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(54) Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy, zwłaszcza 
tory prądowe w rozłączniku bezpiecznikowym 
listwowym

(57) Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy zawierający podstawę, 
z umiejscowionymi w niej szynami i stykami szczękowymi lirowymi 
charakteryzuje się tym, że styki szczękowe lirowe posiadają wygiętą 
ku dołowi część przyłączeniową (19) wychodzącą ze środkowej czę-
ści (17) styku szczękowego lirowego. Ponadto część przyłączenio-
wa (19) styku szczękowego jest odgięta korzystnie o kąt 90 stopni.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396228 (22) 2011 09 05

(51) H01H 9/34 (2006.01)
 H01H 31/12 (2006.01)

(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(72) ŁUCZAK ROBERT; SZARZYŃSKI KRZYSZTOF; 

GEBERLE DAMIAN; BARAN MARCIN; 
GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW; ŁĄTKA TOMASZ

(54) Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy, zwłaszcza 
osłona styków w rozłączniku bezpiecznikowym 
listwowym

(57) Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy, zwłaszcza osłona sty-
ków w rozłączniku bezpiecznikowym listwowym zawierający osło-
ny styków oraz komory gaszeniowe z płytkami dejonizacyjnymi 
charakteryzuje się tym, że osłona styków na powierzchniach bocz-
nych (23) ma sprężyste ramiona (22) z umiejscowionymi na nich 
elementami blokującymi (21), które wchodzą w wycięcia umiej-
scowione po obu stronach płytek dejonizacyjnych powodując 
ich blokowanie. Sprężyste ramiona (22) na swoich końcach zawie-
rają uchwyty (26), natomiast gniazda dejonizacyjne (16) mają gór-
ne powierzchnie (24), na których umiejscowione są zaczepy (25). 
Rozłącznik charakteryzuje się tym, że na drugich wewnętrznych 
ścianach gniazd dejonizacyjnych (16) umiejscowione są elementy 
prowadząco – dystansowe.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396364 (22) 2011 09 16

(51) H01L 21/02 (2006.01)
 B82B 3/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(72) BARANOWSKA-KORCZYC ANNA; FRONC KRZYSZTOF; 

ELBAUM DANEK

(54) Sposób pasywacji nanostruktur ZnO

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pasywacji nanostruktur 
ZnO, warstwą ZnS. Nanostruktury pasywowane powyższym spo-
sobem przeznaczone są do wytwarzania detektorów pracujących 
w agresywnym środowisku wodnym, a służących do wykrywania 
biologicznie aktywnych molekuł. W sposobie tym najpierw nano-
struktury ZnO, umieszcza się w atmosferze siarkowodoru na co naj-
mniej 5 minut, przy czym stężenie siarkowodoru w atmosferze re-
akcyjnej jest większe niż 0,1%. Następnie przez co najmniej godzinę 
usuwa się gazowe produkty reakcji.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396263 (22) 2011 09 09

(51) H01Q 19/00 (2006.01)
 H01Q 21/00 (2006.01)
 H04B 7/00 (2006.01)
 H04B 1/00 (2006.01)
 H01Q 3/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GRUSZCZYŃSKI SŁAWOMIR; WINCZA KRZYSZTOF

(54) Macierz Butlera 8 x 8

(57) Macierz Butlera 8x8 składająca się z dwóch bloków wej-
ściowych i dwóch bloków wyjściowych, w której w blokach wej-
ściowych na wejściu zastosowano znane sprzęgacze kierunkowe 
3 dB/90°, których środkowe wyjścia dołączone są do tandemu 
sprzęgaczy 3 dB/90°, a do zewnętrznych wyjść dołączone są od-
cinki linii transmisyjnych o długości 157,5° oraz o długości 112,5°, 
charakteryzuje się tym, że wyjścia linii o długości 157,5°, (1.6;2.6) oraz 
jedne z wyjść tandemu sprzęgaczy 3dB/90°(1.3;2.3) są dołączone 
do sprzęgaczy wewnętrznych 3dB/90°(1.4;2.4), których wyjścia sta-
nowią parę wyjść bloku wejściowego lewego (1.8), i prawego (2.8), 
wyjścia linii o długości 112,5°(1.7;2.7) i pozostałe wyjście tandemu 
sprzęgaczy 3dB/90°(1.3;2.3) jest dołączone do tandemu wewnętrz-
nego sprzęgaczy (1.5;2.5), natomiast każdy blok wyjściowy górny 
i dolny (3.0;4.0) ma tandem wyjściowy sprzęgaczy 3dB/90° (3.3;4.3) 
dołączony do środkowych wejść bloków wyjściowych (3.0;4.0), 
do zewnętrznych wejść tych bloków włączone są linie o długo-
ści 135,5° (3.6;3.7), a w każdej parze wyjść bloków wyjściowych 
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włączony jest sprzęgacz (3.1; 3.2; 4.1;4.2) przy czym para wyjść blo-
ku wejściowego (1.8;2.8) i para wyjść z tandemu bloku wejściowe-
go (1.9;2.9) dołączone są odpowiednio do sąsiadujących par wejść 
bloków wyjściowych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 396198 (22) 2011 09 05

(51) H02K 5/22 (2006.01)

(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) GLINKA TADEUSZ; BRYMORA LESZEK; BIAŁAS ANDRZEJ

(54) Skrzynka przyłączeniowa do silnika elektrycznego 
i sposób jej wykonania

(57) Skrzynka przyłączeniowa do silnika elektrycznego w wyko-
naniu górniczym, przeznaczonego do pracy w atmosferze meta-
nowej, stalowa, spawana, prostokątna ma płytę górną (1) w kształ-
cie prostokątnej ramy. W narożach płyty górnej (1) są przyspawane 
trzpienie (2), do których jest przykręcona pokrywa (4) skrzynki. Spo-
sób wykonania skrzynki przyłączeniowej do silnika elektrycznego 
w wykonaniu górniczym polega na tym, że w narożach płyty gór-
nej (1) wierci się lejkowate otwory, w które wkłada się trzpienie (2) 
i spawami łączy się je z płytą (1). Krawędzie zewnętrzne w bocznych 
ściankach montażowych (3, 6) ścina się od strony zewnętrznej. Na-
stępnie do płyty górnej (1) z przyspawanymi trzpieniami (2) przy-
kłada się ścianki boczne (3, 6), tak aby w narożach były trzpienie (2) 
i łączy się spawami ścianki boczne (3, 6) ze sobą, z płytą górną (1) 
i z dnem skrzynki (5), przy czym spawy (3.4, 6.2) wypełniają ścię-
te krawędzie. Następnie w trzpieniach (2) wierci się nieprzelotowe 
otwory i gwintuje się je.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396357 (22) 2011 09 16

(51) H02K 7/02 (2006.01)
 H02K 49/10 (2006.01)

(71) KACZOROWSKI MICHAEL GEORGE, Nadarzyn
(72) KACZOROWSKI MICHAEL GEORGE

(54) Regulator mechaniczny do wspomagania obrotu 
wału napędowego

(57) Wynalazek dotyczy regulatora mechanicznego do wspoma-
gania obrotu wału napędowego, zawierającego konstrukcję no-
śną (3), w której jest osadzony wał (4) do przenoszenia napędu, po-
łączony wejściowym końcem z wałem napędowym (18) urządzenia 
wejściowego, a wyjściowym końcem z wałem napędowym urzą-
dzenia wyjściowego (8). Regulator zawiera zestawy usytuowanych 
parami tarcz nieruchomych (12) i obrotowych (13), w których tarcza 
nieruchoma (12) jest połączona nieruchomo z konstrukcją nośną (3) 
i przez nią przechodzi suwliwie i obrotowo wał (4) regulatora, zaś 
tarcza obrotowa (13) jest zamontowana na wale (4) regulatora 
w stałym położeniu względem tego wału (4) i obraca się wraz z tym 
wałem (4). W tarczach (12, 13) są osadzone magnesy trwałe, ułożone 

ukośnie względem powierzchni czołowych tarcz (12, 13), w jednym 
kierunku, na okręgach wzdłuż obrzeża tarcz (12, 13) i wychodzące 
jednoimiennymi biegunami na zwrócone do siebie powierzchnie 
czołowe zestawionych w parach tarcz (12, 13). Wał (4) regulatora jest 
przesuwny względem konstrukcji nośnej (3) w zakresie od położe-
nia oddalenia tarcz obrotowych (13) od tarcz nieruchomych (12), 
w którym oddziaływanie pomiędzy jednoimiennymi biegunami 
magnesów tarcz (12, 13) jest pomijalne, do położenia zbliżenia 
tarcz (12, 13), w którym magnesy trwałe odpychają się, wymusza-
jąc obrót tarczy; obrotowej (13) względem tarczy nieruchomej (12) 
i obrót wału (4).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 396304 (22) 2011 09 12

(51) H02M 1/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) STALA ROBERT

(54) Sposób redukcji składowej zmiennej mocy 
fotowoltaicznego źródła energii

(57) Sposób redukcji składowej zmiennej napięcia fotowoltaicz-
nego źródła energii, dołączonego do sieci energetycznej poprzez 
zespół kondensatorowy, falownik napięcia i fi ltr sieciowy, ewentu-
alnie przez inne elementy pasywne lub sterowane, charakteryzu-
je się tym, że steruje się stanem tranzystorów falownika napięcia 
przez co wywołuje się różnicę napięć na szeregowo połączonych 
kondensatorach zespołu kondensatorów (2), który to zespół jest 
połączony równolegle ze źródłem fotowoltaicznym.

(1 zastrzeżenie)


