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transformator dodawczy w którym izolacja uzwojenia wtórnego 
jest wykonana w sposób gwarantujący odporność na maksymalne 
napięcia udarowe charakterystyczne dla regulowanej sieci.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396572 (22) 2011 10 07

(51) H02K 3/34 (2006.01)

(71) TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec
(72) ADAMEK JAN; SIERADZKI STEFAN; GUDER LESZEK; 

GORGOŚ GRZEGORZ; KARDAS DAMIAN

(54) Izolacja żłobkowa wirnika generatora

(57) Izolacja żłobkowa wirnika generatora, charakteryzująca się 
tym, że składa się z kanałka izolacyjnego żłobkowego stałego (1), 
będącego izolacją główną oraz kanałka izolacyjnego żłobkowego 
ruchomego wewnętrznego (2), który ma taki sam kształt, jak kana-
łek izolacyjny żłobkowy stały (1), a jego wymiary są takie, że mieści 
się w przestrzeni między kanałkiem izolacyjnym żłobkowym sta-
łym (1), a uzwojeniem (3), w żłobku (4). Kanałek izolacyjny żłobkowy 
ruchomy wewnętrzny (2) oraz kanałek izolacyjny żłobkowy stały (1) 
są monolitami i składają się ze sprasowanych ze sobą co najmniej 
trzech warstw. W przypadku kanałka izolacyjnego żłobkowego ru-
chomego wewnętrznego (2) warstwę zewnętrzną stanowi tefl on, 
warstwę środkową stanowi tkanina szkłoepoksydowa, a warstwę 
wewnętrzną papier aramidowy. Grubość tego kanałka jest co naj-
mniej dwukrotnie większa od dopuszczalnej tolerancji wykonania 
szerokości zwoju uzwojenia (3). W przypadku kanałka izolacyjnego 
stałego (1) warstwę zewnętrzną izolacji głównej stanowi papier 
aramidowy, warstwę środkową izolacji głównej stanowi tkanina 
szkłoepoksydowa i warstwę wewnętrzną izolacji głównej tefl on. 
Grubość tego kanałka jest większa od grubości kanałka izolacyjne-
go żłobkowego ruchomego wewnętrznego (2).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 396511 (22) 2011 10 03

(51) H02P 6/18 (2006.01)
 H02P 25/08 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF

(54) Sposób sterowania przełączalnego silnika 
reluktancyjnego i układ sterowania przełączalnego 
silnika reluktancyjnego

(57) Sposób sterowania polega na tym, że aktywację uzwojenia 
pomiarowego polegającą na realizacji cykli pomiarowych sumy 
czasu narastania i opadania prądu rozpoczyna się z opóźnieniem 
czasowym w stosunku do momentu czasowego, w którym na-
stąpiło przełączenie procedury pomiaru wartości sumy czasu na-
rastania i opadania prądu na kolejne uzwojenie, czyli ostatniego 
momentu czasowego, dla którego zmierzona wartość czasu nara-
stania prądu była większa lub równa ustalonej wartości granicznej, 
przy czym wartość czasu opóźnienia dobiera się w oparciu o dane 
zapisane w bloku opóźnienia zależne od prędkości obrotowej 
wirnika, którą określa się na podstawie uśrednionych pomiarów 
przedziału czasowego pomiędzy wcześniejszymi następującymi 
po sobie momentami dla których zmierzona wartość sumy czasu 
narastania i opadania prądu była większa lub równa ustalonej war-
tości granicznej. Układ sterowania silnika reluktancyjnego ma blok 
generatora napięciowych impulsów pomiarowych (4) połączony 
z blokiem pomiaru czasu trwania impulsów (2) i blokiem opóźnie-
nia pomiaru (1). Blok pamięci czasu przełączania (7) połączony jest 
z blokiem pomiaru czasu (9), który połączony jest z blokiem opóź-
nienia pomiaru (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396615 (22) 2011 10 12

(51) H04L 9/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) MAZURCZYK WOJCIECH; SZCZYPIORSKI KRZYSZTOF

(54) Sposób steganogra$ cznego ukrywania i przesyłania 
danych w sieci telekomunikacyjnej dla usług 
multimedialnych

(57) Zgodnie ze sposobem z nadającej stacji ukrytych danych 
wysyła się ustaloną tajną sekwencję binarną do odbierającej sta-
cji, która posiada ustaloną wiedzę do rozpoznania tajnej informacji. 
Analizuje się otrzymaną sekwencję i w przypadku rozpoznania taj-
nej informacji w otrzymanej sekwencji w obu stacjach odbiera się 
dalsze informacje, zaś z nadającej stacji ukrytych danych wysyła się 
do stacji odbierającej ukrytą informację, a po wysłaniu całej infor-
macji ponownie wysyła się ustaloną tajną sekwencję binarną. Przed 
wysłaniem ukrytej informacji ze stacji nadającej przekodowuje się 
sygnał z wyższej przepustowości na niższą, przy zachowaniu stałe-
go rozmiaru ramki oraz przekodowuje się sygnał w stacji odbiorczej 
po rozpoznaniu ustalonej, tajnej sekwencji. Ukrytą informację wy-
syła się po przekodowaniu w zwolnionym miejscu ramki.

(2 zastrzeżenia)


