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wagowy kopoliestru będącego kopolimerem co najmniej 3 z 4 mo-
nomerów wybranych z grupy obejmującej bursztynian butylenu, 
glutaran butylenu, adypinian butylenu oraz tereftalan butylenu lub 
z kompozycją tego kopoliestru ze znanymi dodatkami. Przedmio-
tem wynalazku jest też sposób modyfikacji kompozycji zawierają-
cej polimery laktydu.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 17

(51) C09C 3/12 (2006.01) 
 C04B 20/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) BUCZEK BRONISŁAW; VOGT ELŻBIETA

(54)

(57) Zastosowanie modyfikatora w postaci żywicy metylosili-
konowej w rozpuszczalniku organicznym, korzystnie Sarsilu H-15, 
do hydrofobizacji pyłu wapiennego, przy czym pył o uziarnie-
niu poniżej 1000 μm miesza się modyfikatorem w proporcji  
od 1 do 10 części wagowych suchego pyłu wapiennego 
na 1 do 10 części wagowych modyfikatora.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 10 25

(51) C09D 5/10 (2006.01) 
 C09D 5/08 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF KAROL;  
SPYCHAJ TADEUSZ

(54)

(57) Farba antykorozyjna do podłoży stalowych według wyna-
lazku, zawierająca spoiwo polimerowe epoksydowe i/lub epok-
syestrowe i/lub poliuretanowe i/lub akrylowe i/lub alkidowe oraz 
sproszkowany cynk i dyspergatory i/lub odpieniacze i/lub na- 
pełniacze i/lub pigmenty i/lub barwniki i/lub plastyfikatory 
i/lub współrozpuszczalniki i/lub koalescenty i/lub sykatywy i/lub 
zagęstniki i/lub biocydy, charakteryzuje się tym, że zawiera ciecz 
jonową imidazoliową i/lub piperydyniową i/lub pirolidoniową, 
z anionem trifluorometylosulfonoimidowym, heksafluorofosfora-
nowym lub triflatowym, w ilości od 0,05 części wagowej do 1 części 
wagowej na 100 części wagowych masy suchej powłoki. Sposób 
wytwarzania farby antykorozyjnej do podłoży stalowych, według 
wynalazku, charakteryzuje się tym, że jako środek poprawiający 
właściwości antykorozyjne do farby dodaje się ciecz jonową imi-
dazoliową i/lub piperydyniową i/lub pirolidoniową, z anionem tri-
fluorometylosulfonoimidowym, heksafluorofosforanowym lub tri- 
flatowym, w ilości od 0,05 części wagowej do 1 części wagowej 
na 100 części wagowych masy suchej powłoki.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 28

(51) C10B 49/02 (2006.01)

(71) LATUSZEK ANTONI, Warszawa
(72) LATUSZEK  ANTONI

(54)

(57) Piec do nieciągłego zwęglania biomasy i wytwarzania ciepła 
ma nad paleniskiem (3) usytuowany zasobnik (4) z suchą, rozdrob-
nioną biomasą 5(). Biomasa (5), ogrzana do temperatury 500-550°C, 
ulega termicznemu rozkładowi na frakcję lotną (palną) - gazy pi-
rolityczne - i węgiel. Gazy pirolityczne, uchodząc otworami (6) 
do komory spalania (1), ulegają spalaniu, a węgiel - po wystygnięciu 

w zasobniku (4) - gromadzi się w pojemnikach w celach jego prze-
mysłowego zastosowania.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 10 28

(51) C10G 21/20 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; KOT MARIUSZ; GÓRSKA BARBARA

(54)

(57) Sposób odsiarczania ropy naftowej z wykorzystaniem mor-
foliniowych cieczy jonowych polega na tym, że do 1 części obję-
tościowej morfoliniowych cieczy jonowych z anionem krotoniano-
wym o wzorze ogólnym 1, gdzie A oznacza grupę metylową lub 
hydroksylową a n oznacza ilość grup metylenowych, przy czym 
n oznacza liczbę od 1 do 20, będącej ekstrahentem, dodaje się 
od 1 do 100 części objętościowych surowej ropy naftowej, korzyst-
nie 6, następnie układ wytrząsa się w temperaturze co najmniej 
283K, po czym rozdziela się fazy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 10 28

(51) C10G 21/20 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; KOT MARIUSZ; GÓRSKA BARBARA

(54)

 

(57) Sposób odsiarczania ropy naftowej z wykorzystaniem morfo-
liniowych cieczy jonowych polega na tym, że do 1 części objęto-
ściowej protonowych morfoliniowych cieczy jonowych z anionem 


