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jej kołnierzem (4a) umieszczony jest pierścień uszczelniający (6) 
z wargą elastyczną typu „V”, przylegającą do powierzchni walcowej 
tulejki (5) osadzonej w obudowie (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 10 20

(51) F16M 11/10 (2006.01) 
 G06F 1/16 (2006.01) 
 G12B 9/08 (2006.01)

(71) AUTOMATION 21 LLC. CHRISTOPHER SLOWINSKI,  
New York, US

(72) SLOWINSKI CHRISTOPHER, US

(54)

(57) Podstawa ekranu telewizora lub monitora charakteryzuje się 
tym, że stanowi ją przestrzenna kątowa podpora (1), składająca się 
z co najmniej dwóch ścianek, usytuowanych pionowo względem 
płaszczyzny podłoża, połączonych na jednych końcach z obsa-
dą (3) stojaka (4), a na drugich końcach z poprzeczną ścianką (6), 
wyznaczającą płaszczyznę mocującą, usytuowaną prostopadle 
względem płaszczyzny podłoża. Ścianki podpory (1) mają prze-
strzenną konstrukcję szkieletową z żebrami.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 17

(51) F23C 10/26 (2006.01)

(71) KARCZ HENRYK, Głowno
(72) KARCZ HENRYK; BUTMANKIEWICZ TOMASZ; 

KOZAKIEWICZ ANDRZEJ

(54)  

(57) Sposób odzysku masy palnej z lotnego popiołu, odseparo-
wanego ze spalin kotła energetycznego współopalanego węglem 
w elektrofiltrze albo innym urządzeniu, odpylającym z fazy stałej 
spaliny, charakteryzuje się tym, że wprowadzany do reaktora fluidy-
zacyjnego (1) popiół lotny, zawierający masę palną, zsypywany jest 
w dół przy pobocznicy reaktora (1) do złoża fluidalnego, wywiewa-
ny ze złoża popiół odprowadzany jest spustem popiołu (7), usytu-
owanym w części środkowej reaktora (1), wywiewana ze złoża masa 
palna odprowadzana jest spustem masy palnej (4), usytuowanym 
w górnej części pod pokrywą reaktora (1), gaz fluidyzacyjny z reak-
tora (1) odprowadzany jest do gardzieli wylotowej (2), której wlot 
usytuowany jest poniżej górnej pokrywy reaktora (1) i przysłonięty 
jest usytuowaną przed nim przesłoną (3) blokującą bezpośredni 
wypływ gazu fluidyzacyjnego z reaktora (1). Urządzenie do realiza-
cji sposobu zbudowane jest z reaktora fluidyzacyjnego (1), mające-
go w górnej pokrywie gardziel wylotową (2) powietrza fluidyzacyj-

nego, której wlot jest wpuszczony w głąb reaktora (1) i przysłonięty 
jest usytuowaną przed nim przesłoną (3), w górnej części pod 
pokrywą spust (4) odseparowanej masy palnej, w części środko-
wej spust (7) odseparowanego popiołu, na dole ukształtowany lej 
zsypowy (9), zamknięty dnem dyszowym (10) ze skrzynią gazu flu-
idyzacyjnego (11), poprzez które wprowadzony jest do reaktora (1) 
skierowany ku górze, strumień gazu fluidyzacyjnego, wytwarzają-
cy wraz z wprowadzonym do reaktora (1) popiołem z masą palną, 
w obszarze wokół osi pionowej reaktora (1), złoże fluidalne oraz 
usytuowany nad lejem spustowym (9) wlot (12) odseparowanego 
ze spalin popiołu i masy palnej.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 26

(51) F23K 3/00 (2006.01)

(71) NIEWCZAS BOGDAN, Balice;  
PIECHNA JANUSZ, Warszawa;  
PRONOBIS MAREK, Katowice;  
FELIS JÓZEF, Kraków

(72) NIEWCZAS BOGDAN; PIECHNA JANUSZ;  
PRONOBIS MAREK; FELIS JÓZEF

(54)

(57) Rozdzielacz zawiera obudowę (1) z jednym króćcem doloto-
wym (2) i co najmniej dwoma króćcami wylotowymi (3), łopatkowy 
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zespół (A), homogenizujący mieszankę w przekroju poprzecznym 
króćca dolotowego (2) oraz zespół kierownic rozdzielających (4). Ło-
patki (5-I, 5-II) zespołu homogenizującego (A) mają postać płasko-
wników, zamocowanych wspornikowo jednym końcem do ścianki 
króćca dolotowego (2), w co najmniej jednym przekroju poprzecz-
nym (I-I) i w usytuowaniu dośrodkowym oraz rozstawieniu wzglę-
dem siebie według kąta środkowego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 10 28

(51) F24B 1/192 (2006.01)

(71) ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski

(72) HAJDUK ŁUKASZ

(54)  

(57) Mechanizm podnoszenia i domykania drzwiczek kominko-
wych w postaci szklanej płyty czołowej charakteryzuje się tym, 
że drzwiczki (1) z obu pionowych krawędzi (11) połączone są z wóz-
kami (2) za pomocą zawiasu (3) i zamków (4), przy czym każdy 
wózek (2) zawiera dwie pary zespołu łożysk, które zamocowane 
są wahliwie, a pomiędzy łożyskami na uformowanej tulei, zamoco-
wana jest poziomo usytuowana, rozpierająca sprężyna z regulacją 
jej napięcia, tak że jedno łożysko styka się przy toczeniu z jedną po-
wierzchnią boczną szyny prowadzącej (8), zaś drugie łożysko styka 
się przy toczeniu z drugą powierzchnia boczną tej szyny.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 26

(51) F24H 7/02 (2006.01) 
 F24D 3/10 (2006.01) 
 F28D 20/00 (2006.01)

(71) NĘDZYŃSKI ZBIGNIEW, Stalowa Wola
(72) NĘDZYŃSKI ZBIGNIEW

(54)

(57) Bezciśnieniowy akumulator ciepła, zawierający zbiornik na-
pełniony medium akumulującym ciepło, wymienniki ciepła w po-
staci wężownic, umieszczonych współosiowo wewnątrz zbiornika 

i połączonych z zewnętrznymi instalacjami dostawy i odbioru 
ciepła poprzez króćce osadzone w górnej ściance zbiornika, cha-
rakteryzuje się tym, że jego zbiornik stanowią dwa pojemniki (1) 
w kształcie stożka ściętego, złożone większymi średnicami do sie-
bie i uszczelnione uszczelką (2), a co najmniej dwie jego wężowni-
ce (3, 4) są umieszczone w górnej części zbiornika, tworząc układ 
pierścieniowy, w którym wewnętrzna wężownica (4) jest osadzona 
przesuwnie względem osi zbiornika, a każda z wężownic (3, 4) ma 
wysokość wielokrotnie mniejszą od swej średnicy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 10 17

(51) F24J 2/04 (2006.01) 
 F24D 5/02 (2006.01) 
 E04D 13/18 (2006.01)

(71) ROMEK PAWEŁ, Skawina
(72) ROMEK PAWEŁ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest nagrzewnica dachowa mająca 
zastosowanie do ogrzewania pomieszczeń ciepłym powietrzem 
gromadzącym się pod szczelnym pokryciem dachowym na wsku-
tek promieniowania słonecznego. Nagrzewnica dachowa charak-
teryzuje się tym, że ma zamocowany korzystnie w najwyższym 
punkcie przestrzeni powietrznej (2) kanał grzejny (4), na którym 
zainstalowana jest pompa ssąca (5), która na wylocie (6) ma zawór 
zwrotny (7).

(1 zastrzeżenie)


