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A1 (21) 396882 (22) 2011 11 07

(51) C25C 1/22 (2006.01)
 C25C 1/12 (2006.01)
 C22B 7/00 (2006.01)

(71) NANO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno

(72) GIEROŃ MICHAŁ; RUTA SŁAWOMIR; 
ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW

(54) Nowa metoda wydzielania arsenu z elektrolitów 
przemysłu miedziowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób elektrolitycznego wy-
dzielania arsenu z elektrolitów porafi nacyjnych charakteryzujący 
się tym, że realizuje się go za pomocą jednoetapowego procesu 
potencjostatycznego wydzielania arsenu, korzystnie na katodzie 
stalowej, w zakresie potencjałów katody od - 1,20 V do - 1,70 V 
względem anody, korzystnie ze stali kwasoodpornej, przy czym 
elektrolit nie jest poddawany obróbce chemicznej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 396811 (22) 2011 10 31

(51) C25D 21/18 (2006.01)
 C25C 1/12 (2006.01)
 C22B 7/00 (2006.01)
 C01B 19/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) ŻABIŃSKI PIOTR; KOWALIK REMIGIUSZ; RUDNIK EWA

(54) Metoda ługowania telluru ze szlamów anodowych 
w roztworach kwaśnych

(57) Metoda ługowania telluru ze szlamów anodowych po pro-
cesie odmiedziowania w roztworach kwaśnych charakteryzuje się 
tym, że wysoko tellurowe szlamy anodowe poddaje się ciągłemu 
mieszaniu i wstrząsaniu w temp. min. 70°C w czasie nie krótszym 
niż 15 minut z zastosowaniem kwasu siarkowego oraz tlenku man-
ganu, przy czym stosunek masy szlamu do masy tlenku manganu 
wynosi 1 g szlamu na minimum 0,2 g MnO2, zaś stosunek masy 
szlamu do roztworu wynosi 1g szlamu na 20 ml roztworu kwasu 
siarkowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396936 (22) 2011 11 09

(51) C30B 25/06 (2006.01)
 C30B 29/16 (2006.01)
 C30B 29/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) KAMIŃSKA ELIANA; PIOTROWSKA ANNA; 

GROCHOWSKI JAKUB

(54) Nanokrystaliczna warstwa ZnIrSiO oraz sposób 
wytwarzania tej warstwy

(57) Przedmiotem wynalazku jest przezroczysta nanokrystalicz-
na półprzewodnikowa warstwa ZnIrSiO o przewodnictwie typu p 
i sposób wytwarzania tej warstwy. W warstwie tej zawartość krze-
mu wynosi 25-35% at., zawartość tlenu 55-65% at., zaś proporcja 
atomowa irydu do cynku wynosi 2,5-3,5. Sposób wytwarzania tej 
warstwy polega na tym, że najpierw z targetów jednoskładniko-
wych Zn, Ir, Si sporządza się metodą rozpylania katodowego target 
Ir/Zn/Si/Ir, który wygrzewa się przez co najmniej 30 minut w tem-
peraturze ≤ 400°C. Następnie z takiego targetu, za pomocą reak-
tywnego rozpylania katodowego w atmosferze argonowo-tleno-
wej, osadza się na wybranym podłożu warstwę ZnIrSiO.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ  D
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A1 (21) 396907 (22) 2011 11 07

(51) D04B 1/00 (2006.01)
 D04B 1/22 (2006.01)
 D04B 21/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź
(72) PINAR ANNA; KOŹMIŃSKA ROMUALDA; ŚWIDERSKI 

BOGUMIŁ; ŁASZKIEWICZ BOGUMIŁ; KULPIŃSKI PIOTR

(54) Nośnik tekstylny dla nanowłókien celulozowych, 
zwłaszcza na opatrunki medyczne

(57) Przedstawiony na rysunku nośnik tekstylny dla nanowłókien 
celulozowych, zwłaszcza na opatrunki medyczne, jest wytworzo-
ną, korzystnie na osnowarce płaskiej, dzianiną o rozbudowanej 
przestrzennie konstrukcji i splotach kolumienkowych, korzystnie 
złożonych, w których sploty składowe stanowią sploty podstawo-
we i/lub zawierają kombinację elementów podstawowych oczek 
o długości łączników na szerokość co najmniej jednej kolumienki 
i/lub wątków o rzutach co najmniej za jedną igłę, korzystnie z syn-
tetycznych przędz teksturowanych. Nośnik tekstylny dla nanowłó-
kien celulozowych stanowi materiał dziewiarski o mikroporowatej 
strukturze, z okrywą włókienną lub elementami okrywy włókiennej 
w postaci łączników oczek splotów składowych i/lub wątku, wy-
korzystywany w fazie odbioru nanowłókien celulozowych, szcze-
gólnie do obłożenia bębna urządzenia, odbierającego nanowłókna 
w kąpieli koagulacyjnej, wytwarzanych w procesie elektroprzędze-
nia w polu elektrostatycznym metodą sucho – mokrą.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 396942 (22) 2011 11 10

(51) D21H 11/00 (2006.01)
 D21H 11/14 (2006.01)
 D21C 5/02 (2006.01)
 D21C 9/00 (2006.01)

(71) MAJEWSKI LESZEK TADEUSZ, Otrębusy
(72) DANECKI LESZEK STANISŁAW; 

MAJEWSKI LESZEK TADEUSZ

(54) Masa włóknista będąca mieszanką naturalnych 
włókien drzewnych oraz włókien celulozy, 
pochodzących z przerobu makulatury 
i lignocelulozowej biomasy roślinnej, oraz sposób 
jej wytwarzania

(57) Sposób wytwarzania mieszanki włókien pochodzących 
z przerobu biomasy, korzystnie słomy roślin jednorocznych, ko-
rzystnie zbóż i włókien makulaturowych oraz włókien drzewnych 
do produkcji tworzyw drewnopochodnych z materiału zawierają-
cego włókna celulozy, włókna z przerobu słomy i włókna drzewne, 
charakteryzuje się tym, że rozdrobniony materiał, zawierający celu-
lozę w postaci cząstek materiału, zawierającego celulozę, lignocelu-
lozę i uprzednio rozproszone włókna drzewne, miesza się do uzy-
skania jednorodnej masy.

(6 zastrzeżeń)


