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(54) Sposób wytwarzania proszku gaśniczego 
przeznaczonego do gaszenia pożarów materiałów 
rozdrobnionych i sypkich oraz pożarów metali

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania proszku 
gaśniczego przeznaczonego do gaszenia pożarów materiałów roz-
drobnionych i sypkich, takich jak na przykład siarka lub miał węglo-
wy oraz pożarów metali. Składnikiem gaszącym proszku jest chlo-
rek sodu. Sposób wytwarzania proszku gaśniczego polega na tym, 
że 0,5-1 części wagowych miki nawilża się do wilgotności 1-20%, 
następnie wprowadza do niej, przy intensywnym mieszaniu w tem-
peraturze 30-60°C, 0,1-5 części wagowych roztworu chlorosilanów 
składającego się z 10-40 części wagowych metylotrójchlorosilanu, 
20-60 części wagowych dwumetylodwuchlorosilanu i 1-30 części 
wagowych trójmetylochlorosilanu usuwając wydzielający się gazo-
wy chlorowodór a następnie poddaje 24 godzinnemu leżakowaniu, 
4-6 części wagowych dwutlenku cynku rozdrabnia się do wielkości 
ziaren od 15 do 62 mikronów, potem nawilża się do wilgotności 
1-20%, następnie wprowadza do niego, przy intensywnym miesza-
niu w temperaturze 30-60°C, 0,1-5 części wagowych roztworu chlo-
rosilanów składającego się z 10-40 części wagowych metylotrój-
chlorosilanu, 20-60 części wagowych dwumetylodwuchlorosilanu 
i 1-30 części wagowych trójmetylochlorosilanu usuwając wydziela-
jący się gazowy chlorowodór a następnie poddaje 24 godzinnemu 
leżakowaniu. Tak przygotowaną mikę oraz tak przygotowany dwu-
tlenek cynku oraz 0,5-1 części wagowych krzemionki koloidalnej 
zabezpieczonej hydrofobowo w znany sposób za pomocą roztwo-
ru trzech chlorosilanów i 0,5-1 części wagowych talku zabezpieczo-
nego hydrofobowo w znany sposób za pomocą roztworu trzech 
chlorosilanów wprowadza się do 90-95 części wagowych chlorku 
sodu, który rozdrabnia się wcześniej do uziarnienia 15-62 mikronów 
i wszystkie składniki miesza się w celu ujednorodnienia, następnie 
dodaje się 1-2 części wagowych stearynianu cynku i ponownie 
miesza się w celu ujednorodnienia, i do tak przygotowanej mie-
szaniny dodaje się 2-3 części wagowych glinki kaolinowej i całość 
miesza się do uzyskania jednolitej struktury.

(5 zastrzeżeń)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
MACNAR KAZIMIERZ, Jasło

(72) GONET ANDRZEJ; STRYCZEK STANISŁAW; 
MACNAR KAZIMIERZ

(54) Sposób przetwarzania odpadów wiertniczych, 
zwłaszcza płuczek wiertniczych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przetwarzania odpadów 
wiertniczych, zwłaszcza płuczek wiertniczych. Sposób charaktery-
zuje się tym, że odpady wiertnicze miesza się z aktywnym tlenkiem 
magnezu w ilości od 1% do 200% wagowo i/lub z solami magne-
zu w ilości od 1% do 100% wagowo w stosunku do masy tlenku 
magnezu i/lub z 1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.1]dekanem w ilości 
od 0,01% do 10% wagowo w stosunku do masy tlenku magnezu, 
po czym po uzyskaniu jednorodnej masy wylewa się ją do form lub 
poddaje granulowaniu w znany sposób lub zatłacza do odwier-
tów lub wylewa na podłoże, a po związaniu ewentualnie poddaje 
kruszeniu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 397221 (22) 2011 12 02

(51) A63G 21/00 (2006.01)

(71) CZARNECKI RYSZARD, Toruń
(72) CZARNECKI RYSZARD

(54) Obrotowa zjeżdżalnia rynnowa dla dzieci

(57) Obrotowa zjeżdżalnia rynnowa dla dzieci charakteryzuje się 
tym, że składa się z dwu podstawowych części, pierścienia rynny (1) 
oraz stojaka (2), przy czym stojak(2) posiada cztery koła (3) oraz koła 
boczne (4) stabilizujące.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 397186 (22) 2011 11 30

(51) B01D 39/16 (2006.01)

(71) CERTOOLS SPÓŁKA JAWNA PIOTR CZEKALSKI, 
KRZYSZTOF HANKE, Pabianice

(72) SZELER JAROSŁAW

(54) Wkład # ltracyjny

(57) Wkład fi ltracyjny (1) fi ltra w układzie samochodowej insta-
lacji gazowej, charakteryzuje się tym, że jest wykonany z pianki 
poliuretanowej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397288 (22) 2011 12 08

(51) B01D 53/86 (2006.01)
 B01D 53/56 (2006.01)
 B01D 45/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) NAJBAR MIECZYSŁAWA; LECH RYSZARD; 

DANIELEWSKI MAREK; BUDZIOCH JANUSZ
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(54) Sposób równoczesnego usuwania NO i cząstek 
węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin 
i reaktor katalityczny do usuwania NO i cząstek 
węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin

(57) Sposób równoczesnego usuwania NO i cząstek węglowych 
oraz pyłów nieorganicznych ze spalin w reaktorze wyposażonym 
w katalizator do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu, umieszczo-
ny na monolicie metalicznym, polega na tym, że zapylone spali-
ny podaje się stycznie do obwodu reaktora, wywołując obrotowy 
ruch spalin w dół reaktora, z jednoczesnym zaburzeniem prze-
pływu za pomocą styku strugi spalin z pofałdowaną powierzch-
nią folii metalicznej, pokrytej aktywnym składnikiem katalizatora, 
umieszczonej obwodowo na wewnętrznej ścianie komory reaktora 
i rozdziałem strugi spalin przez kontakt z katalizatorem umieszczo-
nym na wstędze spiralnej (4), opadającej w dół reaktora, po czym 
strumień spalin kieruje się przeciwprądowo do cylindrycznej we-
wnętrznej komory (3), zawierającej kostki monolitycznego kataliza-
tora i zaburza się ruch laminarny strumienia spalin, przy czym pod-
czas całego procesu w dolnej części reaktora odbiera się opadające 
cząstki stałe zanieczyszczeń. Wynalazek dotyczy także reaktora 
katalitycznego do usuwania NO i cząstek węglowych oraz pyłów 
nieorganicznych ze spalin.

(26 zastrzeżeń)

A1 (21) 397302 (22) 2011 12 09

(51) B02C 7/16 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(72) FLIZIKOWSKI JÓZEF; TOMPOROWSKI ANDRZEJ

(54) Dwuprzekładniowy zespół napędowy 
wielotarczowego rozdrabniacza ziaren biomasy

(57) Przedmiotem wynalazku jest dwuprzekładniowy zespół na-
pędowy wielotarczowego rozdrabniacza ziaren biomasy i innych 
materiałów ziarnistych, polimerowych, mineralnych itp. składa się 
z pakietu czterech tarcz nieparzystych z otworami, napędzanych 
przez zabierak, połączony z drugim stopniem przekładni pasowej (9) 
i silnikiem (8) oraz trzech parzystych tarcz obrotowych z otwora-
mi, napędzanych z pierwszego stopnia przekładni (10) i silnika (8), 
a przestrzeń robocza kompaktowo zamknięta jest w obudowie, 
korpusie rozdrabniacza (11), natomiast materiał wsadowy podawa-
ny jest z zasobnika zasilającego z dozownikiem (12) do przestrzeni 
quasi-ścinającej przez otwór zasypowy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397158 (22) 2011 11 28

(51) B02C 23/00 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)

(71) POLCOPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysieka

(72) NOWAK GRZEGORZ; MIKOŁAJCZAK ANDRZEJ

(54) Sposób przerobu surowca metalicznego i linia 
technologiczna do przerobu surowca metalicznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przerobu surowca 
metalicznego, szczególnie do przerobu złomu i/lub odpadów 
metalowych o znacznych gabarytach. Sposób przerobu surowca 
metalicznego polega na rozdrabnianiu metalicznych produktów 
normalnej wielkości w strzępiarko-kruszarce i/lub w młynie (3) 
i dostarczaniu strzępów do rusztu (6), posiadającego kanały (10). 
Po przesianiu oddziela się od siebie frakcje mineralne, metale ferro-
magnetyczne i metale kolorowe, gdzie oddzielanie przeprowadza 
się w odpowiednich dla rodzaju oddzielania separatorach, ma-
gnetycznym (4’) i/lub bębnowym (4”) i/lub pneumatycznym i/lub 
grawitacyjnym (4’”). Strzępy impregnuje się preparatem impregnu-
jącym poprzez napylenie go co najmniej jednokrotne, przy czym 
napylenie stosuje się po przesianiu przez ruszt (6). Przedmiotem 
wynalazku jest również linia technologiczna do przerobu surow-
ca metalicznego, zawierająca układ zasilania (1), układ sterujący (2), 
młyn (3) i/lub strzepiarko-kruszarkę oraz separatory. Linia techno-
logiczna zawiera dysze (12), rozpylające preparat impregnacyjny, 
przy czym dysze rozpylające (12) połączone są przewodami ciśnie-
niowymi (13), poprzez pompę (14), ze zbiornikiem impregnatu (15) 
i umieszczone są za rusztem (6) młyna (3) i/lub strzępiarko-kruszarki 
oraz korzystnie w separatorach.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 397298 (22) 2011 12 09

(51) B02C 25/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(72) FLIZIKOWSKI JÓZEF; TOMPOROWSKI ANDRZEJ; 
MROZIŃSKI ADAM


