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rującym (16) zeruje się opadającym zboczem sygnału sterującego 
generowanego przez komparator (17), następnie wyjście licznika 
liczącego w górę z wejściem zerującym (16) podaje się na wejście 
sumatora II (11), a zanegowany sygnał wyjściowy bloku całkującego 
z wejściem zerującym (8) podaje się na kolejne wejście sumatora 
II (11), po czym komparator (17) porównuje wartość wyjściową su-
matora II (11) z zerem i odpowiednio ustawia stan wyjścia, następ-
nie sygnał odtwarzanego położenia dla i-tego pasma THETA prime, 
generowany przez blok proporcjonalno-całkujący (13), poddaje się 
nieliniowemu przekształceniu przez blok nieliniowy I (6), po czym 
wynik przekształcenia przez blok nieliniowy I (6) mnoży się przez 
wynik przekształcenia przez blok nieliniowy II (7) w bloku mnożą-
cym III (9), a otrzymany wynik dodaje się do wyniku operacji blo-
ku mnożącego I (2) w sumatorze I (10), dalej zanegowany wynik 
obliczeń sumatora l (10) dodaje się do wyniku obliczeń sumatora 
II (11) w sumatorze III (12), a otrzymany wynik obliczeń sumatora 
III (12) podaje się na wejście bloku proporcjonalno-całkującego (13), 
a sygnał odtwarzanego położenia dla i-tego pasma THETA prime 
generowany przez blok proporcjonalno-całkujący (13) podaje się 
na wejście sumatora pasm (14), a otrzymany wynik określa położe-
nie odtworzone THETA prime sygnału wyjściowego układu. Układ 
odtwarzania położenia wału silnika reluktancyjnego przełączal-
nego dla napędu z SRM wyposażonego w histerezowy regulator 
prądu charakteryzuje się tym, że ogranicznik stromości (1) jest połą-
czony ze źródłem sygnału zewnętrznego „prądy zadane pasm” Izad 
i oraz wejściami bloku mnożącego I (2) oraz bloku mnożącego II (3), 
a także wejściem bloku nieliniowego II (7), wejście bloku mnożące-
go I (2) połączone jest także ze źródłem wartości stałej Lc (4), a jego 
wyjście z jednym z wejść sumatora I (10), przy czym kolejne wejście 
sumatora I (10) połączone jest z wyjściem bloku mnożącego III (9), 
a kolejne wejście bloku mnożącego II (3) połączone jest ze źródłem 
wartości stałej R (5), a jego wyjście z wejściem całkującym bloku 
całkującego z wejściem zerującym (8), natomiast wejście zerujące 
bloku całkującego z wejściem zerującym (8) połączone jest z wyj-
ściem komparatora (17), a wyjście bloku całkującego z wejściem 
zerującym (8) połączone jest z wejściem sumatora II (11), natomiast 
wejścia bloku mnożącego III (9) połączone są z wyjściem bloku 
nieliniowego I (6) oraz wyjściem bloku nieliniowego II (7), a wejście 
bloku nieliniowego I (6) połączone jest z wyjściem bloku proporcjo-
nalno-całkujacego (13), zaś wejście sumatora pasm (14) połączone 
jest z wyjściem bloku proporcjonalno-całkujacego (13), dalej wyj-
ście sumatora pasm (14) jest sygnałem odtwarzanego położenia 
wału THETA prime, natomiast jedno z wejść sumatora III (12) po-
łączone jest z wyjściem sumatora I (10), a drugie wejście sumatora 
III (12) połączone jest z wyjściem sumatora II (11), przy czym wejście 
bloku proporcjonalno-całkujacego (13) połączone jest z wyjściem 
sumatora III (12), dalej jedno z wejść komparatora (17) połączone 
jest z wyjściem sumatora II (11), a drugie ze źródłem zerowego sy-
gnału odniesienia, a źródło sygnału zewnętrznego Ui podawane 
jest na wejście generatora przestrajanego napięciem (15), następ-
nie wyjście generatora przestrajanego napięciem (15) połączone 
jest z wejściem zliczającym licznika liczącego w górę z wejściem 
zerującym (16), zaś wejście zerujące licznika liczącego w górę z wej-
ściem zerującym (16) połączone jest z wyjściem komparatora (17), 

a wyjście licznika liczącego w górę z wejściem zerującym (16) połą-
czone jest z wejściem sumatora II (11).
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(57) Sposób polega na odwzorowywaniu wielkości napięcia prze-
twarzanego (UIN) proporcjonalną do niego wielkością ładunku elek-
trycznego, który gromadzi się w kondensatorze próbkującym (Cn) 
do chwili, gdy napięcie (Un) na tym kondensatorze jest równe na-
pięciu przetwarzanemu (UIN), a następnie realizowaniu w zespole 
redystrybucji (A) procesu redystrybucji tego ładunku przez zmiany 
stanów sygnałów z wyjść sterujących, oraz przypisaniu za pomo-
cą modułu sterującego (CM), odpowiednich wartości bitom słowa 
cyfrowego. Sposób charakteryzuje się tym, że po zakończeniu 
gromadzenia ładunku w kondensatorze próbkującym (Cn) ładunek 
gromadzi się w dodatkowym kondensatorze próbkującym (CnA), 
po czym realizuje się proces redystrybucji tego ładunku oraz przy-
pisuje się odpowiednie wartości bitom słowa cyfrowego. W chwili 
wykrycia sygnału wyzwalającego rozpoczyna się kolejny cykl, a ła-
dunek gromadzi się ponownie w kondensatorze próbkującym (Cn). 
Układ zawiera zespół redystrybucji (A), sekcję kondensatora prób-
kującego (An), moduł sterujący (CM), trzy komparatory (K1, K2, K3) 
oraz dwa źródła prądowe (I, J), połączone w znany sposób. Układ 
charakteryzuje się tym, że w sekcji kondensatora próbkującego (An) 
jest przyłączony dodatkowy kondensator próbkujący (CnA) oraz 
przełączniki okładek (STn, STnA, SBn, SBnA). Ponadto, analogicznie
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jak do kondensatora próbkującego (Cn) do kondensatora (Cn-1) 
o największej pojemności w zespole redystrybucji jest przyłączony 
dodatkowy kondensator (Cn-1A) o największej pojemności w zespo-
le redystrybucji oraz przełączniki okładek (STn-1, STn-1A, SBn-1, SBn-1A).
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(54) Sposób i układ do bezzegarowego przetwarzania 
chwilowej wielkości napięcia elektrycznego 
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(57) Sposób polega na gromadzeniu w kondensatorze prób-
kującym (Cn) ładunku elektrycznego przez łączenie równoległe 
kondensatora próbkującego (Cn) ze źródłem napięcia przetwarza-
nego (UIN), a następnie realizowaniu w zespole redystrybucji (A) 
procesu redystrybucji tego ładunku, przez zmiany stanów sygna-
łów z wyjść sterujących oraz przypisaniu za pomocą modułu ste-
rującego (CM), odpowiednich wartości bitom słowa cyfrowego. 
Sposób charakteryzuje się tym, że po wykryciu początku następne-
go sygnału wyzwalającego ładunek gromadzi się w dodatkowym 
kondensatorze próbkującym (CnA), a następnie realizuje się proces 
redystrybucji tego ładunku oraz przypisuje się odpowiednie war-
tości bitom słowa cyfrowego. W chwili wykrycia początku kolejne-
go sygnału wyzwalającego rozpoczyna się kolejny cykl, a ładunek 
gromadzi się ponownie w kondensatorze próbkującym (Cn). Układ 
zawiera zespół redystrybucji (A), sekcję kondensatora próbkujące-
go (An), moduł sterujący (CM), dwa komparatory (K1, K2) oraz źródło 
prądowe (J), połączone w znany sposób. Układ charakteryzuje się

tym, że w sekcji kondensatora próbkującego (An) jest przyłączo-
ny dodatkowy kondensator próbkujący (CnA) i przełączniki okła-
dek (STn, STnA, SBn, SBnA). Ponadto, analogicznie jak do konden-
satora próbkującego (Cn) do kondensatora (Cn-1) o największej 
pojemności w zespole redystrybucji jest przyłączony dodatkowy 
kondensator o największej pojemności w zespole redystrybucji 
i przełączniki okładek.
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(57) Układ przetwarzania polegającego na gromadzeniu w kon-
densatorze próbkującym (Cn) ładunku elektrycznego dostarczane-
go za pomocą wejścia ładunku (InQ), a następnie realizowaniu pro-
cesu redystrybucji tego ładunku, przez zmiany stanów sygnałów 
z wyjść sterujących oraz przypisaniu odpowiednich wartości bitom 
słowa cyfrowego zawiera zespół redystrybucji (A), sekcję konden-
satora próbkującego (An), moduł sterujący (CM), dwa kompara-
tory (K1, K2) oraz źródło prądowe (J), połączone w znany sposób. 
Układ charakteryzuje się tym, że w sekcji kondensatora próbkujące-
go (An) jest przyłączony dodatkowy kondensator próbkujący (CnA), 
przełączniki okładek (STn, STnA, SBn, SBnA) oraz wejście ładunku (InQ) 
i łącznik wejściowy (SQ). Ponadto, analogicznie jak do kondensatora 
próbkującego (Cn) do kondensatora (Cn-1) o największej pojemno-
ści w zespole redystrybucji jest przyłączony dodatkowy kondensa-
tor (Cn-1A) o największej pojemności w zespole redystrybucji oraz 
przełączniki okładek (STn-1, STn-1A, SBn-1, SBn-1A).
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