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A1 (21) 397954 (22) 2012 01 31

(51) H03M 1/00 (2006.01)
 H03M 1/38 (2006.01)
 H03M 1/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ; MIŚKOWICZ MAREK

(54) Sposób bezzegarowego przetwarzania wielkości 
ładunku elektrycznego na słowo cyfrowe

(57) Sposób polega na gromadzeniu w kondensatorze próbkują-
cym (Cn) ładunku elektrycznego dostarczanego za pomocą wejścia 
ładunku (InQ), a następnie realizowaniu w zespole redystrybucji (A) 
procesu redystrybucji tego ładunku, przez zmiany stanów sygna-
łów z wyjść sterujących oraz przypisaniu za pomocą modułu ste-
rującego (CM), odpowiednich wartości bitom słowa cyfrowego. 
Sposób charakteryzuje się tym, że po wykryciu początku następ-
nego sygnału bramkującego ładunek gromadzi się w dodatkowym 
kondensatorze próbkującym (CnA), a następnie realizuje się proces 
redystrybucji tego ładunku oraz przypisuje się odpowiednie warto-
ści bitom słowa cyfrowego. W chwili wykrycia początku kolejnego 
sygnału bramkującego rozpoczyna się kolejny cykl, a ładunek gro-
madzi się ponownie w kondensatorze próbkującym (Cn).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 397957 (22) 2012 01 31

(51) H03M 1/00 (2006.01)
 H03M 1/38 (2006.01)
 H03M 1/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ; MIŚKOWICZ MAREK

(54) Układ do bezzegarowego przetwarzania interwału 
czasu na słowo cyfrowe

(57) Układ do bezzegarowego przetwarzania interwału czasu 
na słowo cyfrowe, polegającego na odwzorowywaniu interwału 
czasu proporcjonalną do niego wielkością ładunku elektrycznego, 
zawiera zespół redystrybucji (A), sekcję kondensatora próbkujące-
go (An), moduł sterujący (CM), dwa komparatory (K1, K2) oraz dwa 
źródła prądowe (I, J), połączone w znany sposób. Układ charaktery-
zuje się tym, że w sekcji kondensatora próbkującego (An) jest przy-
łączony dodatkowy kondensator próbkujący (CnA) oraz przełączniki 
okładek (STn, STnA, SBn, SBnA). Ponadto, analogicznie jak do konden-
satora próbkującego (Cn) do kondensatora (Cn-1) o największej po-
jemności w zespole redystrybucji jest przyłączony dodatkowy kon-
densator (Cn-1A) o największej pojemności w zespole redystrybucji 
oraz przełączniki okładek (STn-1, STn-1A, SBn-1, SBn-1A).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 397959 (22) 2012 01 31

(51) H03M 1/00 (2006.01)
 H03M 1/38 (2006.01)
 H03M 1/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ; MIŚKOWICZ MAREK

(54) Układ do bezzegarowego przetwarzania interwału 
czasu na słowo cyfrowe

(57) Sposób polega na wykrywaniu za pomocą modułu sterują-
cego początku i końca interwału czasu i odwzorowywaniu tego 
interwału czasu proporcjonalną do niego wielkością ładunku elek-
trycznego, który gromadzi się w kondensatorze próbkującym (Cn) 
i a następnie realizowaniu w zespole redystrybucji (A) procesu re-
dystrybucji tego ładunku przez zmiany stanów sygnałów z wyjść 
sterujących, oraz przypisaniu za pomocą modułu sterującego (CM) 
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odpowiednich wartości bitom słowa cyfrowego. Sposób charak-
teryzuje się tym, że po wykryciu początku następnego interwału 
czasu ładunek gromadzi się w dodatkowym kondensatorze prób-
kującym (CnA), a następnie realizuje się proces redystrybucji tego 
ładunku oraz przypisuje się odpowiednie wartości bitom słowa 
cyfrowego. W chwili wykrycia początku kolejnego interwału cza-
su rozpoczyna się kolejny cykl, a ładunek gromadzi się ponownie 
w kondensatorze próbkującym (Cn).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 397898 (22) 2012 01 25

(51) H04M 1/00 (2006.01)
 H04M 1/02 (2006.01)

(71) KOPCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa
(72) KOPCZYŃSKI TOMASZ

(54) Uchwyt na rękę do telefonu komórkowego 
lub urządzenia typu smartphone

(57) Uchwyt na rękę do telefonu komórkowego lub urządzenia 
typu smartphone, składa się z opaski na nadgarstek (4) i przycze-
pionego do niej zaczepu na urządzenie (2).

(1 zastrzeżenie)


