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A1 (21)  (22) 2012 02 15

(51) G05F 1/67 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) STALA ROBERT

(54)

(57) Sposób symulacji polega na podaniu z zasilacza sterowanego 
do odbiornika, prądu ogniwa będącego funkcją napięcia ogniwa 
dla zadawanych wartości prądu zwarcia i napięcia ogniwa nieob-
ciążonego. Wartość prądu ogniwa steruje się za pomocą zespołu 
sterującego, w którym mnoży się wartość sygnału prądu zwar-
cia (SIsc) przez iloraz różnicy pomiędzy sygnałem napięcia ogniwa 
nieobciążonego (SUoc) a sygnałem napięcia ogniwa (Supv) dzielo-
nej przez różnicę pomiędzy sygnałem napięcia ogniwa nieobcią-
żonego (SUoc) a sygnałem napięcia ogniwa (Supv) mnożonym przez 
współczynnik wzmocnienia, przy czym napięcie ogniwa mierzy się 
na wyjściu zasilacza sterowanego i sygnał napięcia ogniwa (Supv), 
odpowiadający jego wartości, podaje się do zespołu sterującego, 
natomiast wartości sygnałów prądu zwarcia (SIsc) i napięcia ogniwa 
nieobciążonego (SUoc) zadaje się w zespole sterującym. W ukła-
dzie zespół sterujący ma zadajnik napięcia ogniwa nieobciążone-
go (ZUoc), połączony z pierwszym wejściem elementu mnożące-
go (4), oraz ma zadajnik prądu zwarcia (ZIsc) połączony z pierwszym 
wejściem pierwszego sumatora (1) i równocześnie z pierwszym 
wejściem drugiego sumatora (2), ponadto wejście pomiarowe (weS) 
zespołu sterującego połączone jest z drugim wejściem pierwsze-
go sumatora (1) i równocześnie poprzez wzmacniacz (5) z drugim 
wejściem drugiego sumatora (2), natomiast wyjście pierwszego 
sumatora (1) połączone jest z pierwszym wejściem elementu dzie-
lącego (3), a wyjście drugiego sumatora (2) połączone jest z drugim 
wejściem elementu dzielącego (3), zaś wyjście elementu dzielące-
go (3) połączone jest z drugim wejściem elementu mnożącego (4), 
przy czym wyjście elementu mnożącego (4) jest wyjściem zespołu 
sterującego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 02 16

(51) G06K 19/073 (2006.01) 
 G06F 12/14 (2006.01)

(71) NAWROCKI PIOTR, Inowrocław
(72) NAWROCKI PIOTR

(54)

(57) Sposób oraz układ zabezpieczenia kart elektronicznych 
zwłaszcza poprzez układ zamknięcia oraz otwarcia obwodu po-
między chipem mikroprocesorowym, a anteną nadawczo-od-
biorczą, celem umożliwienia kontroli komunikacji z czytnikiem 
dokumentów zbliżeniowych, w którym układ zamknięcia oraz 
otwarcia obwodu pomiędzy chipem mikroprocesorowym złożony 
jest z chipa mikroprocesorowego (3) anteny nadawczo-odbior-
czej (2) oraz warstw zabezpieczających układ (1) zaś pomiędzy mi-
kroprocesorem (3) a anteną nadawczo-odbiorczą (2) usytuowany 
jest mikrostyk (4). Chip mikroprocesorowy (3) uruchamia się po-
przez dotknięcie przełącznika (4) i zamknięcie obwodu mikrosty- 
kiem/przełącznikiem, umożliwiając wymianę sygnału i danych po-
między czytnikiem i dokumentem mikroprocesorowym, przy czym 

mechanicznie otwarcie mikrostyku (4) uniemożliwia wzbudzenie 
anteny i wymianę informacji.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 02 10

(51) G09F 3/02 (2006.01) 
 B29C 67/20 (2006.01) 
 B32B 3/26 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) GARBACZ TOMASZ

(54)

(57) Żeton reklamowy porowany wykonany z tworzywa termo-
plastycznego metodą wtryskiwania porującego z zastosowaniem 
wtryskarki, formy wtryskowej wielogniazdowej ma strukturę 
gradientową litą i porowatą, przy czym struktura lita obejmuje 
powierzchnię zewnętrzną żetonu reklamowego, przy czym struk-
tura porowata znajduje się bezpośrednio pod litą powierzch-
nią (1) zewnętrzną, zaś struktura porowata składa się z warstw 
porów o zmiennych rozmiarach, warstwy porów (2) o najmniej-
szych rozmiarach są usytuowane bliżej powierzchni zewnętrznej, 
zaś warstwa porów (3) o większych rozmiarach jest usytuowana 
głębiej od powierzchni zewnętrznej. Ilość porów o różnych roz-
miarach - stopień sporowacenia w żetonie reklamowym wynosi 
zazwyczaj do 35% lub więcej. Żeton ma zmatowioną powierzchnię 
o wartości do 20% oraz zmniejszoną twardość powierzchni, wyni-
kającą z obecności porów, znajdujących się bezpośrednio pod po-
wierzchnią zewnętrzną żetonu reklamowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 02 10

(51) G09F 9/33 (2006.01) 
 G09F 13/22 (2006.01)

(71) NOWAKOWSKI KRZYSZTOF RGB TECHNOLOGY  
SPÓŁKA CYWILNA, Bolkowo;  
MAŁYSZEWICZ WOJCIECH RGB TECHNOLOGY  
SPÓŁKA CYWILNA, Kukinia;  
STRÓŻYNA PIOTR RGB TECHNOLOGY  
SPÓŁKA CYWILNA, Ustronie Morskie

(72) NOWAKOWSKI KRZYSZTOF; MAŁYSZEWICZ WOJCIECH; 
STRÓŻYNA PIOTR
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