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kamery dozoru. Może przypominać użytkownikowi, który opuścił 
strefę dozoru czujnika o pozostawieniu nie zamkniętej klapy (dekla) 
lub pokrywy pojemnika.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 02 15

(51) G01R 31/28 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) STALA ROBERT

(54)

(57) Sposób polega na podaniu, z zasilacza sterowanego do od-
biornika, napięcia ogniwa będącego funkcją prądu ogniwa dla 
zadawanych wartości napięcia ogniwa nieobciążonego i prądu 
zwarcia. Wartość napięcia ogniwa steruje się za pomocą zespołu 
sterującego (ZS), w którym mnoży się wartość sygnału napięcia 
ogniwa nieobciążonego przez iloraz różnicy pomiędzy sygnałem 
prądu zwarcia a sygnałem prądu ogniwa, dzielonej przez różni-
cę pomiędzy sygnałem prądu zwarcia a sygnałem prądu ogniwa 
mnożonym przez współczynnik wzmocnienia, przy czym prąd 
ogniwa (ipv) mierzy się na wyjściu zasilacza sterowanego (ZL) 
i sygnał prądu ogniwa, odpowiadający jego wartości, podaje się 
do zespołu sterującego (ZS), natomiast wartości sygnałów napięcia 
ogniwa nieobciążonego i prądu zwarcia zadaje się w zespole ste-
rującego (ZS). Układ ma zespół sterujący (ZS), który ma zadajnik na-
pięcia ogniwa nieobciążonego, połączony z pierwszym wejściem 
elementu mnożącego oraz ma zadajnik prądu zwarcia (ZIsc) połą-
czony z pierwszym wejściem pierwszego sumatora równocześnie 
z pierwszym wejściem drugiego sumatora ponadto wejście pomia-
rowe (weS) zespołu sterującego (ZS) połączone jest z drugim wej-
ściem pierwszego sumatora i równocześnie poprzez wzmacniacz 
z drugim wejściem drugiego sumatora, natomiast wyjście pierw-
szego sumatora połączone jest z pierwszym wejściem elementu 
dzielącego, a wyjście drugiego sumatora połączone jest z drugim 
wejściem elementu dzielącego, zaś wyjście elementu dzielącego 
połączone jest z drugim wejściem elementu mnożącego, przy 
czym wyjście elementu mnożącego jest wyjściem zespołu steru-
jącego (ZS).
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(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT +  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław

(72) SOBOŃ GRZEGORZ; KACZMAREK PAWEŁ;  
ŚLIWIŃSKA DOROTA; KRZEMPEK KAROL;  
ANTOŃCZAK ARKADIUSZ; SOTOR JAROSŁAW;  
WĄŻ ADAM; DUDZIK GRZEGORZ;  
ABRAMSKI KRZYSZTOF

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ wzmacniacza światło-
wodowego opartego na włóknie domieszkowanym jonami metali 
ziem rzadkich zawierający laser pompujący, sprzęgacz, oraz aktyw-
ne włókna światłowodowe domieszkowane jonami ziem rzadkich, 
charakteryzujący się tym, że wiązka światła z zewnętrznego lasera 
sygnałowego (LS) kierowana jest od wejścia sygnałowego świa-
tłowodami do pierwszego multipleksera (WDM1), światłowodu 
aktywnego domieszkowanego jonami metali ziem rzadkich, ko-
rzystnie erbu i iterbu, drugiego multipleksera (WDM2) do sygnału 
wyjściowego, przy czym przed pierwszym multiplekserem (WDM1) 
jest dołączony równolegle filtr optyczny (FO) albo cyrkulator z fil-
trem optycznym (FO), korzystnie izolator (IO) wymuszający kierunek 
biegu, połączony do multipleksera (WDM2), korzystnie przed (FO) 
albo cyrkulatorem z filtrem optycznym znajduje się sprzęgacz wyj-
ściowy (SW).
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