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dwa wiatraki, to jest wiatrak lewy (1) i wiatrak prawy (2). Wiatrak pra-
wy (2) zamocowany jest na dłuższym ramieniu (12) w celu samo-
czynnego ustawiania się na wiatr.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 05 28

(51) F24J 3/08 (2006.01) 
 F28F 21/06 (2006.01)

(71) RUDNIK KRZYSZTOF, Jagodnik
(72) RUDNIK KRZYSZTOF

(54)  

(57) Wymiennik ciepła posiada kolektor (1) i rurkę (2) w postaci 
elastycznych, jednoodcinkowych rur, połączonych bezpośrednio 
z urządzeniem zasilająco-odbiorczym (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 05 28

(51) F27D 3/15 (2006.01) 
 F27D 3/14 (2006.01) 
 B22D 41/50 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALURGII ŻELAZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice

(72) ZDONEK BOGDAN; SZYPUŁA IRENEUSZ;  
WATOŁA MAREK; BARAŃSKI JÓZEF;  
BINEK STANISŁAW; DUDKIEWICZ PIOTR;  
OKRĘT MARIUSZ;  KOWALSKI JÓZEF;  
KARBOWNICZEK MIROSŁAW

(54)

(57) Kształtka kierunkowa usytuowana u wylotu układu syfo-
nowego, odznaczająca się tym, że kształtka (2) ma kształt śrubo-
wy i wykonana jest z materiału ogniotrwałego, usytuowana jest 

w kształtce końcowej (1) układu syfonowego i zabezpieczona jest 
pierścieniem oporowym (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2012 06 05

(51) F41H 5/00 (2006.01) 
 F41H 5/04 (2006.01) 
 F41H 5/02 (2006.01) 
 F41H 5/013 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 
Zielonka

(72) WIŚNIEWSKI ADAM BOGUSŁAW

(54)  

(57) Modułowy, warstwowy, pasywny pancerz kompozytowy, 
przeznaczony do ochrony zasadniczego pancerza przed przebi-
ciem pociskami mało- i średniokalibrowymi - zwykłymi i przeciw-
pancernymi, składający się z paneli w postaci kaset metalowych, 
zawierających warstwy płyt ceramicznych, blachy ze stopu alumi-
niowego i/lub blachy stalowe oraz warstwy z tworzyw sztucznych, 
częściowo osłanianych od strony ostrzału listwami zasłaniającymi 
krawędzie czołowe sąsiednich paneli, przy czym panele zamonto-
wane są od strony ostrzału do zasadniczego pancerza za pomocą 
dystansowych zespołów mocujących, posiadających śruby dystan-
sowe, przechodzące przez otwory przelotowe wykonane w pane-
lach przy ich narożach i osadzone swymi końcami w gwintowanych 
tulejach, zamocowanych do zasadniczego pancerza, charakteryzu-
je się tym, że na końcach śrub dystansowych (1), od strony ostrzału 
pociskami (14), zamocowane są nakrętki (2) o zarysie stożka obro-
towego, którego wierzchołek jest skierowany naprzeciw nadlatują-
cych pocisków (14), opierające się o przednią płaszczyznę czołową 
paneli (3) poprzez podkładki (4), zaś po przeciwnej stronie pane-
li (3), na śrubach dystansowych (1), nakręcone są tuleje (5) dociska-
ne do paneli (3) przeciwnakrętkami (6), natomiast w gwintowane 
otwory tulei (7), bezpośrednio zamocowanych do zasadniczego 
pancerza (8), wkręcone są pośrednie tuleje (9), w gwintowanych, 
wzdłużnych, nieprzelotowych otworach (10), których umieszczo-
ne są drugie końce śrub dystansowych (1) na głębokość mniejszą 
niż długość tych otworów (10), przy czym na śruby dystansowe (1) 
nakręcone są nakrętki (11), opierające się o czołową płaszczyznę 
pośrednich tulei (9), ponadto listwy (12), zasłaniające krawędzie są-
siednich paneli (3), ma ją przekrój poprzeczny pryzmy, skierowanej 
wierzchołkową krawędzią w kierunku nadlatujących pocisków (14) 
i są przymocowane do paneli (3) poprzez połączenia spawane (13) 


