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korzystnie na rozwój eksploatacji zawałowej w terenach zurbani-
zowanych zaliczonych do określonych kategorii osiadania terenu. 
Problem ten jest rozwiązany poprzez wiercenie systemu otworów 
podstawowych (2) i pomocniczych nad rejonami eksploatacji za-
wałowej nad którą do rozwarstwionego i spękanego górotworu 
zatłacza się odpadowe środki wypełniające systemem otworo-
wym na określonej głębokości. W przykładowym wykonaniu otwór 
podstawowy ma dwa odcinki odcinek (2) orurowany, a odcinek (3) 
nieorurowany a jego dno sięga warstwy górotworu o małej fi ltracji 
środka płynnego szczególnie wody. Górotwór dodatkowo oprócz 
wypełnienia materiałem stałym wchłania znaczną ilość np.: wody 
powiększając tym samym swoją objętość poprzez pęcznienie 
co również korzystnie wpływa na zmniejszenie szkód górniczych. 
Dla zwiększenia zasięgu wypełniania szczelin, rozwarstwień i pu-
stek w górotworze materiałem wypełniającym możemy wiercić 
z otworu pionowego otwory kierunkowe powiększające zasięg 
i wydajność instalacji podającej środek w której można zwiększyć 
ciśnienie w zależności od potrzeb wynikających z litologii górotwo-
ru zalegającego nad eksploatacją.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 400087 (22) 2012 07 23

(51) E21F 7/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) NAWRAT STANISŁAW; DZIURZYŃSKI WACŁAW; TAJDUŚ 
ANTONI; NAPIERAJ SEBASTIAN

(54) Sposób uzyskiwania paliwa niskometanowego 
w szybach wentylacyjnych kopalń węgla 
kamiennego

(57) Sposób uzyskiwania paliwa niskometanowego w szybach 
wentylacyjnych kopalń węgla kamiennego charakteryzuje się tym, 
że do powietrza odprowadzanego szybem (7) doprowadzana jest 
mieszanina gazowa z odmetanowania o wielkości strumienia obję-
tościowego gazu regulowanej w sposób ręczny lub automatyczny 
zaworem (4), przy czym do powietrza w szybie wydechowym (7) 
odprowadzany jest gaz z odmetanowania zrobów, którego stru-
mień objętościowy może być regulowany ręcznie lub automa-
tycznie za pomocą zaworu (2). Do powietrza w szybie (7) jest także 
doprowadzany gaz z odmetanowania wyrobisk udostępniających 
i przygotowawczych, którego strumień objętościowy jest regulo-
wany ręcznie lub automatycznie zaworem (6), ponadto do powie-
trza w szybie (7) jest doprowadzany strumień metanu z odmeta-

nowania niskometanowego, a strumień objętościowy gazu jest 
regulowany za pomocą zaworu (5). Strumień mieszaniny metanu 
i powietrza z innych rejonów kopalni jest doprowadzany także 
do szybu wydechowego (7) i regulowany ręcznie lub automatycz-
nie za pomocą tamy wentylacyjnej regulacyjnej (3).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

A1 (21) 396519 (22) 2011 10 03

(51) F01D 25/30 (2006.01)
 F01P 3/20 (2006.01)

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
(72) KASIBHOTLA RAVI SHANKAR VENKATA, IN; KOBEK 

PIOTR EDWARD; PAKKALA SRINIVASARAO, IN; 
DANESCU RADU IOAN, US; JOHNSON DAVID 
MARTIN, US

(54) Układ wydechowej sekcji turbiny gazowej

(57) Ujawniono układ, zawierający sekcję wydechową turbiny, 
która zawiera wydechowy kanał przepływowy. Wydechowa sek-
cja turbiny zawiera również zewnętrzną konstrukcję (42), mającą 
osłonę (108), zewnętrzną ściankę wydechową (106) umieszczoną 
wzdłuż wydechowego kanału przepływowego, oraz zewnętrzną 
wnękę (110) umieszczoną między zewnętrzną ścianką wydecho-


