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wzdłużne dla partii strun (1). Miejsce nacięć skośnych i wzdłużnych 
oraz średnice i głębokość otworów dla sztyftów (3) wraz z miejscem 
nawiertu skorelowane są z punktami skrzyżowania biegu strun (1) 
nad przednią i tylną częścią mostków (4) dna rezonansowego (6), 
przy czym wysokość i kąt frezu w nakładkach mostków (5) jest 
ściśle skorelowana ze wszystkimi poziomami wyniesień dna rezo-
nansowego (6) przy mostkach wiolinowym i/lub basowym, pozio-
mami wyniesień przednich i tylnych progów (2) odpowiednio stroj-
nicy (10) i ramy (7) jako punktów podparcia końców strun (1) oraz 
z krzywizną i/lub poziomami miejscowych wyniesień lub ugięć dna 
rezonansowego (6).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 25

(51) G10H 3/18 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) JANIK PAWEŁ

(54)

 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do kompensacji parame-
trów rezonansowych pasywnych przetworników elektromagne-
tycznych dla muzycznych instrumentów strunowych, charaktery-
zujący się tym, że zawiera ujemną pojemność (10) o regulowanej 
wartości oraz bufor (18) dołączone do toru sygnałowego stanowią-
cego obciążenie przetworników elektromagnetycznych i zawiera-
jącego układ regulacji amplitudy i barwy, przewody połączeniowe, 
zestaw nagłośnieniowy oraz opcjonalnie przetworniki sygnału 
(tzw. efekty instrumentalne). Przedmiotem wynalazku jest również 
sposób kompensacji parametrów rezonansowych pasywnych prze- 
tworników elektromagnetycznych dla muzycznych instrumentów 
strunowych, charakteryzujący się tym, że straty wprowadzone 
przez tor sygnałowy stanowiący obciążenie przetworników elek-
tromagnetycznych kompensuje się poprzez podłączenie do niego 
ujemnej pojemności (10) oraz korzystnie separuje impedancyj-
nie zmienną pojemność wprowadzaną przez obwody wejściowe 
pasywnych i aktywnych urządzeń toru sygnałowego za pomocą 
bufora (18).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 08 22

(51) H01P 5/18 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GRUSZCZYŃSKI SŁAWOMIR; WINCZA KRZYSZTOF; 
STASZEK KAMIL

(54)

(57) Szerokopasmowy sprzęgacz kierunkowy o liniach sprzężo-
nych, symetryczny, złożony z co najmniej trzech sekcji sprzężo-
nych, charakteryzuje się tym, że linie (8) w sekcjach sprzężonych 
zewnętrznych (2), (3) są połączone ze sobą galwanicznie poprzez 
jedną z linii (8) sekcji sprzężonej środkowej (1), przy czym wrota 
sekcji sprzężonej zewnętrznej wrót zasilanych (2) są wrotami zasi-
lanymi (4) i wrotami transmisyjnymi (5), a wrota sekcji sprzężonej 
zewnętrznej wrót sprzężonych (3) są wrotami sprzężonymi (6) 
i wrotami izolowanymi (7). Poszczególne sekcje sprzężone są połą-
czone odcinkami linii transmisyjnych niesprzężonych (9). Do sekcji 
sprzężonych zewnętrznych dołączone są kaskadowo dodatkowe 
sekcje sprzężone zewnętrzne.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 10 24

(51) H02B 5/01 (2006.01) 
 H01R 4/66 (2006.01)

(71) MATICH ADAM, Gliwice
(72) MATICH ADAM

(54)

(57) Uziom pionowy i poziomy o zwiększonym przewodnictwie 
prądu elektrycznego, wykorzystujące przewodzący pręt, charak-
teryzuje się tym, że składa się z pręta przewodzącego (A), wzdłuż 
którego trwale na bocznej powierzchni umieszczony jest przewo-
dzący element kształtny (B) korzystnie stanowiący co jeden ząbek, 
przy czym całość tworzy jednolitą monolityczną konstrukcję.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 18

(51) H02G 5/02 (2006.01) 
 E04H 12/08 (2006.01)


