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(54) Uchwyt odciągowy, zwłaszcza energetyczny

(57) Uchwyt odciągowy, zwłaszcza energetyczny zawierają-
cy co najmniej korpus (1) wraz ze współpracującą z nim płyt-
ką (2) korpusu (1), zaczep (3), co najmniej jedną prowadnicę (4) oraz 
klin (5), a także co najmniej jedną opaską koralikową (6), w którym 
po umieszczeniu przewodu w co najmniej jednym rowku prowad-
nicy (4) i umieszczeniu wewnątrz korpusu (1) klina (5) korpus (1) 
uchwytu zamknięty jest płytką (2) korpusu (1), która utrzymywana 
jest we właściwej pozycji roboczej przez przeciwnie skierowane 
siły działające na zaczep (3) oraz stabilizowany przewód, a pod 
wpływem ciężaru przewodu oraz siły jego naciągu przewód 
wraz z co najmniej jedną prowadnicą (4) i klinem (5) wciągany jest 
w kierunku przeciwnym do zaczepu (3), w skutek czego następuje 
ścięcie kołków prowadnic, a przemieszczenie przewodu, prowad-
nic (4) i klina (5) powoduje całkowite unieruchomienie i stabilizacje 
przewodu.

(21 zastrzeżeń)
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(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) BERNATT MACIEJ

(54) Wirnik silnika indukcyjnego klatkowego

(57) Wirnik silnika indukcyjnego klatkowego składa się z wału (1), 
pakietu blach (2), uzwojenia prętowego (4) i dwóch pierścieni zwie-
rających (5). Pakiet (2) ściskany jest pierścieniami (3), do których za-
mocowane są podzwojniki (12). Końcówki prętów (4) są połączone 
trwałą spoiną (7) z pierścieniami (5). Pod czołami prętów (4) znajduje 
się zestaw koncentrycznych, sprężystych tulei (6) o zróżnicowanych 
długościach, osadzonych na zatoczeniu (8) pierścienia zwierające-
go (5). Zestaw tulei (6) jest ze sobą połączony spoinami punktowy-
mi bądź nitami. Tuleja zewnętrzna (6), o największej długości, połą-
czona jest punktowymi spoinami z prętami (4) bądź z pierścieniem 
zwierającym (5). Tuleja zewnętrzna (6) może być nieizolowana bądź 
izolowana od czół prętów (4).

(3 zastrzeżenia)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF

(54) Sposób kondycjonowania sygnałów 
w procesie sterowania silnika reluktancyjnego 
i sterownik silnika reluktancyjnego z układem 
kondycjonowania sygnałów

(57) Sposób kondycjonowania sygnałów w procesie sterowa-
nia silnika reluktancyjnego według wynalazku polega na tym, 
że symultanicznie z procesem pomiaru bieżących wartości prądu 
i szybkości narastania prądu w uzwojeniu roboczym dokonuje się 
korekcji zmierzonych wartości sygnałów o wartości proporcjonalne 
do amplitud dodatkowych sygnałów kompensujących. Sterownik 
silnika reluktancyjnego z układem kondycjonowania ma blok wy-
znaczania pochodnych prądu (3) połączony z blokiem komparato-
rów pochodnych prądu (2), który z kolei połączony jest z blokiem 
kontrolno-sterującym (1), przy czym blok wyznaczania pochod-
nych prądu (3) połączony jest także z blokiem korekcji prądu (5), 
który z kolei połączony jest z blokiem pomiaru napięcia (6) posiada-
jącym połączenia z uzwojeniami silnika (L1, L2, L3) oraz rezystorem 
pomiaru prądu roboczego silnika (Rp).

(6 zastrzeżeń)
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(71) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(72) PERLICKI KRZYSZTOF; KOWALSKI ANDRZEJ

(54) Sposób i układ do kompleksowego pomiaru 
wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku 
sygnału optycznego do szumu oraz poziomu 
przenikania sygnału optycznego między kanałami 
optycznymi w światłowodowym systemie 
telekomunikacyjnym

(57) Trzem sygnałom optycznym z kolejnymi długościami fal (λk-1, 
λk, λk+1), wygenerowanym przez trzy nadajniki (Tk-1, Tk, Tk+1), trze-


