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A1 (21) 397193 (22) 2011 11 30

(51) H01L 21/00 (2006.01)
 H01L 21/20 (2006.01)
 H01L 31/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa

(72) DUMISZEWSKA EWA

(54) Sposób wytwarzania pierwszego złącza 
w wielozłączowych ogniwach słonecznych

(57) Sposób wytwarzania pierwszego złącza germanowego wie-
lozłączowych ogniw słonecznych poprzez jego epitaksję z fazy 
gazowej, charakteryzuje się tym, że ciśnienie w procesie epitaksji 
wynosi od 380 do 420 mbar.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 397188 (22) 2011 11 30

(51) H01M 4/24 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) LOTA GRZEGORZ; SIERCZYŃSKA AGNIESZKA; 

LOTA KATARZYNA

(54) Elektroda ujemna do akumulatorów 
niklowo-wodorkowych

(57) Elektroda ujemna do akumulatorów niklowo-wodorko-
wych (Ni-MH), posiadająca warstwę aktywną, zawierającą stop wo-
dorochłonny typu AB5 i materiał węglowy, która to warstwa nanie-
siona jest na przewodzący nośnik, charakteryzuje się tym, że stop 
wodorochłonny typu AB5 pokryty jest na powierzchni nanoma-
teriałem węglowym osadzonym w wyniku termicznego rozkładu 
acetylenu, a ilość nanomateriału węglowego wynosi 0,1-25% wag.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397191 (22) 2011 11 30

(51) H01M 4/24 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) LOTA GRZEGORZ; SIERCZYŃSKA AGNIESZKA; 

LOTA KATARZYNA

(54) Sposób wytwarzania materiału anodowego 
do ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem 
borowodorku metalu

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania materiału ano-
dowego do ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem bo-
rowodorku metalu (DBFC). Sposób polega na tym, że stop wodo-
rochłonny typu AB5 umieszcza się w piecu rurowym i wstępnie 
poddaje się redukcji w atmosferze mieszaniny wodoru i argonu za-
wierającej 0-90% obj. argonu, przez 0,5-24 godzin, w temperaturze 
500-800°C. Następnie zredukowany stop umieszcza się ponownie 
w piecu rurowym i ogrzewa przy przepływie azotu do temperatury 
600-800°C, a po osiągnięciu tej temperatury przepuszcza się przez 
piec mieszaninę acetylenu z azotem, gdzie stosunek objętościowy 
acetylenu do azotu wynosi 1:2, w celu wytworzenia na powierzchni 
stopu nanodepozytu węglowego. Zawartość depozytu węglowe-
go w otrzymanym materiale kompozytowym wynosi 0,1-25% wag.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397219 (22) 2011 12 01

(51) H01M 10/44 (2006.01)
 H01M 10/46 (2006.01)

(71) BIELAK CEZARY, Poznań
(72) BIELAK CEZARY

(54) Sposób balansowania napięciem ogniw 
akumulatorów w procesie ładowania i zespół 
do balansowania napiec ogniw akumulatorów 
w procesie ładowania

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że energia z ogniw (1) przeła-
dowanych przesyłana jest poprzez przetwornik energii akumulato-

rów (2) do bufora energii (3), a z bufora energii (3) poprzez kolejny 
przetwornik energii akumulatorów (2) do ogniw (1) niedoładowa-
nych, przy czym ilość prądu i kierunek przepływu energii sterowa-
ny jest za pomocą jednostki centralnej (4). Sposób ten realizowany 
jest w zespole, który charakteryzuje się tym, że każdy biegun każde-
go ogniwa (1), połączony jest z przetwornikiem energii akumulato-
rów (2), a ten połączony jest z buforem energii (3), ponadto układy 
przetworników energii (2), bufor energii (3) i jednostka centralna (4) 
połączone są ze sobą interfejsami komunikacyjnymi.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400712 (22) 2012 09 10

(51) H01Q 3/40 (2006.01)
 G01R 29/00 (2006.01)
 G01R 27/28 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GRUSZCZYŃSKI SŁAWOMIR; WINCZA KRZYSZTOF; 
STASZEK KAMIL

(54) Układ do wyznaczania parametrów rozproszenia 
jednowrotników i wielowrotników

(57) Układ do wyznaczania parametrów rozproszenia jednow-
rotników i wielowrotników, składający się z elementu wielowroto-
wego, źródła sygnału mikrofalowego oraz mierników mocy mikro-
falowej lub amplitudy sygnału mikrofalowego, charakteryzuje się 
tym, że elementem wielowrotowym jest macierz Butlera 4x4 (1A) 
lub macierz Butlera 8x8, do której po stronie wejściowej dołączone 
jest źródło sygnału mikrofalowego (2) i co najmniej trzy mierniki (3) 
mocy mikrofalowej lub mierniki amplitudy sygnału mikrofalowego, 
a po stronie wyjściowej macierzy Butlera dołączony jest badany 
jednowrotnik (4) lub wielowrotnik, co najmniej jeden miernik (3) 
mocy mikrofalowej lub amplitudy sygnału mikrofalowego i co naj-
mniej jeden jednowrotnik lub jeden wielowrotnik o znanych współ-
czynnikach rozproszenia (6). Ponadto do wolnych wrót macierzy 
Butlera dołączone są dodatkowe mierniki mocy lub mierniki ampli-
tudy sygnału mikrofalowego bądź jednowrotniki lub wielowrotniki 
o znanych współczynnikach rozproszenia.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 397166 (22) 2011 11 28

(51) H01R 25/00 (2006.01)


