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Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania, utworzony jest 
z cylindra (1), wewnątrz którego umieszczone jest tłoczysko (2), 
na którego końcu osadzony jest tłok (3). Tłoczysko(2) jest osadzone 
suwliwie i szczelnie w prowadniku (4) zamocowanym przy końcu 
otworu cylindra (1). Tłok (3), o postaci cylindra z denkiem (5), ma 
na zewnętrznej cylindrycznej powierzchni rowki, w których osadzo-
ne są uszczelki (6, 7). Ponadto cylinder (1) jest zaopatrzony w kró-
ciec (8) doprowadzający olej do komory (9) cylindra (1) od strony 
denka (5) tłoka (3). Siłownik charakteryzuje się tym, że w rowku, 
usytuowanym przy denku (5) tłoka (3), umieszczona jest wargowa 
uszczelka (6), a pierścień (10), tworzący rowek dla wargowej uszczel-
ki (6), od strony denka (5), ma wycięcia natomiast po przeciwnej 
stronie denka (5) tłoka (3) ma szczelną komorę (12).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 400109 (22) 2012 07 24

(51) F15B 15/19 (2006.01) 
 B60R 19/18 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) GÓRNIAK ALEKSANDER; KAŹMIERCZAK ANDRZEJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest siłownik pirotechniczny znajdu-
jący zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i charakteryzujący 
się tym, że zawiera cylinder (1), w którym umieszczone jest wymien-
ne denko cylindra (2) z uszczelnieniem (3), w którym umieszczony 
jest pirotechniczny generator gazu (4) podtrzymywany pierścienia-
mi dystansowymi (5) opartymi o płytkę osadczą (6) wyposażoną 
w o-ring (7) i opartą o dekiel (8) wyposażony w uszczelnienie (3) 
połączony połączeniem gwintowym z cylindrem (1), oraz tłok (9) 
z wybraniem wyposażony we wkładkę (11), która jest połączona 
z tłokiem (9) i tłoczyskiem (12) sworzniem (13), przy czym do tło-
ka (9) z uszczelnieniem (3) wyposażonym w pierścień ślizgowy (14) 
jest zamocowany ciężarek (15) podtrzymywany pierścieniem Sege-
ra (16), przy czym w wyprofilowanej krawędzi tłoka (9) zamocowa-
ny jest pierścień prowadzący (17).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 09 30

(51) F15D 1/00 (2006.01) 
 B01L 3/00 (2006.01) 
 B01F 13/00 (2006.01) 
 B05C 11/10 (2006.01) 
 C12M 3/04 (2006.01) 
 C12M 1/14 (2006.01) 
 C12Q 1/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa

(72) KAMIŃSKI TOMASZ; GARSTECKI PIOTR

(54)

(57) Sposób dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym 
obejmujący etap doprowadzenia kropli przeznaczonej do podzia-
łu zawieszonej w cieczy nośnej do złącza mikroprzepływowego 
kanałem mikroprzepływowym, oraz etap rozerwania kropli prze-
znaczonej do podziału w złączu mikroprzepływowym na mniejsze 
krople za pomocą strugi cieczy rozcinającej, nie mieszającej się 
z cieczą, z której wykonana jest przeznaczona do podziału charak-
teryzujący się tym, że wspomniany etap doprowadzenia kropli (1) 
przeznaczonej do podziału zawieszonej w cieczy nośnej do złącza 
mikroprzepływowego (7) kanałem mikroprzepływowym (2, 4, 5) 
obejmuje przeprowadzenie kropli (1) przeznaczonej do podziału 
przez zwężony odcinek (4, 5) kanału mikroprzepływowego, przy 
długość zwężonego odcinka (4, 5) kanału mikroprzepływowego (2, 
4, 5) jest co najmniej równa najdłuższemu wymiarowi przekroju 
poprzecznego kanału mikroprzepływowego (2) przed przewęże-
niem, korzystnie co najmniej równa stu-krotności tego wymiaru, 
a najkorzystniej co najmniej równa tysiąc-krotności tego wymiaru 
oraz najdłuższy wymiar przekroju poprzecznego zwężonego od-
cinka kanału mikroprzepływowego (4, 5) jest od 1 do 5 razy mniej-
szy od najdłuższego wymiaru przekroju poprzecznego kanału mi-
kroprzepływowego (2) przed przewężeniem, korzystnie od 2 do 3 
razy mniejszy od tego wymiaru. Wynalazek obejmuje także układ 
do stosowania tego sposobu.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 401260 (22) 2012 10 17

(51) F16C 17/10 (2006.01) 
 F16C 17/26 (2006.01) 
 F16C 32/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF;  
SZCZĘCH MARCIN; HORAK WOJCIECH

(54)

(57) Wzdłużno-promieniowe łożyskowanie wałka, smarowane 
cieczą magnetyczną, złożone z panewki porowatej nasyconej 
cieczą magnetyczną, magnesów trwałych spolaryzowanych osio-
wo, wielokrawędziowych nabiegunników i cieczy magnetycznej, 
charakteryzuje się tym, że w gnieździe obudowy (2), zamkniętej 
od dołu pokrywą (13), znajduje się obrotowy wałek (1) z kołnie-
rzem (1a), na którym osadzone są kolejno: nabiegunnik (7), magnes 
trwały (5), panewka porowata (3), magnes trwały (4) i nabiegun-
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nik (6), natomiast pod kołnierzem (1a) osadzony jest na wałku (1) 
pierścień nośny (9) z umocowanym w nim magnesem trwałym (11), 
a w wytoczeniu pokrywy (13) umieszczony jest pierścień nośny (10) 
z umocowanym w nim magnesem trwałym (12), przy czym magne-
sy (11, 12) w obu pierścieniach nośnych (9, 10) ustawione są wzglę-
dem siebie biegunami jednoimiennymi, zaś ciecz magnetyczna (8) 
znajduje się na powierzchni styku panewki (3) z gniazdem obudo-
wy (2) oraz w pierścieniowych szczelinach (5), utworzonych pomię-
dzy występami nabiegunników (6, 7), a gniazdem obudowy (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2012 07 24

(51) F17C 13/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) WALENDZIEWSKI JERZY; KUŁAŻYŃSKI MAREK;  

SROKA ZBIGNIEW; ZIĘBA ADAM

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest zbiornik paliwa gazowego, 
wypełniony sorbentem, przeznaczony do stosowania, jako zbior-
nik paliwa gazowego, zwłaszcza gazu ziemnego lub biogazu, za-
silającego pojazdy mechaniczne. Zbiornik charakteryzuje się tym, 
że wewnątrz butli stalowej (1), nad sorbentem (3), pod pokrywą (9) 
osadzony jest element dociskowy. Element dociskowy, od strony 
sorbentu (3) ma perforowany pierścień dociskowy (4), przykryty 
perforowanym talerzem dociskowym (5), przy czym pomiędzy ta-
lerzem dociskowym (5) i pokrywą (9) umieszczona jest sprężyna (6) 
w prowadniku sprężyny (7).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 09 29

(51) F23C 3/00 (2006.01) 
 F24H 1/34 (2006.01)

(71) AIC  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia

(72) PACHOLSKI ADAM

(54)

(57) Wymiennik ciepła do bojlera kondensacyjnego zaopatrzony 
w króćce wlotu i wylotu cieczy, gazu i spalin, mający płaszcz ze-
wnętrzny, wewnątrz którego w górnej części znajduje się komora 
spalania, pod którą znajduje się zespół pionowych elementów ru-
rowych zamocowanych na swych końcach z obu stron w ścianach 
sitowych, przy czym górna ściana sitowa stanowi dno komory spa-
lania, a w poprzek elementów rurowych mogą być zamontowane 
dowolne przegrody charakteryzuje się tym, że komora spalania (3) 
ma kształt stożka ściętego ze średnicą zmniejszającą się ku gó-
rze, a przestrzeń pomiędzy boczną ścianą (5) komory spalania (3) 
a płaszczem zewnętrznym (7) oraz przestrzeń pod komorą spala-
nia (3) wokół zespołu elementów rurowych (1) są ze sobą połączo-
ne i tworzą komorę cieczy (10).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 09 30

(51) F23C 10/00 (2006.01) 
 F23G 7/10 (2006.01)

(71) RAFAKO  
SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz;  
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa

(72) ŻYŁA JÓZEF; PAWLIK MAREK; BIS ZBIGNIEW;  
KOBYŁECKI RAFAŁ; ZARZYCKI ROBERT

(54)

(57) Sposób spalania różnych paliw, w szczególności biomasy 
w kotle fluidalnym ze złożem cyrkulacyjnym charakteryzuje się tym, 
że rozdrobnioną biomasę zwłaszcza pochodzenia leśnego i/lub rol-
nego wprowadza się do złoża fluidalnego (16), po czym poddaje się 
ją w strumieniu dwufazowym materiału złoża i powietrza podwój-
nej cyrkulacji i spalaniu w pionie komory paleniskowej (1), w dolnej 
części (I) komory paleniskowej (1) poddaje się cyrkulacji do wyso-
kości dolnej powierzchni odgięcia (8) rur ekranowych (2) i spalaniu 
w wirze w strumieniu powietrza, po czym niecałkowicie spalone 
części lotne wraz z pozostałością koksową poddaje się działaniu 
strumieni powietrza wtórnego wprowadzanych do komory pa-
leniskowej (1) dyszami (11) rozmieszczonymi w odgięciach (8) rur 
ekranowych (2) wzdłuż jednej ze ścian (3) komory paleniskowej (1) 
kotła oraz dyszami (13) (14) powietrza wtórnego z przeciwnej ścia-
ny (4) na wysokościach poniżej i powyżej przewężenia (12) kotła, 
gdzie na wysokości odgięcia (8) rur ekranowych (2) poddaje się za-
wirowaniu i intensywnemu wymieszaniu cząstek spalanego paliwa 
z materiałem złoża (16) i z wprowadzanym powietrzem wtórnym, 
a następnie nad przewężeniem (12) poddaje się następnej cyrku-


