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(71) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ,  
Lublin;  
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) STASIŃSKA BEATA; NAZIMEK DOBIESŁAW GRZEGORZ; 
KUCHARCZYK BARBARA

(54)  

(57) Reaktor do utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego 
kopalń, w postaci zbiornika cylindrycznego wyposażonego w czuj-
niki temperatur i system włączania grzałek, z ułożonymi poziomo 
w jego wnętrzu pierścieniowymi naczyniami z monolitycznymi ka-
talizatorami palladowymi przedzielonymi, pracującymi okresowo 
grzałkami elektrycznymi, charakteryzuje się tym, że od strony wlotu 
powietrza usytuowane są naprzemiennie dwie grzałki elektryczne 
i (G1 i G2) z dwoma sekcjami (A i B) monolitycznego katalizatora 
palladowego na nośniku metalicznym, a u wyjścia do wymienni-
ka ciepła sekcja (C) ze złożem katalizatora palladowego na nośniku 
ceramicznym, przy czym, dla zapewnienia właściwych gradientów 
temperatur, warstwa złoża katalizatora metalicznego umieszczone-
go w sekcji (A) najbliżej wlotu powietrza zawiera się w granicach 
29-40% średnicy wewnętrznej cylindra, warstwa katalizatora meta-
licznego w drugiej sekcji (B) zawiera się w przedziale 44-67% śred-
nicy cylindra, a warstwa katalizatora ceramicznego (sekcja C) jest 
większa od średnicy cylindra i zawiera się w granicach 120-180%, 
zaś kolejność ułożenia poszczególnych katalizatorów wynika 
z ich wzrastającej aktywności katalitycznej wraz z kierunkiem prze-
pływu gazów reakcyjnych, przy jednocześnie zwiększającej się po-
jemności cieplnej i malejącym przewodnictwie cieplnym.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401314 (22) 2012 10 22

(51) B01D 53/72 (2006.01) 
 B01D 53/86 (2006.01) 
 E21F 7/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) NAWRAT STANISŁAW; CZAJA PIOTR;  
NAPIERAJ SEBASTIAN; NAZIMEK DOBIESŁAW 
GRZEGORZ; STASIŃSKA BEATA;  
KUCHARCZYK BARBARA; KOWACKI GRZEGORZ;  
ŁUSKA PIOTR; PRYSZCZ EFREM; BEDNORZ JANUSZ

(54)

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i układu urządzeń do katalitycz-
nej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym, znajdu-
jącego zastosowanie przy małych stężeniach metanu w powietrzu 
wydechowym z kopalni. Sposób polega na tym, że dokonuje się 
ciągłej, wtórnej weryfikacji sporządzonej mieszanki metanowo-po-
wietrznej do spalania katalitycznego i przy stwierdzeniu zawartości 
metanu przekraczającej założony próg bezpieczeństwa, wytwo-
rzoną mieszankę kieruje się poza obieg spalania katalitycznego. 
Układ posiada włączony za metanomierzem (9), sterującym dozo-
waniem metanu do mieszanki, metanomierz bezpieczeństwa (12) 
oraz bufor (13) z upustem (15), przy czym metanomierz bezpieczeń-
stwa (12) przy pomocy sterownika steruje upustem (15) oraz zawo-
rami bezpieczeństwa (14, 14’) na rurociągu (7) doprowadzającym 
metan, oraz zasilaniem wentylatora (4) i przyłączem wlotowym (17) 
powietrza atmosferycznego i/lub gazu obojętnego.

(11 zastrzeżeń)
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(51) B01F 9/02 (2006.01)

(71) LIPKA GRZEGORZ, Lublin
(72) LIPKA GRZEGORZ

(54)

(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji pozwalającej 
na precyzyjne dozowanie składników, pracę w ruchu ciągłym oraz 
na otrzymanie mieszanki o optymalnych parametrach zmieszania 
i nawilgocenia. Mieszalnik materiałów sypkich charakteryzuje się 
tym, że zbiornik mieszający ma zarys rurowy oraz owalny zarys 
w przekroju poprzecznym i usytuowany jest obrotowo względem 
osi wzdłużnej, a ponadto wylot zbiornika mieszającego usytu-
owany jest poniżej wlotu zbiornika mieszającego z pochyleniem, 


