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(54)

(57) Kompozycja piaskowo-polimerowa piasku z tworzywem ole-
finowym, charakteryzuje się tym, że do 70 części masowych piasku 
przeznaczonego na cele budowlane dodaje się od 20 do 40 części 
masowych, korzystnie 30 części masowych, tworzywa olefinowe-
go pierwotnego lub wtórnego. Jako tworzywo olefinowe stosuje 
się aglomerat z folii polietylenu małej gęstości lub mieszaninę aglo-
meratu z folii polietylenu i folii polipropylenowej.
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
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(72) RUTKOWSKI PAWEŁ; KATA DARIUSZ; LIS JERZY

(54)

(57) Sposób przygotowania powierzchni spieków ceramicznych 
z azotku glinu zawierających dodatek tlenku itru polega na tym, 
że powierzchnie próbek najpierw poleruje się mechanicznie z uży-
ciem tarczy diamentowej o gradacji od 80 do 1200, przy prędkości 
obrotowej od 300 do 600 obr/min i nacisku od 35 do 40 N przez 
okres od 30 do 60 minut, po czym poddaje mechaniczno-che-
micznemu polerowaniu, na pokrytej suknem polerskim tarczy, przy 
prędkości obrotowej od 100 do 200 obr/min i nacisku od 25 do 30 N,  
przez okres od 30 minut do 3 godzin, przy użyciu koloidalnej krze-
mionki, z jednoczesnym nawilżaniem tarczy wodą destylowaną. 
Inny sposób polega na tym, że wypolerowane mechanicznie z uży-
ciem tarczy diamentowej powierzchnie dodatkowo dociera się 
zawiesiną diamentową o uziarnieniu od 0,25 do 3 μm, przy pręd-
kości obrotowej 300 obr/min i nacisku od 25 do 30 N, przez okres 
od 10 do 30 minut, po czym poddaje mechaniczno - chemicznemu 
polerowaniu przy użyciu koloidalnej krzemionki, z jednoczesnym 
nawilżaniem tarczy wodą destylowaną, przez okres od 15 minut 
do 1,5 godziny.
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(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania próż-
nioszczelnych złączy pomiędzy ceramiką tlenkową i metalami, 
mających zastosowanie zwłaszcza do aplikacji próżniowych, bądź 
w technikach jądrowych. Sposób polega na tym, że na powierzch-
nię ceramiki tlenkowej nanosi się warstwę mieszaniny proszków Cu 
z 5-60% wagowych Cu2O i wygrzewa w temperaturze 1338-1345K 
w atmosferze gazu obojętnego lub w próżni, po czym tak przygo-
towaną ceramikę, metalowe elementy konstrukcyjne oraz lut cer-
metowy w postaci drutu lub folii z miedzi, pokrytej warstwą Cu2O, 
składa się w kasecie, a następnie całość wygrzewa w temperaturze 
1338-1345 K w atmosferze gazu obojętnego lub w próżni. Sposób 
wytwarzania polega również na tym, że na powierzchnię ceramiki 
tlenkowej nanosi się warstwę mieszaniny proszków Cu z 5-60% wa-
gowych Cu2O i tak przygotowaną ceramikę, metalowe elementy 
konstrukcyjne oraz lut cermetowy w postaci drutu lub folii z mie-
dzi, pokrytej warstwą Cu2O, składa się w kasecie, a następnie całość 

wygrzewa się w temperaturze 1338-1345K w atmosferze gazu obo-
jętnego lub w próżni.
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(57) Sposób otrzymywania 2-metoksykarbonylo-bicyklo[2.2.1]- 
-hept-5-enu polegający na reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy cyklo-
pentadienem i estrem metylowym kwasu akrylowego w obecno-
ści rozpuszczalnika w postaci cieczy jonowej i charakteryzuje się 
tym, że reakcję przeprowadza się w cieczy jonowej o wzorze 1, 
w którym R1, R2, R3 oznacza grupę alkilową lub alkoksymetylową 
zawierającą od 1 do 14 atomów węgla, lub grupę hydroksypoli(e-
tyloksy)etylową zawierającą od 1 do 14 atomów węgla, lub grupę 
benzylową, przy czym produkt reakcji oddziela się z mieszaniny re-
akcyjnej na drodze destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem.
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(57) Wynalazek ujawnia sposób wytwarzania stałego bisfenolu F 
metodą kondensacji fenolu z formaldehydem w obecności kwa-
sowego katalizatora polegający na tym, że: roztwór formaldehydu 
i/lub paraformaldehydu w fenolu, poddaje się kondensacji w tem-
peraturze nie wyższej niż 90°C w obecności katalizatora kwasowe-
go charakteryzującego się stałą kwasowości pKa nie wyższą niż 2,5  
mierzoną metodą potencjometryczną w temperaturze 25°C, do za-
niku formaldehydu w mieszaninie reakcyjnej, po czym mieszaninę 
reakcyjną kontaktuje się w temperaturze nie wyższej niż 70°C z za-
sadowym sorbentem. Roztwór poreakcyjny poddaje się dwustop-
niowej destylacji, na pierwszym stopniu z roztworu poreakcyjnego 
oddestylowuje się frakcję zawierającą wodę i fenol, a na drugim 
stopniu z pozostałości z pierwszego stopnia zawierającej bisfeno-
le i nie więcej niż 10,0 cg/g fenolu oddestylowuje się fenol, przy 
czym do pozostałości z pierwszego stopnia dodaje się w tempe-
raturze nie wyższej niż 180°C inhibitor utleniania polifenoli, a de-
stylację prowadzi się w atmosferze obojętnej lub redukcyjnej, pod 
obniżonym ciśnieniem, w temperaturze nie wyższej niż 180°C.  
Po wydestylowaniu fenolu temperaturę ciekłego bisfenolu obni-
ża się z szybkością nie większą niż 20°C/godzinę do temperatury 
nie niższej niż 115°C, po czym zmniejsza się szybkość chłodzenia 
ciekłego bisfenolu F do nie większej niż 10°C/godzinę i chłodzi się 


