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rozlokowane w jednakowej odległości względem siebie na obwo-
dzie tulei (1), przez otwory których przechodzą elementy łączą-
ce (9), korzystnie w postaci śrub.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401183 (22) 2012 10 12

(51) F03D 3/00 (2006.01)
 F03D 7/06 (2006.01)
 F03D 3/04 (2006.01)

(71) WÓJCIK RYSZARD, Rąbień; KACZMAREK GRZEGORZ, 
Łódź; KOWALCZYK DARIUSZ, Aleksandrów Łódzki

(72) WÓJCIK RYSZARD; KACZMAREK GRZEGORZ; 
KOWALCZYK DARIUSZ

(54) Silnik wiatrowy

(57) Silnik wiatrowy wyposażony w wirnik (1), osadzony obrotowo 
na pionowej osi, posiada dodatkowo płytową przesłonę (2) osła-
niającą część łopatek od strony strugi wiatru, osadzoną obrotowo 
na osi (O) wirnika i połączoną z płetwą sterującą (3), także osadzoną 
obrotowo na osi (O).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396806 (22) 2011 10 31

(51) F15B 1/02 (2006.01)
 F15B 3/00 (2006.01)
 B23Q 3/00 (2006.01)
 B25B 1/18 (2006.01)

(71) AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl

(72) BRACKI MAREK; NOWAK BERNARD

(54) Układ zasilacza pneumohydraulicznego

(57) Układ zasilacza pneumohydraulicznego charakteryzuje się 
tym, że pompa pneumohydrauliczna (1) z multiplikatorem (2) po-
łączona jest poprzez zawór zwrotny (3) bezpośrednio z akumulato-
rem membranowym (4). Akumulator membranowy (4) połączony 
jest poprzez zawory zwrotne (5 i 6) z rozdzielaczami (7 i 8), do któ-
rych dołączone są zawory zwrotno-dławiące (9 i 10). Pompa pneu-

muhydrauliczna (1) z multiplikatorem (2) połączona jest na wejściu 
z blokiem sterowania (13) pompy pneumohydraulicznej oraz z za-
worem redukcyjnym powietrza (14) z fi ltrem.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401542 (22) 2012 11 09

(51) F16C 32/04 (2006.01)
 F16C 33/82 (2006.01)
 F16C 33/66 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF; 
HORAK WOJCIECH

(54) Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą 
magnetyczną

(57) Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą magnetyczną, 
zawierające wał z czopem walcowym, panewkę porowatą, ma-
gnes trwały spolaryzowany osiowo, wielokrawędziowy nabiegun-
nik i ciecz magnetyczną, charakteryzuje się tym, że na czopie (1a) 
wału (1) osadzony jest wielokrawędziowy nabiegunnik (5) w kształ-
cie tulei kołnierzowej, z występami uszczelniającymi wykonanymi 
na cylindrycznej powierzchni kołnierza, a na walcowej powierzchni 
wielokrawędziowego nabiegunnika (5) zamocowany jest magnes 
trwały (4) i panewka porowata (3) nasycona cieczą magnetyczną, 
posiadająca powierzchnię stożkową, która opiera się o powierzch-
nię stożkową gniazda w obudowie (2), zaś ciecz magnetyczna (6) 
znajduje się na powierzchni styku panewki porowatej (3) ze stoż-
kową powierzchnią gniazda obudowy (2) oraz w szczelinach pier-
ścieniowych, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi 
wielokrawędziowego nabiegunnika (5), a walcową powierzchnią 
gniazda obudowy (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401261 (22) 2012 10 17

(51) F16C 33/76 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ


