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(54)

(57) Chłodzenie silnika liniowego (1) składa się z ogniwa Peltie-
ra (2) i chłodnicy (3). Do jarzma silnika liniowego (1), od strony ze-
wnętrznej, przylega ogniwo Peltiera (2), a do przeciwległego boku 
ogniwa Peltiera (2) przylega chłodnica (3). Jako chłodnicę wykorzy-
stuje się korpus (3) urządzenia roboczego, do którego mocowane 
jest jarzmo silnika liniowego (1) bądź płytę metalową z wewnętrz-
nym chłodzeniem płynem lub radiator chłodzony powietrzem. 
Ogniwo Peltiera (2) jest przyklejone do jarzma silnika liniowego (1) 
i do chłodnicy (3), bądź jest umieszczone w szczelinie między jarz-
mem (1) i chłodnicą (3), która jest przykręcona do jarzma (1) śruba-
mi. Ogniwo Peltiera może być także umieszczone w szufladce lub 
w kopercie, które są przymocowane do jarzma (1) i do chłodnicy (3). 
Chłodzenie można zintensyfikować stosując kilka ogniw Peltiera (2), 
które są ułożone równolegle jedno obok drugiego lub szeregowo 
jedno na drugim.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 402031 (22) 2012 12 13

(51) H02K 15/08 (2006.01)

(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) BARAŃSKI MARCIN; DECNER ADAM; JAREK TOMASZ; 
POLAK ARTUR

(54)

(57) Sposób uzwajania trójfazowego stojana bezrdzeniowego ge-
neratora tarczowego polegający na tym, iż uzwojenie złożone jest 
z cewek (2) rozpiętych na kołkach (1) tworząc trójfazowe uzwoje-
nie dwuwarstwowe. Cewki (2) rozmieszczone na kołkach (1) w taki 
sposób, że gałąź z końcem nawijanej poprzedzającej cewki (2.2) 
danej fazy znajduje się przy gałęzi z początkiem nawijanej następ-
nej cewki (2.3) tej samej fazy i obie gałęzie rozpięte są na tej samej 
parze kołków (1). Uzwojenie trójfazowe powstaje przez połączenie 
początku nawijanej cewki (2.3) z początkiem poprzedzającej cew-
ki (2.1) tej samej fazy oraz koniec nawijanej cewki (2.4) łączony jest 
z końcem poprzedzającej cewki (2.2). Czynność ta jest powtarzana 
dla wszystkich cewek (2) w danej fazie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402032 (22) 2012 12 13

(51) H02K 15/08 (2006.01)

(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) BARAŃSKI MARCIN; DECNER ADAM; JAREK TOMASZ; 
POLAK ARTUR

(54)

(57) Sposób uzwajania trójfazowego stojana bezrdzeniowego 
generatora tarczowego polegający na tym, iż uzwojenie złożone 
jest z cewek (2) nawiniętych na karkasie (1) tworząc trójfazowe 
uzwojenie dwuwarstwowe. Cewki (2) są wsuwane na przecięty 
karkas (1) i rozmieszczane w taki sposób, że gałąź z końcem nawija-
nej poprzedzającej cewki (2.2) danej fazy znajduje się pod(nad) 
gałęzią z początkiem nawijanej następnej cewki (2.3) tej samej 
fazy oraz między początkami, a końcami cewek (2) znajduje 
się karkas (1). Uzwojenie trójfazowe powstaje przez połączenie 
początku nawijanej cewki (2.3) z początkiem poprzedniej cew-
ki (2.1) tej samej fazy oraz końca nawijanej cewki (2.4) z koń-
cem poprzedniej cewki (2.2). Czynność ta jest powtarzana dla 
wszystkich cewek (2) w danej fazie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401950 (22) 2012 12 10

(51) H02P 25/08 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób korekcji pochodnych 
czasu narastania i czasu opadania prądu w procesie sterowania 
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wysokoobrotowego silnika reluktancyjnego oraz układ przezna-
czony do realizacji tego sposobu mający zastosowanie w elek-
trycznych urządzeniach napędowych. Sposób korekcji pochod-
nych czasu narastania i czasu opadania prądu polega na tym, 
że symultanicznie z procesem wyznaczania wartości pochodnej 
czasu narastania oraz wartości pochodnej czasu opadania prądu 
dokonuje się korekcji bieżącej wartości pochodnej poprzez dobór 
wartości sygnału kompensującego proporcjonalnego do iloczynu 
aktualnej wartości prądu w uzwojeniu, prędkości obrotowej wirnika 
oraz co najmniej jednego dobieranego parametru stałego. Układ 
do korekcji pochodnej czasu narastania i czasu opadania prądu ma 
blok mnożący (11), którego wejścia połączone są z blokiem kontro-
lno-sterującym (1), blokiem parametrów stałych (12) oraz poprzez 
filtr górno-przepustowy (10) z rezystorem pomiarowym RP prądu 
roboczego silnika, natomiast wyjście bloku mnożącego (11) połą-
czone jest z blokiem wyznaczania pochodnej ujemnej prądu (7) 
i poprzez inwertor (13), z blokiem wyznaczania pochodnej dodat-
niej prądu (6).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401979 (22) 2012 12 10

(51) H03K 17/78 (2006.01) 
 H03H 11/46 (2006.01) 
 G05F 1/56 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) CHUDORLIŃSKI JERZY; PRYSTUPIUK PIOTR

(54)

(57) Dwustanowy układ wejściowy o zmiennej oporności z izola-
cją galwaniczną zawierający mostek prostowniczy, źródło prądowe, 
diodę Zenera, transoptor przełączający, transoptor wysokonapię-
ciowy, dzielnik oporowy złożony z opornika wejściowego i obcią-
żającego, przerzutnik Schmitta, układ całkujący i układ polaryzacji 
posiada na wejściu układu dwustanowego (WE) za opornikiem 
wejściowym (R1) i mostkiem prostowniczym (M) włączone kolejno 
szeregowo źródło prądowe (ŹP), katoda diody Zenera (DZ), której 
anoda połączona jest z anodą diody świecącej transoptora prze-
łączającego (TP), której katoda podłączona jest z minusem mostka 
prostowniczego (M), a w węzeł między źródło prądowe (ŹP) i dio-
dę Zenera (DZ) włączony jest jednym wyprowadzeniem opornik 
bocznikujący (R6), którego drugie wyprowadzenie podłączone jest 
do zacisku ujemnego mostka prostowniczego (M).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402119 (22) 2012 12 19

(51) H04L 12/00 (2006.01) 
 H04W 74/00 (2009.01) 
 H04W 84/04 (2009.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) SYROKA ZENON; OLSZEWSKI MAREK

(54)  

(57) Układ do komunikacji pomiędzy modemem USB a portem 
WAN RJ-45 routera, charakteryzuje się tym, że modem USB (1) 

połączony jest poprzez moduł z gniazdem USB (2) z mikrokontro-
lerem (3) komunikujący się poprzez moduł z gniazdem RJ-45 (4) 
z gniazdem WAN RJ-45 routera (5). Do modułu z gniazdem USB (2) 
oraz do mikrokontrolera (3) podłączony jest zasilacz (6) poprzez 
układ zasilający (7). Do mikrokontrolera (3) dołączona jest zewnętrz-
na pamięć (8) na programy i sterowniki modemu USB (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 402109 (22) 2012 12 18

(51) H04L 29/14 (2006.01)

(71) ITM POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra

(72) CIESIELSKI KRZYSZTOF

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ przekaźnika bezobsługo-
wej stacji monitorowania składający się z koncentratora (K) połą-
czonego z zespołem wejść cyfrowych (ZWC), układem nadawczo 
odbiorczym (UNO) oraz z układem procesora (UP), przy czym układ 
procesora (UP) dodatkowo połączony jest z pamięcią (P), buforem 
danych (B) oraz wyświetlaczem (W). Ponadto przedmiotem wyna-
lazku jest sieć monitorowania alarmów, w której nadajniki nadają 
sygnały alarmowe do odbiorników lokalnych, które z kolei przeka-
zują sygnały alarmowe do układów przekaźnika bezobsługowej 
stacji monitorowania, które z kolei przekazują sygnał do głównego 
alarmowego centrum odbiorczego.

(15 zastrzeżeń)


