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wypadkową wartość tłumienia propagacyjnego. Zgłoszenie obej-
muje również urządzenie do predykcji tłumienia propagacyjnego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 402221 (22) 2012 12 24

(51) H04L 12/00 (2006.01)
 H04L 5/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) NABIELEC JERZY

(54) Sposób i układ do synchronizacji i przesyłania 
informacji w rozległym systemie 
pomiarowo-sterującym

(57) Sposób synchronizacji i przesyłania informacji polegający 
na cyklicznym przesyłaniu ramek, przy użyciu urządzeń nadawczo-
odbiorczych charakteryzuje się tym, że z węzła slave (S) ramki odsy-
ła się, jako echa do węzła master (M), w nim oblicza się na bieżąco 
poprawki wynikające z czasu propagacji, po czym z węzła master 
do węzła slave wysyła się poprawki w zdefi niowanych polach da-
nych cyklicznie przesyłanych ramek, a w węźle slave, po odebra-
niu każdej takiej poprawki, koryguje się parametr konfi guracyjny 
w zespole zegarów slave. Układ składa się z połączonych łączem 
fi zycznym, węzła master i węzła slave.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399222 (22) 2012 05 17

(51) H04M 1/00 (2006.01)
 G06F 1/16 (2006.01)

(71) NOWAKOWSKI ARTUR, Zielonki
(72) NOWAKOWSKI ARTUR

(54) Multimedialna obudowa telefonu komórkowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest multimedialna obudowa tele-
fonu komórkowego, umożliwiająca zwiększenie możliwości tech-
nicznych oraz parametrów podstawowych telefonu komórkowego 
oraz jego przechowywanie zawierająca wyświetlacz multifunkcyj-
ny charakteryzuje tym, że obudowa (2) zawiera gniazdo (3), w któ-
rym umieszczony jest telefon komórkowy (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399271 (22) 2012 05 22

(51) H04N 7/16 (2011.01)
 H04N 21/40 (2011.01)

(71) E-JA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) HANSEN IGOR; KOWALSKI MICHAŁ

(54) Odtwarzacz zaszyfrowanych treści cyfrowych

(57) Odtwarzacz zaszyfrowanych treści cyfrowych (ZTC), zawie-
rający: interfejs wejściowy (101) połączony z pamięcią treści (102) 
i przystosowany do zapisywania w pamięci treści (102) zaszyfrowa-
nych treści cyfrowych (ZTC), deszyfrator symetryczny (104) połą-
czony z pamięcią treści (102) i rejestrem (105) klucza symetrycznego 
treści (KST), przystosowany do rozszyfrowania, za pomocą klucza 
symetrycznego treści (KST), zaszyfrowanych treści cyfrowych (ZTC), 
dekoder treści (106), połączony z deszyfratorem symetrycznym (104), 
przystosowany do odtwarzania rozszyfrowanych treści cyfro-
wych (TC) za pośrednictwem interfejsu wyjściowego (107). Interfejs 
wejściowy (101) jest ponadto połączony z pamięcią licencji (103) 
i przystosowany do zapisywania w pamięci licencji (103) danych 
licencji (DL) powiązanych z zaszyfrowanymi treściami cyfrowy-
mi (ZTC), przy czym dane licencji (DL) zawierają: zaszyfrowany 
klucz symetryczny treści (ZKST) zaszyfrowany kluczem publicznym 
odtwarzacza (KPuO) oraz dane określające warunki korzystania 
z treści (WKT), zaszyfrowane wspólnie kluczem prywatnym licen-
cjodawcy. Ponadto odtwarzacz (100) zawiera procesor licencji (110), 
zawierający: deszyfrator asymetryczny (111) danych licencji (DL) 
połączony z pamięcią licencji (103) i rejestrem (108) klucza publicz-
nego licencjodawcy (KPuL), przystosowany do rozszyfrowania, 


