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Al (21) 402233 (22) 20121224

(51) FO3B 13/08(2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)

1) IWAN JANUSZ, Gdansk-Morena
2) IWAN JANUSZ

)
54) Turbina wodna

57) Turbinawodna skfada sie zkierownicy, utworzonej przez prog
jazu (P) i ruchoma krawedz (K) dolnej czesci zastawki regulacyjnej
oraz podnoszonego wirnika (W) w postaci kofa wodnego matej
Srednicy ze sko$nie zakomponowanymitopatkami, umieszczonego
po stronie dolnej wody, z dolng czescia utopatkowanego obwodu
ulokowang w obszarze najwiekszych predkosci przeptywu, przy
czym dolna czes¢ obwodu (D) wirnika (W) jest obnizona wzgledem
progu jazu (P) o wysoko$¢ (c), korzystnie 0,25 hmax<c<0,5 hmax,
za$ w czesci przedniej obnizenia, wzdtuz catej szerokosci, korzystnie
réwnej szerokosci zastawki, miedzy ptyta jazu (P), a powierzchnig
obwodu (D), utworzona jest promieniowa szczelina (s) o wymiarze
04 hmax<s<0,6 hmax z jednoczesnym zachowaniem wysoko-
$ci (m) utopatkowania kota w granicach 0,9 hmax<m<1,1 hmax.

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 402214 (22) 201212 24

(51) FO3D 3/02(2006.01)
B64C 11/20(2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WENDEKER MIROSEAW; KAMINSK| ZDZISLAW; CZYZ
ZBIGNIEW

(54) Wirnik o requlowanym potozeniu topat roboczych,
zwtaszcza do turbiny wiatrowej

(57)  Wirnik o regulowanym potozeniu fopat roboczych zwtaszcza
do turbiny wiatrowej sktada sie z zespotdéw zamocowanych na osi
nosnej (4), wyposazonych w fopaty w ilosci 2-8, korzystnie 4, kto-
re sq osadzone na osi (4) no$nej. Wirnik obraca sie wzgledem osi
nosnej (4). Posiada on fopaty (6) usytuowane na osi (1) mocujacej
sktadajace sie z czesci gornej (2) i czesci dolnej (3). Czes¢ gdrna (2)
i czes¢ dolna (3) topaty (6) usytuowane s3 wzgledem siebie pod
katem q, ktory regulowany jest poprzez zmiane potozenia tulei za-
mocowanej na osi (5) prostopadtej do osi (1). Tuleja pofaczona jest
przegubowo z ciegnami, ktére potaczone sg przegubowo z czedcig
gérna (2) i czescia dolna (3).

(1 zastrzezenie)

AT (21) 402348 (22) 201301 02

(51) F15B11/17(2006.01)
A01B 63/10(2006.01)

(71) KACZMAREK PAWEL, Sedziny
(72) KACZMAREK PAWEL

(54) Ukfad napedu hydraulicznego, zwiaszcza
w urzgdzeniach transportowych

(57) Uktad napedu hydraulicznego zwiaszcza w urzadzeniach
transportowych, zaopatrzony w pierwotng pompe olejowa, ktéra
jest sprzezona mechanicznie z jednostka napedowa ciggnika oraz
zasilana olejem z jego skrzyni biegdw, a ponadto w pofgczony
7 tg pompg pierwotny rozdzielacz hydrauliczny, charakteryzuje
sie tym, Ze jest wyposazony w posredni zespot (6), ktéry sktada sie
ze zbiornika (7) wypetnionego olejem obiegu wtdrnego oraz osa-
dzonej w nim wtdrnej pompy (8) napedzanej hydraulicznym silni-
kiem (9), przy czym silnik (9) ma potaczenie z pierwotng pompg (2)
za posrednictwem pierwotnego rozdzielacza (5), a wtdrna pom-
pa (8) jest przyfaczona poprzez wtédrny rozdzielacz (14) do hydrau-
licznej instalacji (15) napedzanego urzadzenia zewnetrznego (16).
(3 zastrzezenia)

AT (21) 402248 (22) 20121227

(51) F16C 32/04(2006.01)
HO2N 15/00(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISE AWA
STASZICA W KRAKOWIE, Krakéw
(72) PIAT ADAM
(54) Aktywny magnetyczny zesp6t fozyskujacy
(57) Wynalazek dotyczy aktywnego magnetycznego zespotu
tozyskujacego, zawierajacego stojan (2), z ktérego rozciagajg sie
promieniowo nabiegunniki (1), na ktérych nawiniete jest uzwojenie
cewek (4, 6,8, 10, 12, 14), obrotowy wirnik (18) usytuowany wspot-
osiowo ze stojanem (2) oraz uktadu sterowania zawierajacy regula-
tor (23), ktdrego wyjscia sg potaczone elektrycznie z cewkami (4, 6,
8,10, 12, 14) nabiegunnikéw (1), a wejscia sa potaczone z uktadami
pomiarowymi zespotu tozyskujacego. Stojan (2) jest usytuowany
wewnatrz utworzonego w wirniku (18) otworu osiowego (17; 19)
w ksztatcie elipsy i zawiera sze$¢ nabiegunnikéw (1) rozciggajacych
sie na zewnatrz wzgledem osi stojana (2). Wyjécia regulatora (23)
sg pofaczone z cewkami (4, 6, 8, 10, 12, 14) nabiegunnikdw (1) stoja-
na (2) za posrednictwem sterownikéw mocy (24, 25, 26, 27, 28, 29),
z ktérych kazdy zawiera uktad pomiarowy pradu i napiecia w cew-
kach (4, 6, 8, 10, 12, 14) nabiegunnikéw (1), potaczony z wejsciami
regulatora (23). Ukfady pomiarowe zespotu tozyskujgcego zawiera-
ja uklad pomiaru odlegtosci obejmujacy lokalizator potozenia (21)
watu potaczony z wyjsciami czujnikéw odlegtosci (16) do okreslania
potozenia wirnika (18) wzgledem stojana (2) i potaczony swoim
wyjsciem z wejsciem regulatora (23) uktadu sterowania oraz ukfad
pomiaru pola magnetycznego obejmujacy blok detektora indukgji
pola magnetycznego (22) potaczony z wyjsciami czujnikéw induk-
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gji pola magnetycznego (3, 5, 7,9, 11, 13) i polaczony swoim wyj-
$ciem z wejsciem regulatora (23) uktadu sterowania.
(14 zastrzezers)

24,25, 26, 27, 28,29
—
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Al (21) 402275 (22) 20121228

(51) F16H 3/44(2006.01)
B62M 11/14 (2006.01)
A61G 5/02(2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNANSKA, Poznan
(72) WIECZOREK BARTOSZ; ZABLOCKI MAREK

(54) Piasta przektadniowa wielobiegowa do recznych
wézkow inwalidzkich

(57) Przedmiotem wynalazku jest piasta przekladniowa wie-
lobiegowa do recznych wdézkow inwalidzkich, zwtaszcza wézka
WYyp0sazonego w rame nosng i zespdt napedowy skfadajacy sie
z duzych két napedowych i ciggéw napedowych, charakteryzu-
jaca sie tym, Ze ciagi (2) pofaczone sg obrotowo z osig gtéwng (1)
obreczy kota napedowego za posrednictwem sprzegta zebatego
ciagu (3), za$ obrecz kota napedowego jest potaczona kinematycz-
ne z ciggiem (2) poprzez piaste kota napedowego (6), przy czym
ciag (2) potaczony jest z piastg kota napedowego (6) za pomoca
kota zebatego centralnego wewnetrznie uzebionego (5) podpar-
tego sprezyna napinajaca (13) ograniczona pokrywa piasty (14)
lub za pomoca jarzma przektadni planetarnej (4), zas przektadnia
planetarna pofaczona jest kotem centralnym zebatym zewnetrznie
uzebionym (12) za pomoca sworznia zabezpieczajacego (11) z wo-
dzikiem (10) usytuowanym wewnatrz drazonej osi gtéwnej (1), ktory
to pofaczony jest za pomoca ciegna (9) nawinietego na beben ma-
netki (7) z dZwignig manetki (8).
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=

(1 zastrzezenie)

AT (21) 402256 (22) 20121227

(51) F16J12/00(2006.01)
F17C 1/16 (2006.01)

1) SZCZEPANSKI ADAM, Warszawa
2) SZCZEPANSKI ADAM

)
54) Dennica gieta zbiornika cylindrycznego

57) Dennica gieta cylindrycznego zbiornika, zwlaszcza cisnienio-
wego, wykonana jest z arkusza blachy, na ktérego ksztatt skfadaja
sie trzy rozsuniete fragmenty kofa, potaczone dwoma prostokata-
mi. Arkusz ten jest czterokrotnie zaginany na krawedziach stano-
wigcych linie faczace wymienione wyzej ksztatty, przedstawione
na rysunku, tworzac po zagieciu dwie belki, na ktorych opieraja sie
fragmenty ptyty dennicy. Dennice z ptaszczem zbiornika mozna
taczy¢ przy pomocy spawania lub lutowania (takze klejenia i zgrze-
wania). W przypadku lutowania lub klejenia, dennice mozna wy-
kona¢ w wersji z dodatkowymi elementami, ktore stanowig prze-
diuZenie powstatych po zagieciu arkusza belek, a przedtuzenia te
sq nastepnie zagiete w taki sposob, aby przylegaty do wewnetrznej
powierzchni wspotpracujacego cylindrycznego ptaszcza zbiornika.
(2 zastrzezenia)
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AT (21) 405423 (22) 20130923

(51) F16K 1/38(2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA WROCLAWSKA, Wroctaw
(72) STOSIAK MICHAL; KUDZMA ZYGMUNT
(54) Zawér wzniosowy

(57)  Zawdr wzniosowy znajdujacy zastosowanie do zabezpiecza-
nia uktadéw mikrohydraulicznych przed wzrostem cisnienia ponad
dopuszczalng wartos¢, ktory ma korpus, wewnatrz ktorego usytu-
owany jest element zamykajacy dociskany do gniazda sprezyng




