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łożyska (6) zamocowana jest korzystnie na czterech prętach (7) mo-
cujących, połączonych z obudową (1) rury.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402370 (22) 2013 01 07

(51) H02K 7/18 (2006.01) 
 F03B 13/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) KOWALSKI DARIUSZ; KOWALSKA BEATA;  

KWIETNIEWSKI MARIAN

(54)

(57) Sposób zasilania w energię elektryczną urządzeń monitorin-
gu sieci wodociągowej z wykorzystaniem turbiny wodnej polega 
na tym, że uruchamia się turbinę wodną znajdującą się w rurze (1) 
wodociągowej poprzez działanie strumienia wody na łopatki (2) 
turbiny, przy czym do prądnicy (3) zintegrowanej z turbiną, po-
przez sterownik (4) elektroniczny podłącza się urządzenie(6) mo-
nitorujące oraz akumulator (5), zaś sterownikiem (4) elektronicznym 
stabilizuje się napięcie wytwarzanego prądu i rozdziela się jego 
przepływ na urządzenie (6) monitorujące i/lub akumulator (5). 
Układ zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu sieci 
wodociągowej, posiadający turbinę wodną, akumulator, prądnicę, 
sterowniki i przewody elektryczne składa się z rury (1), wewnątrz 
której znajduje się turbina (2) wodna z prądnicą (3) połączona prze-
wodem (7) elektrycznym ze sterownikiem (4) elektronicznym, który 
połączony jest przewodem (7’) urządzeniem (6) monitorującym, zaś 
przewodem (7’) elektrycznym połączony jest z akumulatorem (5), 
przy czym rura (1) połączona jest na stałe z rurą (8) wodociągową, 
na której znajduje się obejście (10) z zamontowanym na nim zawo-
rem (9) regulacyjnym lub bezpieczeństwa.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 402445 (22) 2013 01 15

(51) H02K 51/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice; 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) TOMAS ARKADIUSZ; MĘŻYK ARKADIUSZ; FICE MARCIN

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest indukcyjny przemiennik mo-
mentu do przenoszenia momentu obrotowego ze źródła napędu 
do odbiornika, działający jak przekładnia mechaniczna ze sprzę-
głem przeciążeniowym. Indukcyjny przemiennik momentu ma 
co najmniej jedną strukturę (S1) utworzoną przez obwód biegunów 
magnetycznych S, N, korzystnie magnesów trwałych (bm) oraz 
przewodniki elektryczne tworzące zamknięty obwód elektryczny, 
korzystnie w postaci klatki indukcyjnej (kp), znajdujący się w wiru-
jącym polu magnetycznym, w której to strukturze źródłem wirują-
cego pola magnetycznego jest ruch obrotowy jednego elementu 
struktury zawierającego bieguny magnetyczne S, N, korzystnie 
magnesy trwałe (bm), względem drugiego elementu struktury, za-
wierającego zamknięty obwód elektryczny, korzystnie klatkę induk-
cyjną (kp), zaś ruch ten wywołany jest zewnętrznym źródłem mo-
mentu obrotowego, przy czym jeden element struktury (S1), (S2) 
jest połączony mechanicznie z jednym wirnikiem (1), (2), lub (3).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 402412 (22) 2013 01 10

(51) H02P 25/08 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72) DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF

(54)

(57) Sposób redukcji zakłóceń występujących w sygnale po-
chodnej prądu roboczego silnika reluktancyjnego polega na tym, 
że za pośrednictwem obwodów RC ogranicza się szybkości zmian 
napięcia powstające w procesie wyłączania diod odprowadzają-
cych prądy samoindukcji poszczególnych uzwojeń roboczych sil-
nika reluktancyjnego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 406837 (22) 2014 01 14

(51) H04M 11/00 (2006.01) 
 G08C 17/00 (2006.01) 
 G08C 17/02 (2006.01)

(31) 202013100188.0 (32) 2013 01 14 (33) DE 
 102013103492.6  2013 04 08  DE 
 102013107016.7  2013 07 03  DE

(71) Hörmann KG Antriebstechnik, Steinhagen, DE
(72) NITZ ANJA, DE;  

KLEINE-BENNE FRANK, DE


