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osi (7) a trzecia, końcowa strefa (10) ma rowek o zmiennym prze-
kroju poprzecznym, pomiędzy poprzecznymi osiami (7) i (11), któ-
rego przekrój poprzeczny stanowi prostokąt o wysokości malejącej 
w sposób ciągły w kierunku otwartego końca (12) cylindra.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 402697 (22) 2013 02 07

(51) F16J 15/40 (2006.01) 
 F16J 15/43 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54)

(57) Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną zwłaszcza 
dla pokrywy zbiornika, zawierające magnesy trwałe, wielokrawę-
dziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczną charakteryzuje się tym, 
że jeden stopień uszczelnienia tworzy magnes trwały spolaryzowa-
ny promieniowo (3) wraz z dwoma przylegającymi do niego wielo-
krawędziowymi nabiegunnikami (4), które osadzone są we wnęce 
pierścieniowej, wykonanej na powierzchni czołowej korpusu (1) 
zbiornika, a drugi stopień uszczelnienia tworzy magnes trwały spo-
laryzowany osiowo (5) wraz z dwoma przylegającymi do niego 
wielokrawędziowymi nabiegunnikami (6), które osadzone są w wy-
toczeniu wykonanym na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej 
pokrywy (2) zbiornika. Ciecz magnetyczna (7) znajduje się w szcze-
linach osiowych (a), utworzonych pomiędzy występami uszczel-
niającymi wielokrawędziowych nabiegunników(4) umieszczonych 
we wnęce korpusu (1) zbiornika, a płaską czołową powierzchnią 
pokrywy (2) zbiornika oraz w szczelinach pierścieniowych (5), 
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-
dziowych nabiegunników (6) umieszczonych w wytoczeniu pokry-
wy (2) zbiornika, a wewnętrzną powierzchnią cylindryczną korpu-
su (1) zbiornika.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402648 (22) 2013 02 04

(51) F16J 15/43 (2006.01) 
 F16J 15/54 (2006.01) 
 F04D 29/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54)

(57) Przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem z cie-
czą magnetyczną, zawierający łożyska toczne, osadzone na wale 
nabiegunniki, przedzielone magnesami trwałymi spolaryzowa-
nymi osiowo, tulejki oraz ciecz magnetyczną, charakteryzuje się 
tym, że nabiegunniki (5) osadzone w obudowie (2) przedzielone 
są trwałym magnesem nieruchomym (4), a tulejki (6) z występami 
uszczelniającymi usytuowanymi na ich zewnętrznych powierzch-
niach walcowych, osadzone są na wale (1) i przedzielone drugim 
trwałym magnesem ruchomym (7), gdzie bieguny trwałego ma-
gnesu nieruchomego (4) są ustawione w układzie N-S, a bieguny 

trwałego magnesu ruchomego (7) w układzie S-N lub w ustawie-
niu odwrotnym dla każdego z magnesów, zaś kołnierze (6a) tule-
jek (6) umieszczone są z luzem w wytoczeniach nabiegunników (5) 
w pobliżu łożysk tocznych (3), gdzie w nabiegunnikach (5) wykona-
ne są zbiorniczki (8) na ciecz magnetyczną (10), połączone promie-
niowymi kanalikami (9) ze szczelinami roboczymi, przy czym ciecz 
magnetyczna (10) wypełnia zbiorniczki (8), kanaliki (9) oraz pierście-
niowe szczeliny, utworzone pomiędzy występami uszczelniającymi 
tulejek (6), a wewnętrznymi powierzchniami walcowymi nabiegun-
ników (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402745 (22) 2013 02 12

(51) F16K 5/10 (2006.01) 
 F16K 7/12 (2006.01)

(71) SINIAWSKI MAREK, Sopot
(72) SINIAWSKI MAREK

(54)

(57) Zawór wylewki wody zawiera w wewnętrznej przestrzeni 
korpusu (1), zamontowanego w baterii umywalkowej (2), ukształto-
wane w górnym poziomie gniazdo (3) ze znajdującym się w części 
środkowej pierścieniowym występem (4) pod umieszczoną na nim 
elastyczną płytkę (5), zawierającą w osi symetrii przepływowy 
otwór (6) współdziałający zamykającym wkrętem (7), osadzonym 
w dźwigni (8), sterujące (8) zaworem.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402763 (22) 2013 02 13

(51) F23G 7/10 (2006.01) 
 F24B 1/02 (2006.01)

(71) PLIŚ PIOTR, Rzeszów
(72) PLIŚ PIOTR

(54)
 

(57) Odpadki drzewne (1) zgazowuje się w komorze ruszto-
wej (5) poprzez spalanie przy niedoborze powietrza, otrzymując 
gaz drzewny. W komorze paleniskowej (8), spala się biomasę (1’) 
od góry i wstępnie gaz drzewny. W komorze wysokotemperaturo-
wej (7) spala się w procesie zasadniczym gaz drzewny, dopala się 
niedopalone resztki gazu drzewnego z komory paleniskowej (8) 


