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przez drugie łożysko (1) jest korzystnie współosiowa z pierwszym 
kołem (2). Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że drugie koło (4) 
osadzone na pierwszym wale (I) sprzęga się z trzecim kołem (3) 
poprzez sprzężenie pośrednie (7). Przedmiot wynalazku znajduje 
zastosowanie głównie w układach napędowych, a w szczególności 
w silnikach, układach przenoszenia napędu, zwłaszcza w układach 
hybrydowych, wielosilnikowych do łączenia ze sobą silników napę-
dowych albo sekcji napędowych pojedynczego silnika, a ponadto 
w napędach maszyn jako układ sumujący, reduktor, powielacz, 
układ różnicowy, układ dyferencyjny.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403209 (22) 2013 03 18

(51) F16J 15/18 (2006.01) 
 F16J 15/53 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Uszczelnienie hybrydowe elementów  
o ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym

(57) Uszczelnienie hybrydowe elementów o ruchu obrotowym 
lub posuwisto-zwrotnym, charakteryzuje się tym, że w komorze 
dławnicowej obudowy (2) zamkniętej dławikiem zewnętrznym (3)  
znajdują się dwa wielokrawędziowe nabiegunniki (6) w postaci 
tulei kołnierzowych z występami uszczelniającymi wykonanymi 
na wewnętrznych powierzchniach walcowych ich kołnierzy, prze-
dzielone magnesem trwałym (7). W wytoczeniach wielokrawędzio-
wych nabiegunników (6), usytuowanych po stronie ich zewnętrz-
nych powierzchni czołowych, umieszczone są miękkie pierścienie 
uszczelniające (5), dociskane dławikami wewnętrznymi (4), zaś ciecz 
magnetyczna (8) znajduje się w pierścieniowych szczelinach pier-
ścieniowych szczelinach (δ), utworzonych pomiędzy występami 
uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników (6), a po-
wierzchnią wału lub tłoczyska (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403251 (22) 2013 03 21

(51) F16K 5/06 (2006.01) 
 A47L 13/22 (2006.01)

(71) RUTKOWSKI JERZY TOM-PAR, Mościska
(72) RUTKOWSKI JERZY

(54) Zawór kulowy oraz przyrząd czyszczący 
i/lub myjący, zawierający zawór kulowy

(57) Zawór kulowy zawierający korpus (1), który ma wlot (A) i wy-
lot (B) przepływu, między którymi wewnątrz korpusu (1) znajduje 
się gniazdo zaworu (10) z umieszczonym w nim obrotowym zawie-
radłem (3), przy czym zawieradło (3) zawiera rozmieszczony wzdłuż 
osi (P) zawieradła, która jest jego osią obrotu w zaworze, walcowy 
trzpień (4) oraz część roboczą (5) o kształcie kuli z otworem przelo-
towym (8), ściętej płaszczyzną (7) równoległą do osi (P) zawieradła. 
Korpus (1) ma cylindryczny otwór dostępowy (11), zaś trzpień (4) 
i część robocza (5) zawieradła mają średnice co najwyżej odpo-
wiadające średnicy otworu dostępowego (11), ponadto gniazdo 
zaworu (10) zawiera wewnątrz ogranicznik (12), który umożliwia wy-
jęcie zawieradła (3) z korpusu (1) tylko w tym położeniu kątowym 
płaszczyzny (7) względem osi (P) zawieradła, w którym zostało ono 
wprowadzone do korpusu (1).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 403219 (22) 2013 03 19

(51) F16L 39/00 (2006.01) 
 F16L 37/12 (2006.01)

(71) DIAMON  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Praszka

(72) GAJDA HENRYK

(54) Złącze do rur oraz system połączenia rur

(57) Złącze zawierające co najmniej jedną część (A) posiadają-
cą gniazdo lub gniazda i co najmniej jedną część (B) wchodzącą 
do gniazda części (A) charakteryzuje się tym, że część (A) posiada 
zatrzaski (2) umieszczone po dwóch przeciwstawnych stronach 
gniazda (1), przy czym zatrzaski (2) umieszczone są na stałe w przy-
stosowanych do tego celu gniazdach (12) posiadających na we-
wnętrznych powierzchniach wypustki (9) stanowiące prowadnice 
kanalików (8) znajdujących się w zatrzaskach (2), które posiadają 
element sprężysty (6), zaś część (B) posiada powierzchnię stożko-
wą (5) odchylającą zatrzaski (2), a następnie blokującą części (B) 


