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z detektorem (6), a pompa pulsową (7) połączona jest z wylotem 
detektora (6).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403489 (22) 2013 04 10

(51) G01P 3/66 (2006.01) 
 B61L 1/02 (2006.01)

(71) PINDERA STEFAN, Warszawa
(72) PINDERA STEFAN

(54)
 

(57) Sposób pomiaru prędkości przejazdu zestawów kołowych 
pojazdów, zwłaszcza szynowych, charakteryzuje się tym, że mie-
rzy się i rejestruje czas rzeczywisty pojawienia się sygnału w chwili 
przejazdu zestawów kołowych pojazdu przez pierwszy lub drugi 
przetwornik siły pierwszego odcinka pomiarowego, następnie 
mierzy się i rejestruje czas rzeczywisty pojawienia się sygnału 
w chwili przejazdu zestawów kołowych pojazdu przez trzeci (3) 
lub czwarty (4) przetwornik siły drugiego odcinka pomiarowego, 
po czym wyznacza się różnicę czasu pomiędzy przejazdem koła 
przez pierwszy przetwornik siły pierwszego odcinka pomiarowego 
i przejazdem koła przez trzeci przetwornik siły drugiego odcinka 
pomiarowego lub pomiędzy czasem przejazdu koła przez dru-
gi przetwornik siły pierwszego odcinka pomiarowego i czasem 
przejazdu koła przez czwarty przetwornik siły drugiego odcinka 
pomiarowego i oblicza się prędkość (V) zestawów kołowych po-
jazdu, znając geometryczne odległości pomiędzy przetwornikami 
siły. Ponadto ujawniono układ do pomiaru prędkości przejazdu 
zestawów kołowych pojazdów, zwłaszcza szynowych, realizujący 
przedmiotowy sposób.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403430 (22) 2013 04 04

(51) G01R 29/16 (2006.01) 
 H02H 7/08 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) CZAJKOWSKI MIROSŁAW; SZYMCZAK PIOTR

(54)

(57) Układ pomiarowy asymetrii napięć do ochrony trójfazowych 
silników (5), posiadający stycznik wykonawczy (4), którego styki 
główne połączone są z jednej strony z siecią trójfazową (6) i wej-
ściami sumatora (1), a z drugiej strony z trójfazowym silnikiem (5), 
charakteryzuje się tym, że wyjście pierwszego sumatora (1) połą-
czone jest z wyjściem drugiego sumatora (2) poprzez szeregowe 
połączenie co najmniej dwóch diod Zenera (DZ1, DZ2) przeciw-
sobnie, przy czym wyjście pierwszego sumatora (1) połączone jest 
z układem sterującym (3), którego wyjście połączone jest z pierw-
szym końcem cewki stycznika wykonawczego (4), której drugi ko-
niec połączony jest z siecią trójfazową (6), zaś wejścia pierwszego 
sumatora (1) połączone są ze stykami stycznika wykonawczego (4) 
od strony sieci trójfazowej (6), a wejścia drugiego sumatora (2) po-
łączone są ze stykami stycznika wykonawczego (4) od strony trójfa-
zowego silnika (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403424 (22) 2013 04 03

(51) G01R 33/07 (2006.01) 
 G01N 27/87 (2006.01) 
 G01N 27/72 (2006.01)

(71) PATER KAZIMIERZ, Brzesko
(72) PATER KAZIMIERZ

(54)

(57) Sposób zasilania sond pomiarowych charakteryzuje się tym, 
że należy zasilać sondy przebiegiem dwupołówkowym, a kierunek 
prądu tego przebiegu powinien być przełączany co kilka sekund.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403372 (22) 2013 03 29

(51) G01V 1/16 (2006.01) 
 G01V 1/18 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GÓRECKI WOJCIECH; MAĆKOWSKI TOMASZ; 
PUTYNKOWSKI GRZEGORZ

(54)

(57) Zespół zawiera aplikator (A) w postaci rurowego pala wciska-
nego do otworu w gruncie i mającego długość (L) większą od głę-
bokości (I) otworu oraz wkład czujnikowy (C), poosiowe wsunięty 
i rozłącznie osadzony wewnątrz aplikatora (A). Pal aplikatora (A) 
wyposażony jest na dol nym końcu w grot (1), wewnątrz którego 
znajduje się współosiowe gniazdo (2) z ukształtowaną przynaj-
mniej na części długości obrotową powierzchnią rozwartą do góry, 
o zasadniczo stożkowym kształcie. Grot (1) połączony jest przez 
rurową obudowę (3) z głowicą (4) mającą kołnierz zewnętrz ny przy-
stosowany do mocowania pokrywy montażowej (5) lub pokrywy 
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właściwej (6). Wkład czujnikowy (C) ma zamocowany na dolnym 
końcu rdzeń (8), z materiału o niskiej gęstości i dużej sztywności, 
zwłaszcza z tworzywa polimerowego. Powierzchnia zewnętrzna 
rdzenia (8) ma kształt ściśle przylegający do powierzchni gniazda (2). 
W rdzeniu (8) znajdują się usytuowane w położeniu współosiowym: 
czujnik geofizyczny (9) oraz dolny koniec rury przewodowej (10), 
której górny koniec przeprowadzony jest przez uszczelnienie (11) 
w otworze pokrywy właściwej (6).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403362 (22) 2013 03 29

(51) G02B 6/00 (2006.01) 
 G02B 6/26 (2006.01) 
 F21V 8/00 (2006.01)

(71) CIM-MES PROJEKT  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) JAWORSKI ARMEN; GOŁĘBIOWSKI WOJCIECH

(54)  

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wykrywania pro-
mieniowania zawierające przynajmniej jeden element fotoczuły. 
Urządzenie zawiera wielowarstwową strukturę, obejmującą przy-
najmniej warstwę transparentną (2) o przenikalności elektrycznej 
większej od przenikalności elektrycznej próżni oraz warstwę roz-
praszającą (3) o przenikalności elektrycznej mniejszej od przenikal-
ności elektrycznej warstwy transparentnej (2). Element fotoczuły (4) 
jest umieszczony tak, aby wystawał do warstwy transparentnej (2) 
i reagował na rozchodzące się w niej promieniowanie. Przedmio-
tem wynalazku jest również sposób zabezpieczania osób i obiek-
tów wrażliwych na wysokie natężenia promieniowania, za pomocą 
elastycznego okrycia zawierającego element fotoczuły. Okrycie po-
krywa się z zewnątrz strukturą wielowarstwową, obejmującą przy-
najmniej warstwę transparentną (2) o przenikalności elektrycznej 
większej od przenikalności elektrycznej próżni oraz warstwę roz-
praszającą (3) o przenikalności elektrycznej mniejszej od przenikal-
ności elektrycznej warstwy transparentnej (2). Element fotoczuły (4) 
jest umieszczony tak, aby wystawał do warstwy transparentnej (2) 
i reagował na rozchodzące się w niej promieniowanie. Sygnał z ele-
mentu fotoczułego odbiera się za pomocą mikroprocesora i w razie 
wykrycia skolimowanego promieniowania podejmuje się działanie 
zabezpieczające.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 403472 (22) 2013 04 08

(51) G02B 7/02 (2006.01) 
 G02B 3/08 (2006.01) 
 F24J 2/06 (2006.01)

(71) SŁABOSZEWSKI TOMASZ  
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MAT, 
Poznań

(72) SŁABOSZEWSKI TOMASZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest konwerter słoneczny, służący 
do zamiany rozproszonego światła słonecznego na równoległą 
wiązkę skupioną. Konwerter słoneczny składa się z dwóch elemen-
tów optycznych (1, 2) oraz obudowy (3). Element optyczny (1) 
to soczewka skupiająca, korzystnie soczewka Fresnela zaś ele-
ment optyczny (2) to kierunkowa (porządkująca równolegle pro-
mienie) soczewka Fresneta zamontowana w punkcie ogniskowej 
soczewki (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403441 (22) 2013 04 05

(51) G06F 17/40 (2006.01) 
 G06Q 10/00 (2012.01)

(71) EGB FINANSE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(72) MATELA KRZYSZTOF;  
NIEWIAROWSKA JOLANTA MAŁGORZATA

(54)

(57) System i sposób automatycznej windykacji wierzytelności, 
przeznaczony zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsię-
biorstw, służący do samodzielnego projektowania i realizacji proce-
su windykacji wierzytelności, w którym klient za pomocą kompute-
ra na stronie www systemu poprzez panel klienta wprowadza dane 
dotyczące dłużnika oraz szczegóły dotyczące wierzytelności, której 
dotyczy zlecenie, określając parametry i rodzaj działań - zlecanie 
wybranych działań monitorujących lub windykacyjnych w trybie 
online, takich jak wysyłanie wezwań do zapłaty w formie wiado-
mości sms tekstowy, sms głosowy, fax, email, poczta tradycyjna 
lub rozmowa telefoniczna z dłużnikiem, następnie zlecenia trafiają 
do wirtualnego koszyka, dodatkowo tworzona jest baza wierzy-
telności, baza dłużników, listy zrealizowanych zleceń, zestawienia 
dokonanych przelewów w ramach płatności za usługi, przy czym 
realizacja zleceń jest na bieżąco raportowana za pomocą zakład-
ki raporty, do której klient ma wgląd i gdzie otrzymuje informacje 
o bieżącym statusie zlecenia oraz terminie i efekcie realizacji zlece-
nia, płatności realizowane są poprzez portfel elektroniczny dołado-
wywany przelewem tradycyjnym, poprzez płatności.pl lub poprzez 
SMS premium.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403384 (22) 2013 04 02

(51) G08B 21/00 (2006.01)


