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(54) Blokada siatek górniczych, zwłaszcza 
łańcuchowo - węzłowych lub łańcuchowych

(57) Blokada siatek górniczych, zwłaszcza łańcuchowo węzłowych 

i/lub łańcuchowych, zakończonych z jednej strony hakami, a z dru-

giej strony prętem zaczepowym lub zaczepowym i podpierającym, 

charakteryzuje się tym, że stanowi wykonaną z kształtowego pręta 

blokadę, która usytuowana jest w obszarze pręta zaczepowego (D) 

i co najmniej jednego pręta poprzecznego (B), korzystnie po tej sa-

mej stronie prętów podłużnych (A) co pręt zaczepowy (D) i składa 

się z części blokującej (1), sprężynującej (2) oraz mocującej (3), przy 

czym część blokująca (1) blokady jest tak umiejscowiona w obsza-

rze pręta zaczepowego (D) jednej siatki tak, że odległość (b) od prę-

ta zaczepowego (D) jednej siatki jest większa albo równa średnicy 

(d1), zakończonych hakiem (C) prętów podłużnych (A) łączonej dru-

giej siatki, natomiast długość (a) części blokującej (1) blokady jest 

większa lub co najmniej równa średnicy (d1) prętów podłużnych (A) 

łączonej drugiej siatki, a część mocująca (3) blokady ma długość (c) 

co najmniej większą albo równą rozstawowi (w1) prętów podłuż-

nych (A) siatki, przy czym siatki utworzone są z prętów podłużnych 

(A) o średnicy (d1) i ich rozstawie (w1) oraz z prętów poprzecznych 

(B) o średnicy (d2) oraz zakończone z jednej strony zagiętymi 

w kształt haków (C) prętami podłużnymi (A) o średnicy (d1), a z dru-

giej strony prętem zaczepowym (D) o średnicy (d3), lub prętem za-

czepowym (D) o średnicy (d3) i prętem podpierającym (E).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403651 (22) 2013 04 24

(51) E21D 11/22 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE WITMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowice

(72) DZIEDZIC TADEUSZ; FRYSZTAK MATEUSZ

(54) Złącze kształtowników korytkowych łączonych 
pod kątem prostym

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania złącza 

do łączenia kształtowników korytkowych pod kątem prostym 

przy wykonywaniu obudowy górniczej wzmacnianej podciągami. 

Złącze złożone z jarzma i śrub hakowych lub kabłąka z nakrętkami 

posiada jarzmo (1) wykonane z kształtownika walcowanego typu 

J wyposażonego w jednostronne przedłużki (la) grzbietów (1b) 

kołnierzy (1d) i/lub ma tak dobraną szerokość s, że wewnętrzne 

punkty skrajne (G1, G2) grzbietów jarzma w zależności od szeroko-

ści kształtownika podciągu oddalone są od siebie na odległość (x) 

równą O do ± 2r. Korzystnie odległość (x) wynosi minus 2r dla kąta 

pochylenia krawędzi (K) skośnej równej plus β i 1r dla kąta pochy-

lenia krawędzi skośnej (K) minus β, gdzie r jest promieniem śruby 

hakowej (2) lub kabłąkowej (3). Ponadto linia łącząca środki otwo-

rów z krawędzią (K) skośną jarzma (1) tworzy kąt ostry mieszczący 

się w przedziale 0-8°.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403669 (22) 2013 04 25

(51) E21F 16/00 (2006.01)

 E21F 15/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GONET ANDRZEJ; STRYCZEK STANISŁAW

(54) Sposób likwidacji wycieków, zwłaszcza 
w kopalniach soli

(57) Sposób likwidacji wycieków, zwłaszcza w kopalniach soli, 

w których istnieje zagrożenie zatopienia na skutek wdarcia się 

do kopalni wód lub innych roztworów, np. solanek, polegający 

na otamowaniu przestrzeni i doprowadzeniu do tej przestrzeni 

systemu rurociągów, którymi zatłacza się pod ciśnieniem zaczyn 

wypełniający, aż do momentu pojawieniu się zaczynu w rurociągu 

odpowietrzającym, charakteryzuje się tym, że istniejący wyciek (2) 

ujmuje się rurociągiem drenażowo-tłocznym i wyprowadza się 

poza część wyrobiska górniczego (1) do wnętrza kopalni za plano-

waną tamę stałą (4), natomiast w końcowej fazie likwidacji wycie-

ku, zatłacza się zaczyn uszczelniający poprzez rurociąg drenażowo 

-tłoczny (3) do momentu osiągnięcia założonego ciśnienia tłocze-

nia, następnie zamyka zasuwę (8) na rurociągu drenażowe - tłocz-

nym (3).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

A1 (21) 403625 (22) 2013 04 22

(51) F01K 25/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA 

SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk

(72) MIKIELEWICZ DARIUSZ; MIKIELEWICZ JAROSŁAW; 

WAJS JAN

(54) Sposób i obieg ORC dogrzewany parą 
do efektywnego wykorzystania ciepła odpadowego 
z bloku energetycznego

(57) Sposób do efektywnego wykorzystania ciepła odpadowe-

go z bloku energetycznego, polega na tym, że celem dogrzania 


