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DZIAŁ  D

WŁÓKIENNICTWO  I  PAPIERNICTWO

A1 (21) 403864 (22) 2013 05 13

(51) D01F 9/22 (2006.01)

 B29C 70/00 (2006.01)

 D06M 15/507 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź; AKADEMIA GÓRNICZO-

HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 

Kraków

(72) BOGUŃ MACIEJ; SZPARAGA GRZEGORZ; MIKOŁAJCZYK 

TERESA; KRÓL PAULINA; KRUCIŃSKA IZABELLA; 

CHRZANOWSKI MICHAŁ; FRĄCZEK-SZCZYPTA ANETA; 

BŁAŻEWICZ MARTA; STODOLAK-ZYCH EWA

(54) Sposób wytwarzania kompozytu z włókien 
węglowych modyfi kowanych nanododatkami 
ceramicznymi

(57) Sposób wytwarzania kompozytu z włókien węglowych mo-

dyfi kowanych nanododatkami ceramicznymi, przeznaczonego 

zwłaszcza do celów medycznych, polega na formowaniu, metodą 

z roztworu na mokro, włókien prekursorowych do otrzymywania 

włókien węglowych z poliakrylonitrylu zawierającego nanododatki 

ceramiczne, formowaniu z tych włókien, metodą igłowania, włók-

niny, poddaniu włókniny stopniowemu utlenianiu w dynamicznym 

przepływie powietrza i karbonizacji w atmosferze gazu obojętnego 

oraz na naniesieniu na powierzchnię otrzymanej włókniny, metodą 

elektroprzędzenia, włóknistej warstwy modyfi kującej. Jako warstwę 

modyfi kującą nanosi się metodą elektroprzędzenia warstwę biode-

gradowalną z poli(ε-kaprolaktonu), poli(kwasu mlekowego), kopoli-

merów poli(kwasu mlekowego) z biodegradowalnymi polimerami, 

jak poli(ε-kaprolakton) lub poliglikolid, z polihydroksymaślanu, po-

liglikolidu lub polihydroksyalkanolanu, o grubości 5-500 μm, stosu-

jąc roztwory tych polimerów w chlorku metylenu, w temperaturze 

15-18°C, przy napięciu na kapilarze 18-23 kV.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403828 (22) 2013 05 12

(51) D06N 3/00 (2006.01)

 B65G 15/38 (2006.01)

 B29D 29/06 (2006.01)

 B32B 25/02 (2006.01)

(71) CONBELTS BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom

(72) GRONOSTAJ ELŻBIETA

(54) Trudnopalna trójprzekładkowa taśma 
przenośnikowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest trudnopalna, trójprzekładko-

wa taśma przenośnikowa zawierająca rdzeń składający się z trzech 

przekładek tekstylnych (1) stanowiących tkaniny poliamidowe 

o grubości 1,6 mm, połączonych ze sobą cienką warstwą między-

przekładkową (2), przy czym rdzeń taśmy przenośnikowej osłonięty 

jest okładką nośną (3) oraz okładką bieżną (4), a warstwa między-

przekładkowa (2) wykonana jest z gumy, która stanowi mieszaninę 

kauczuków chloroprenowych CR i butadienowych BR, napełniaczy, 

plastyfi katorów, aktywatorów wulkanizacji, uniepalniaczy i środków 

sieciujących, przy czym każda przekładka tekstylna (1) jest pokryta 

obustronnie warstwą gumy o grubości 0,25 mm, grubość warstwy 

międzyprzekładkowej (2) wynosi 0,5 mm, grubość rdzenia taśmy 

przenośnikowej wynosi 5,8 mm, a masa jednego metra kwadrato-

wego rdzenia taśmy przenośnikowej wynosi 8,2 kg/m2.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403829 (22) 2013 05 12

(51) D06N 3/00 (2006.01)

 B65G 15/38 (2006.01)

 B29D 29/06 (2006.01)

 B32B 25/02 (2006.01)

(71) CONBELTS BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom

(72) GRONOSTAJ ELŻBIETA

(54) Trudnopalna czteroprzekładkowa taśma 
przenośnikowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest trudnopalna czteroprzekładko-

wa taśma przenośnikowa zawierająca rdzeń składający się z czte-

rech przekładek tekstylnych (1) stanowiących tkaniny poliamidowe 

o grubości 1,6 mm, połączonych ze sobą cienką warstwą między-

przekładkową (2), przy czym rdzeń taśmy przenośnikowej osłonięty 

jest okładką nośną (3) oraz okładką bieżną (4) a warstwa między-

przekładkowa (2) wykonana jest z gumy, która stanowi mieszaninę 

kauczuków chloroprenowych CR i butadienowych BR, napełniaczy, 

plastyfi katorów, aktywatorów wulkanizacji, uniepalniaczy i środków 

sieciujących, przy czym każda przekładka tekstylna (1) jest pokryta 

obustronnie warstwą gumy o grubości 0,25 mm, grubość warstwy 

międzyprzekładkowej (2) wynosi 0,5 mm, grubość rdzenia taśmy 

przenośnikowej wynosi 7,9 mm, a masa jednego metra kwadrato-

wego rdzenia taśmy przenośnikowej wynosi 10,57 kg/m2.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404019 (22) 2013 05 22

(51) D21H 19/12 (2006.01)

 B31F 7/00 (2006.01)

(71) BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ, Sulnowo

(72) PŁOCICA JOANNA; TAL-FIGIEL BARBARA

(54) Powłoka nanoszona na tekturę, bezpieczna 
w kontakcie z żywnością

(57) Przedmiotem wynalazku jest bezpieczna w kontakcie z żyw-

nością powłoka nanoszona na tekturę zwłaszcza na tekturę falistą 

dwuwarstwową i wielowarstwową o polepszonych własnościach 

użytkowych. Stosowana zgodnie z wynalazkiem powłoka zawiera 

rozpuszczone i zhomogenizowane w wodzie następujące składniki 

w stosunku do masy wszystkich substancji zawartych w powło-

ce: 15 litrów wody, 0,0065 do 0,0085 litra olejku eukaliptusowego, 

0,0065 do 0,0085 litra olejku z mięty pieprzowej, 0,002% do 0,005% 

wagowych nanocząstek ditlenku tytanu o wielkości 20 do 25 nm.

(2 zastrzeżenia)


