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A1 (21) 404195 (22) 2013 06 04

(51) H02P 6/16 (2006.01) 
 H02P 21/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) URBAŃSKI KONRAD

(54) Sposób odtwarzania położenia wału silnika 
synchronicznego o magnesach trwałych PMSM, 
zwłaszcza dla silnika zasilanego poprzez dławik 
silnikowy lub filtr sinusoidalny  
oraz układ do realizacji tego sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposobu odtwarzania położe-
nia wału silnika synchronicznego o magnesach trwałych PMSM 
- Permanent Magnet Synchronous Motor, zwłaszcza dla silnika za-
silanego poprzez dławik silnikowy lub filtr sinusoidalny oraz układ 
do realizacji tego sposobu, mający zastosowanie m.in. w sterowa-
niu silników elektrycznych, zarówno w przypadku regulacji mo-
mentu, jak i w przypadku regulacji prędkości.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404079 (22) 2013 05 27

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72) WÓJCIK ROBERT; GARBACZ DAMIAN;  
JAJSZCZYK ANDRZEJ

(54) Sposób sterowania dostępem do łącza w sieci 
telekomunikacyjnej z klasyfikacją przepływu

(57) Sposób sterowania dostępem do łącza w sieci telekomunika-
cyjnej z klasyfikacją przepływów z wykorzystaniem rutera składa się 
z bloku sterowania dostępem, bloku szeregowania pakietów oraz 
bloku wysyłania. W ruterze każdy pakiet przychodzący jest anali-
zowany w bloku sterowania dostępem, a następnie przekazywany 
do bloku szeregowania pakietów, a w końcu do bloku wysyłania. 
Charakteryzuje się tym, że w bloku sterowania dostępem mierzy się 
aktualną prędkość sprawiedliwą lub aktualne obciążenie łącza oraz 
ilość aktualnie obsługiwanych przepływów i do łącza dopuszcza się 
nowych przepływów nie więcej niż pozostaje na to wolnych zaso-
bów, przy czym jeden przepływ wymaga tyle zasobów ile wynosi 
iloraz aktualnej prędkości sprawiedliwej lub aktualnego obciążenia 
łącza i liczby aktualnie obsługiwanych przepływów.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404046 (22) 2013 05 24

(51) H05K 13/00 (2006.01) 
 H05K 13/04 (2006.01) 
 B23K 3/00 (2006.01) 
 H05K 3/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Wielofunkcyjna głowica realizująca łączenie 
elementów rFID z podłożem z wykorzystaniem 
technologii klejenia lub lutowania

(57) Wielofunkcyjna głowica realizująca łączenie elementów RFID 
z podłożem z wykorzystaniem technologii klejenia lub lutowania 
zawierająca korpus (1) głowicy zamocowany na wyposażonym 
w stałą, skierowaną pionowo w górę kamerę stoliku krzyżowym 
„X” - „Y” wyposażonym w prowadnice, na których zawieszona jest 
ruchoma, skierowana pionowo w dół kamera (2) z oświetlaczem (3), 
wskaźnik laserowy i mogące się poruszać wzdłuż osi „Z” moduły: 
moduł dozujący (4) klej lub pastę lutowniczą, moduł manipulato-
ra (5), moduł grzejny (6), i moduł ssawek.

(5 zastrzeżeń)


