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nakretki (10) na dolng powierzchnie czotowg pierscienia (7), przy
czym nakretka (10) potaczona jest swym gwintem wewnetrznym
z gwintem zewnetrznym tulei taczacej (9), za$ zrywana tuleja (11)
jest pofaczona gwintem zewnetrznym z gwintem wewnetrznym
tuleifaczacej (9) i jednoczesnie opiera sie swym rowkiem obwodo-
wym (13) na wystepie zrywajacym (14) zgrubienia srodkowego (15)
dna (16) tuski (6).

(1 zastrzezenie)

Al (21) 404364 (22) 20130618

(51) F42C9/14(2006.01)
F42C 9/16 (2006.01)

(71)  WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka

(72) ZARZYCKI BOHDAN; KUSNIERZ TADEUSZ;
PIATEK BOGDAN; KANIA MARCIN; MISZCZAK MACIEJ

(54) Zapalnikowy przekaznik ogniowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest zapalnikowy przekaznik ognio-
wy, stosowany w urzadzeniach wybuchowych, takich jak gtowice
bojowe, pobudzanych do wybuchu z kontrolowanym opdZnie-
niem. Zapalnikowy przekaznik ogniowy charakteryzuje sie tym,
ze jego korpus, korzystnie monolityczny, ma szes¢ prostoliniowych
kanatéw ogniowych (1, 2, 3, 4, 5, 6), z ktérych kazdy wychodzi jed-
nym koncem na zewnetrzng powierzchnie korpusu, w tym czte-
ry kanaty ogniowe (1, 2, 3, 4), potaczone szeregowo, tacza otwor
wlotowy (8) kanatu ogniowego (1) z otworem wylotowym (10) ka-
natu ogniowego (4), przy czym w kanale ogniowym (2) usytuowa-
ne sg szeregowo dwa tadunki pirotechniczne (11, 12), oddzielone
od siebie, za$ w kanale ogniowym (3) znajduje sie jeden tadunek
pirotechniczny (13). Otwory kanatéw ogniowych (2, 3), wychodzace
na zewnetrzng powierzchnie korpusu, zamkniete s odpowiednio
zadlepkami (14, 15), zas dwa pozostate kanaty ogniowe (5, 6), miesz-
czace odpowiednio elektryczne sptonki zapalajace (16, 17) zakon-
czone wzmacniaczami pirotechnicznymi odpowiednio (18, 19),
sg potaczone bezposrednio z kanatem ogniowym (4) przy jego
otworze wylotowym (10). Kanat ogniowy (1) jest prostopadty do ka-
natu ogniowego (2), ktéry z kolei jest prostopadty do kanatu ognio-
wego (3), ktory jednoczesnie jest nachylony do pfaszczyzny, miesz-
czacej osie kanatdw ogniowych (1, 2) pod katem ostrym, korzystnie
wynoszacym 20° zas kanat ogniowy (4) taczy sie z kanatem ognio-
wym (3) pod katem powstatym kolejno w wyniku odchylenia o kat

ostry osi kanatu ogniowego (4) od ptaszczyzny zawierajacej osie
kanatéw ogniowych (2, 3), korzystnie wynoszacy 47,5°, a nastepnie
w wyniku odchylenia osi kanatu ogniowego (4) o kat ostry, korzyst-
nie wynoszacy 33°wzgledem ptaszczyzny, przechodzacej przez
otwor wylotowy (10) i prostopadtej do kanatu ogniowego (2).

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 404271 (22) 201306 11

(51) GO1C 5/04(2006.01)
G01C 9/18(2006.01)

(71) BEDNARSKI tUKASZ, Kielce; SIENKO RAFAL, Krakow
2) BEDNARSKI tUKASZ; SIENKO RAFAL

(54) Sposdb wielokrotnego, automatycznego
i bezobstugowego pomiaru profilu przemieszczen
pionowych, oraz urzadzenie do realizacji tego
sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb wielokrotnego, auto-
matycznego pomiaru profilu przemieszczen pionowych badane-
go o$rodka, w szczegdlnosci elementu lub catej konstrukcji bu-
dowlanej i urzagdzenie do realizacji tego sposobu charakteryzuje sie
tym, ze sposob polega na pomiarze cisnienia cieczy w elemencie
pomiarowym (1), ktéry stanowi zamknieta rura, wypetniona cie-
cza rozdzielong pecherzykiem gazu (2) i przettaczana za pomoca
pompy hydraulicznej (3), przy czym element pomiarowy (1) wy-
petniony ciecza pomiarowa przyjmuje ksztatt mierzonego profilu,
a korice elementu pomiarowego (1) pofgczone sg z pompa hydrau-
liczng (3) tworzac obieg zamkniety, a przemieszczajacy sie peche-
rzyk gazu (2) podnosi sie i opuszcza podazajac za ksztattem, jaki
przyjat element pomiarowy (1) w ptaszczyZnie pionowej, co powo-
duje zmiane cisnienia cieczy pomiarowej, mierzonego za pomocg
czujnika ci$nienia (4 i/lub 7), a w urzadzeniu oba korice elementu
pomiarowego (1) s potaczone ze sobg za pomoca pompy hydrau-
licznej (3) przettaczajacej ciecz rozdzielong pecherzykiem gazu (2)
znajdujaca sie wewnatrz elementu pomiarowego (1).

(10 zastrzezery)

Al (21) 404400 (22) 2013 06 21

(51) GO1C 11/00(2006.01)
GO1C 15/00(2006.01)
G03B 37/00(2006.01)



