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badania pittingu) poprzez tuleję dociskową cylindryczną (5) unie-

ruchamia bieżnię (2).

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 11 07

A1 (21) 404339 (22) 2013 06 17

(51) G01N 15/04 (2006.01)

 G01N 21/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) ŻYŁA GAWEŁ; CHOLEWA MARIAN

(54) Sposób pomiaru sedymentacji w nanozawiesinach 
i urządzenie do stosowania tego sposobu

(57) Sposób pomiaru polega na obserwacji sekwencji zdjęć 

w wyznaczonych odstępach czasu, obrazujących zmiany w czasie 

pionowego położenia obszarów o różnej mętności w próbce (2) 

umieszczonej w przeźroczystym kontenerze (3). Próbkę (2) umiesz-

cza się w komorze pomiarowej (4), szczelnej dla światła, oświetla 

się równomiernie z wewnętrznego źródła światła (5) i wykonuje się 

kamerą (6) sekwencję jej cyfrowych zdjęć na tle nieprzeźroczystej, 

wymiennej osłony (7) w kolorze kontrastującym z kolorem nano-

zawiesiny oraz przesyła je z kamery (6) do komputera (8), po czym 

przetwarza się programowo te zdjęcia w komputerze (8) i wy-

znacza się szybkość sedymentacji nanozawiesiny na podstawie 

zmiany w czasie pionowego położenia obszarów o różnej mętno-

ści w próbce (2) nanozawiesiny. Urządzenie (9) jest przeznaczone 

do pomiaru próbki (2) nanozawiesiny umieszczonej w przeźroczy-

stym pionowym kontenerze (3) oraz zawiera komorę pomiarową (4) 

na mierzoną próbkę (2) i cyfrową kamerę (6) z obiektywem (10) 

skierowanym na boczną ściankę kontenera (3). Kamera (6) jest po-

łączona przewodami sterującymi (11) z portem wejściowo-wyjścio-

wym (12) komputera (8). Komora pomiarowa (4) jest szczelna dla 

światła z jej otoczenia i posiada wewnętrzne źródło światła (5) oraz 

nieprzeźroczystą, wymienną osłonę (7) w kolorze kontrastującym 

z kolorem nanozawiesiny, położoną naprzeciw obiektywu (10) ka-

mery (6) za kontenerem (3) z próbką (2) i korzystnie termostat (13).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 404304 (22) 2013 06 12

(51) G01N 23/223 (2006.01)

 G01N 23/083 (2006.01)

 C09K 11/77 (2006.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) WIATROWSKA ANETA; ZYCH EUGENIUSZ

(54) Pamięć rentgenowska, oraz jej zastosowanie
(57) Przedmiotem wynalazku jest pamięć rentgenowska charak-

teryzująca się tym, że zawiera matrycę z trójtlenku lutetu Lu2O3 

domieszkowaną prazeodymem i niobem, oraz zastosowanie 

wspomnianego materiału w diagnostyce medycznej i dozymetrii 

promieniowania.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 404341 (22) 2013 06 17

(51) G01N 27/82 (2006.01)

 G01B 11/10 (2006.01)

 G01B 7/12 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) TYTKO ANDRZEJ; WÓJCIK MARIAN; SIOMA ANDRZEJ; 

OLSZYNA GRZEGORZ

(54) Zespół kontrolny do badań diagnostycznych lin 
stalowych

(57) Zespół kontrolny do badań diagnostycznych lin stalowych, 

umożliwiający ocenę stanu technicznego lin stalowych stosowa-

nych w urządzeniach transportu linowego, przykładowo, koleje 

linowe, wyciągi górnicze, dźwigi osobowe i towarowe, maszyny 

podstawowe górnictwa odkrywkowego, a także do badania ele-

mentów długich o właściwościach ferromagnetycznych przykłado-

wo takich jak rury, żerdzie wiertnicze, cięgła, cięgna, charakteryzuje 

się tym, że wyposażony jest w obwód magnetyczny (9), obwód wi-

zyjny (10), z co najmniej jednym czujnikiem laserowym (3) połączo-

nym z co najmniej jedną rolką ustalającą (4), wyposażoną w układ 

do pomiaru prędkości i przemieszczenia liny (6) względem głowicy 

pomiarowej (1), rejestrator (2) z układem rejestrującym pomiary 

w pamięci przenośnej rejestratora (2) wraz z panelem operator-

skim (8) posiadającym wyświetlacz wyników badań profi lu liny (6).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 404375 (22) 2013 06 19

(51) G01N 27/82 (2006.01)

 G01N 29/265 (2006.01)

 B25J 5/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) ZBROWSKI ANDRZEJ; SAMBORSKI TOMASZ MAREK; 

MATECKI KRZYSZTOF

(54) Głowica dokładnego pozycjonowania sond 
wiroprądowych względem powierzchni 
skanowanych w trakcie badania elementów 
metalowych

(57) Głowica dokładnego pozycjonowania sond wiroprądowych 

względem powierzchni skanowanych zawiera dwa wzajemnie 

prostopadłe elektryczne napędy liniowe (1, 2), oraz uchwyt sond 

wiroprądowych, składający się z korpusu (3) i obsady (4), w kanałach 

której za pomocą płytek mocujących unieruchomione są sondy, 


