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(71)	 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72)	 KASZEWSKI ARKADIUSZ; UFNALSKI BARTŁOMIEJ; 

GRZESIAK LECH

(54)	 Modulator szerokości impulsów dla trójfazowego, 
trójpoziomowego przekształtnika napięcia 
z funkcją wyrównywania napięć na kondensatorach 
tworzących obwód wejściowy przekształtnika 
napięcia

(57)	 Modulator zawiera na wejściu układ wyznaczania sygnałów 
modulujących (1a), połączony z  układem wytwarzania sygnałów 
sterujących (2) łącznikami przekształtnika napięcia (3), do którego 
dołączony jest układ pomiarowy prądów i układy pomiaru napię-
cia (4a), (4b), (4c). Układ wyznaczania sygnałów modulujących (1a) 
ma na wyjściu dwie linie połączone ze stykami wejściowymi stero-
wanego łącznika dwupołożeniowego (1g), a  jego styk wyjściowy 
połączony jest z  układem wytwarzania sygnałów sterujących (2). 
Linia sterująca łącznikiem dwupołożeniowym (1g) połączona jest 
z  układem logicznym XOR (1f), którego pierwsze wejście połą-
czone jest z wyjściem komparatora (1d). Wejścia komparatora (1d) 
połączone są  z  wyjściami układów wyznaczania różnicy prądów 
(1b) i  (1c), natomiast drugie wejście układu logicznego XOR (1f) 
połączone jest z  wyjściem drugiego komparatora (1e). Wejścia 
drugiego komparatora (1e) połączone są z układami pomiarowymi 
napięcia (4b) i (4c).

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 404532	 (22)	 2013 07 01

(51)	 H02P 21/13 (2006.01) 
	 G05F 1/46 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 DZIWIŃSKI TOMASZ; BYRSKI WITOLD

(54)	U kład odtwarzania niemierzalnych zmiennych 
stanu obiektu liniowego

(57)	 Układ odtwarzania niemierzalnych zmiennych stanu obiektu 
liniowego, składa się z czujników umieszczonych na odtwarzanym 
obiekcie oraz jednostki przetwarzającej. Jednostkę przetwarzają-
cą (1) stanowi układ rekonfigurowalny (2) oraz mikrokontroler (3) 
połączone ze sobą szyną danych (4). Czujnik sygnału wejściowego 
obiektu (5) podłączony jest na  wejście przetwornika analogowo-
cyfrowego wejścia (6) i  dalej za  pośrednictwem linii cyfrowego 
sygnału wejściowego obiektu z jednostką przetwarzającą (1). Czuj-
nik sygnału wyjściowego obiektu (7) podłączony jest na  wejście 
przetwornika analogowo-cyfrowego wyjścia (8) i dalej za pośred-
nictwem linii cyfrowego sygnału wyjściowego obiektu z jednostką 
przetwarzającą (1). W układzie rekonfigurowalnym (2) każda z  linii 
sygnałów połączona jest z co najmniej dwoma, połączonymi rów-
nolegle, blokami opóźniającymi, a każdy z nich jest połączony z blo-
kiem mnożącym. Wyjścia wszystkich bloków mnożących włączone 
są na wejścia sumatora, którego wyjście stanowi cyfrowe wyjście 

układu. Gdy na wyjściu sumatora podłączony jest przetwornik cy-
frowo-analogowy (9), a jego wyjście stanowi wyjście układu.

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 404449	 (22)	 2013 06 26

(51)	 H04L 12/00 (2006.01)

(71)	 PROFIL MET  
SPÓŁKA JAWNA JASIŃSKI, LEITER,  
Ruda Śląska;  
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72)	 OCHMAN ŁUKASZ; KOWALIK ALEKSANDRA; 
PŁACHETKA JOANNA

(54)	 Sposób obsługi transmisji w czasie rzeczywistym 
danych audio w sieci radiowej

(57)	 Sposób obsługi transmisji w czasie rzeczywistym danych au-
dio w sieci radiowej z wykorzystaniem techniki wielodostępności 
z podziałem czasu. W radiowym urządzeniu mobilnym odbiera się 
dane nadawane w szczelinach czasowych w postaci ramek danych 
zawierających identyfikator nadawcy i ramki audio z ramek danych 
wyodrębnia się za pomocą demultipleksera ramki audio i zapisuje 
się je do buforów FIFO przyporządkowanych do określonego iden-
tyfikatora nadawcy, a ramki audio z poszczególnych buforów FIFO 
przesyła się do dekoderów strumienia audio do formatu PCM, na-
tomiast strumienie w formacie PCM przesyła się do miksera, w któ-
rym łączy się strumienie PCM w  strumień zbiorczy (P£M0), który 
udostępnia się za pomocą bloku wyjściowego.

(10 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 404459	 (22)	 2013 06 26

(51)	 H04L 12/00 (2006.01)

(71)	 SWANCAR CEZARY, Dzierżoniów
(72)	 SWANCAR CEZARY

(54)	 Mobilny system nawigacyjno-muzyczny
(57)	 System przeznaczony dla aplikacji Aer(((on i  urządzeń mo-
bilnych korzystając z  nawigacji GPS lub GALILEO steruje plikami 
muzycznymi i  efektami biblioteki aplikacji, które wzajemnie się 
na  siebie nakładają tworząc interakcję muzyczną na  wybranych 
współrzędnych geograficznych na  wyznaczonej ścieżce podczas 
słuchania muzyki (utworu muzycznego).

(10 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 404509	 (22)	 2013 07 03

(51)	 H04L 12/00 (2006.01) 
	 G06F 13/00 (2006.01) 
	 G06Q 30/00 (2012.01)

(71)	 CENTRUM ROZWOJU KAPITAŁU  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(72)	 WOŹNIAK JOANNA; KILANOWSKI ARKADIUSZ 
JAROSŁAW; SCHMIDT TOMASZ

(54)	 System obsługi procesu inwestycyjnego 
w podmiotach najniższego poziomu ryzyka

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest system obsługi procesu inwe-
stycyjnego w podmiotach najniższego poziomu ryzyka dotyczący 
przetwarzania informacji w  procesie lokowania środków pienięż-
nych, komunikacji i  przetwarzania informacji celem optymalizacji 
sposobu lokowania środków pieniężnych. System składa się z ser-
wera głównego (1), który przetwarza i archiwizuje dane oraz obsłu-
guje przepływ informacji pomiędzy elementami oprogramowania 
komputerowego systemu (2) oraz jednostek przetwarzania danych 
typu jednostka wystawiającego (JW)(3), złożonych z  komputerów 
klasy PC, działających w oparciu o system operacyjny, połączonych 
z  siecią systemu oraz urządzeń telefonii komórkowej, przy czym 


