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gdy nastąpiło chwilowe odkręcenie kranu, a różnica temperatury 

w instalacji i na zasilaniu jest odpowiednio duża.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404666 (22) 2013 07 15

(51) F24F 7/06 (2006.01)

 F24F 7/04 (2006.01)

 F04D 29/04 (2006.01)

(71) PĘKALA LESZEK LOGIC SYSTEMS INTERNATIONAL, 

Gdańsk

(72) PĘKALA LESZEK

(54) Wentylator osiowy zbieżny
(57) Wentylator osiowy zbieżny, zwłaszcza do przewietrzania 

chodników górniczych pod ziemią, składający się z silnika i wirnika, 

kierownicy strugi oraz osłony wlotu, obudowy wentylatora w kształ-

cie stożka o malejącej zbieżności w kierunku przepływu powietrza, 

wewnątrz której ma posadowiony silnik z wirnikiem, charakteryzuje 

się tym, że pomiędzy średnicą wewnętrzną cylindrycznej części obu-

dowy wentylatora (1), a najmniejszą średnicą wewnętrznej obudo-

wy wentylatora (1) ma próg aerodynamiczny. Próg aerodynamiczny 

ma pochylenie w kierunku przepływu powietrza. Wielkość progu 

aerodynamicznego, utworzonego pomiędzy średnicą wewnętrzną 

cylindrycznej części obudowy wentylatora (1), a najmniejszą średnicą 

wewnętrzną obudowy wentylatora (1), jest większa lub równa od-

ległości utworzonej pomiędzy średnicą wewnętrzną cylindrycznej 

części obudowy (1), a średnicą zewnętrzną wirnika (4).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404690 (22) 2013 07 15

(51) F26B 3/30 (2006.01)

 H05B 6/00 (2006.01)

(71) WROŃSKI ANDRZEJ, Podkowa Leśna

(72) WROŃSKI ANDRZEJ

(54) Odbłyśnik liniowego promiennika grzewczego 
emitującego promieniowanie podczerwone

(57) Odbłyśnik liniowego promiennika grzewczego emitującego 

promieniowanie podczerwone korzystnie wyposażony w kratkę 

osłonową, charakteryzuje się tym, że odległość pomiędzy kra-

wędziami wzdłużnymi (1) odbłyśnika jest mniejsza od odległości 

pomiędzy krawędziami wzdłużnymi obudowy promiennika, zaś 

na obrzeżu odbłyśnika, w strefi e mocowania emitera, usytuowane 

są krótkie zaczepy dystansujące (2), przystosowane do połączenia 

z obudową lub boczkami promiennika.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404601 (22) 2013 07 08

(51) F28D 7/10 (2006.01)

 F28F 13/08 (2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH 

IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII 

NAUK, Gdańsk; ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(72) WAJS JAN; MIKIELEWICZ DARIUSZ; 

FORNALIK-WAJS ELŻBIETA

(54) Strugowy wymiennik ciepła o budowie 
cylindrycznej, przeznaczony zarówno 
do zastosowań ogólnych, jak i odzysku energii 
cieplnej z niskotemperaturowych źródeł 
odpadowych

(57) Strugowy wymiennik ciepła o budowie cylindrycznej, prze-

znaczony zarówno do zastosowań ogólnych, w tym dla procesów 

technologicznych, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, chłod-

nictwa, jak i odzysku energii cieplnej z niskotemperaturowych 

źródeł, składa się z koncentrycznego układu rur, tj. poczynając 

od strony zewnętrznej: rury zewnętrznej, (4) którą doprowadzany 

jest zimny czynnik, pełniącej jednocześnie funkcję obudowy wy-

miennika, rury perforowanej stanowiącej przegrodę sitową dla 

zimnego czynnika (3), rury stanowiącej cylindryczną przegrodę dla 

wymiany ciepła pomiędzy czynnikami (2), wewnętrznej rury perfo-

rowanej (1) stanowiącej jednocześnie przegrodę sitową dla gorące-

go czynnika i kanał dolotowy gorącego czynnika. Z czynnika go-

rącego doprowadzanego wlotem (5) formowane są w przegrodzie 

sitowej (1) strugi, które kierowane są promieniowo na powierzch-

nię wewnętrzną cylindrycznej przegrody wymiany ciepła (2), 

uderzają w tą przegrodę i następnie jako schłodzone kierowane 

są do króćca wylotowego z wymiennika (6), a w tym samym cza-

sie z czynnika zimnego doprowadzanego króćcem (8) i płynące-

go w przestrzeni pomiędzy obudową (4) a przegrodą sitową (3), 

formowane są w przegrodzie sitowej (3) strugi, które są kierowane 

promieniowo na powierzchnię zewnętrzną cylindrycznej prze-

grody wymiany ciepła (2), uderzają w tą przegrodę, po czym jako 

podgrzane kierowane są do króćca wylotowego z wymiennika (7). 

Strugowy wymiennik ciepła ma otwory wykonane w przegrodach 

sitowych (1) lub (3) mają średnice w przedziale od 0,3 do 1 mm. 

Strugowy wymiennik ciepła ma w przegrodach sitowych (1) i (3) 

otwory wykonane w rzędach w równych odstępach wynoszących 

od 2 do 50 średnic pojedynczego otworu, lub ze zmiennym na dłu-

gości odstępem. Przegroda stanowiąca powierzchnię wymiany cie-

pła (2) wymiennika strugowego ma kształt cylindryczny i uderzana 

jest od strony wewnętrznej strugami płynu grzewczego a od stro-

ny zewnętrznej strugami płynu ogrzewanego, przy czym płyny te 

napływają w sposób prostopadły względem przegrody.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 404768 (22) 2013 07 18

(51) F28D 15/00 (2006.01)

 F24D 3/16 (2006.01)

(71) SIKORA KRZYSZTOF USŁUGI BUDOWLANO-

-TRANSPORTOWE BUD, Warszawa

(72) SIKORA KRZYSZTOF

(54) Moduł grzewczo-chłodzący
(57) Moduł grzewczo-chłodzący składający się z co najmniej 

jednej rury grzewczo-chłodzącej wypełnionej medium grzewczo-

chłodzącym, połączonej z rurą, będącą częścią zewnętrznej insta-

lacji grzewczo-chłodzącej budynku, charakteryzuje, się tym, że rura 


