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jest skierowany na zewnątrz i wystaje poza obręb zwoju (1) drutu, 
zaś zaczep (5) usytuowany po przeciwnej stronie sprężyny, wycho-
dzący z zamkniętej pętli (3) jest usytuowany prostopadle w stosunku 
do zwoju (1) drutu, i usytuowany jest w obrębie płaszczyzny zwoju (1) 
drutu. Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do moco-
wania nośnika informacji wizualnej przy użyciu sprężyny śrubowej, 
utworzone z pręta (6), którego jeden koniec (7) jest zagięty o kąt 
większy niż 100°, zaś drugi koniec (8) zawiera poprzeczkę korzystnie 
w kształcie gruszki. Ponadto przedmiotem wynalazku jest też sposób 
mocowania nośnika informacji wizualnej przy użyciu sprężyny i urzą-
dzenia do mocowania nośnika informacji, polegający na tym, że za-
czepy sprężyn mocuje się równolegle do urządzenia reklamowego 
za pomocą gwintowanych elementów złącznych na całym obwo-
dzie tego urządzenia, a następnie za pomocą urządzenia do moco-
wania sprężyn wykonuje się otwór w nośniku informacji wizualnej 
i przekłada się końcówkę urządzenia do mocowania sprężyn przez 
ten otwór, chwyta się zaczep sprężyny, a następnie przeciąga się 
go przez ten otwór, zaś wymienione czynności powtarza się w sto-
sunku do każdej sprężyny.

(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 404645 (22) 2013 07 11

(51) H01L 31/00 (2006.01)
 H01L 31/09 (2006.01)
 H01L 31/18 (2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(72) GODLEWSKI MAREK; GIERAŁTOWSKA SYLWIA; 

SYBILSKI PIOTR; WACHNICKI ŁUKASZ; 
WITKOWSKI BARTŁOMIEJ

(54) Struktura detektora UV oraz sposób wykonania 
struktury detektora UV

(57) Przedmiotem wynalazku jest struktura detektora promie-
niowania ultrafi oletowego (UV) oraz sposób wykonania struktury 
detektora UV. Struktura według wynalazku ma izolujące podłoże, 
na którym znajduje się warstwa aktywna ZnO z kontaktami elek-
trycznymi. W strukturze tej warstwą aktywnąjest warstwa o gru-
bości co najmniej 50 nm zawierająca nanosłupki ZnO osadzone 
na warstwie zarodkującej. Sposób wykonania struktury detektora 
polega na tym, że na izolującym podłożu wytwarza się warstwę 
aktywną a na niej metaliczne kontakty. Dla wytworzenia warstwy 
aktywnej, najpierw na podłożu, osadza się metaliczną warstwę 
lub warstwę ZnO, zarodkującą wzrost, następnie podłoże wraz 
z warstwą zarodkującą, umieszcza w mieszaninie reakcyjnej o war-
tości pH 6,5 - 12 i podgrzewa się do temperatury 30 - 95°C i przez 
co najmniej l sekundę prowadzi się wzrost nanosłupków ZnO. 
Po zakończeniu wzrostu usuwa się z podłoża i warstwy aktywnej 
zanieczyszczenia oraz wykonuje się kontakty metaliczne.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 404709 (22) 2013 07 15

(51) H01L 31/058 (2006.01)
 H01L 31/04 (2006.01)
 F24J 2/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF; 
MARSZAŁEK KONSTANTY

(54) Hybrydowy konwerter energii słonecznej

(57) Konwerter zawiera zwierciadło wklęsłe, które jednocześnie 
stanowi lustro selektywne, odbijające promieniowanie podczerwo-
ne (IR) w zakresie fal elektromagnetycznych o długościach większych 
od 1,1 μm, a transparentne dla promieniowań: ultrafi oletowego (UV), 
widzialnego (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR) w zakresie długości fal 
od 0,8 do 1,1 μm. Za zwierciadłem wklęsłym zabudowane są ogniwa 
fotowoltaiczne (PV), obejmujące rzut całej powierzchni zwierciadła 
wklęsłego (Zw). W ognisku zwierciadła wklęsłego usytuowany jest 
moduł termoelektryczny (TE), do którego powierzchni zimnej przy-
lega chłodnica (H) obiegu cieczy użytkowej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404585 (22) 2013 07 09

(51) H01Q 1/08 (2006.01)

(71) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) STRYCHARZ JAKUB

(54) Antena radiolokacyjna oraz sposób jej składania 
i rozkładania

(57) Antena, zwłaszcza ścianowa składająca się z elementów pro-
mieniujących tworzących płaszczyznę apertury anteny, charak-
teryzuje się tym, że promienniki rozmieszczone są na pionowych 
kolumnach, które przesuwają się na boki po stelażu dźwigara (11) 
przymocowanym do słupa anteny. Sposób rozkładania anteny 
radiolokacyjnej zwłaszcza ścianowej składającej się z elementów 
promieniujących tworzących płaszczyznę apertury anteny cha-
rakteryzuje się tym, że najpierw rozciąga się na bok stelaż dźwi-
gara (11) przemieszczając względem siebie ruchome poziome 
segmenty (7) i ruchome pionowe segmenty (8) połączone prze-
gubami względem nieruchomego poziomego segmentu w taki 
sposób, że ruchome pionowe segmenty (8) są równoległe do słu-
pa anteny, a dwa ruchome poziome segmenty (7) są prostopadłe 
do słupa anteny i współosiowe względem siebie, tak, że całość 
po rozciągnięciu tworzy czworobok foremny, a następnie po stela-
żu dźwigara (11), w którym umieszczone są prowadnice przesuwa 
się kolumny jednocześnie rozwijając linki refl ektora, które przymo-
cowanie do pionowej kolumny określają położenie pionowej ko-
lumny względem stelaża dźwigara (11). Sposób składania anteny 
radiolokacyjnej zwłaszcza ścianowej składającej się z elementów 
promieniujących tworzących płaszczyznę apertury anteny, charak-
teryzuje się tym, że najpierw zsuwa się kolumny do środka anteny, 
jednocześnie zwijając linki refl ektora na rolki umieszczone na słu-
pie anteny, a następnie odsłonięty stelaż dźwigara (11) składa się 
przemieszczając do środka pionowy segment (8), powodując tym 
samym przemieszczenie względem siebie ruchomych poziomych 
segmentów (7) w miejscu połączenia przegubami. Przesuwanie na-


