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jest osadzony na powierzchni warstwy nanowłókien. W odmianie 
wynalazku wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony 
na implant do wypełnień kości stanowi także co najmniej jeden 
układ trzech warstw, z których środkową jest warstwa porowata 
z polimeru biodegradowalnego, w postaci pianki lub w postaci 
membrany, zaś zewnętrzne warstwy są warstwami włókniny igło-
wanej z włókien klasycznych, połączonymi z membraną lub pian-
ką techniką klejenia lub prasowania. Materiał zawiera co najmniej 
jeden spośród dodatków ceramicznych, węglowych i metalicz-
nych oraz czynnik wzrostu lub lek. Dodatek ceramiczny, węglowy 
lub metaliczny, w postaci nanododatku, jest zawarty w strukturze 
pianki lub membrany, zaś czynnik wzrostu lub lek, enkapsulowany 
w mikrosferach z biopolimeru, jest osadzony na powierzchni war-
stwy pianki lub membrany.

(9 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

 

A1 (21) 402129 (22) 2012 12 19

(51) E01B 31/00 (2006.01) 
 B24B 39/02 (2006.01) 
 C21D 9/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) MAZIARZ MICHAŁ; TASAK EDMUND;  
SMYCZYŃSKI WOJCIECH

(54)

(57) Urządzenie do nagniatania udarowego szyny, zwłaszcza szy-
ny stanowiącej krzyżownicę rozjazdu szynowego, charakteryzuje 
się tym, że zawiera rolkę nagniatającą (1), obrotowo umocowaną 
na jednym końcu ruchomego korpusu (4), połączonego z bija-
kiem (11) młota hydraulicznego. Ruchomy korpus (4) jest połączo-
ny z bijakiem (11) suwliwie w kierunku jego wzdłużnej osi oraz, 

od strony przeciwnej do końca połączonego z rolką nagniatają-
cą (1). Ruchomy korpus (4) jest podparty jednym końcem sprężyny 
zewnętrznej (8) i sprężyny wewnętrznej (9), zaś drugi koniec sprę-
żyny wewnętrznej (9) jest oparty o tuleję kołnierzową (10), przymo-
cowaną do bijaka (11). Drugi koniec sprężyny zewnętrznej (8) jest 
oparty o tuleję (7), przymocowaną do nieruchomej obudowy (12) 
młota hydraulicznego.

(7 zastrzeżeń)
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(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) FALBORSKI TOMASZ; JANKOWSKI ROBERT

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest łożysko polimerowe do redukcji 
i tłumienia drgań zwłaszcza konstrukcji budowlanych, zbudowane 
z osadzonego pomiędzy dwoma elementami mocującymi (3a, 3b) 
sprężystego walca (1), w którym przelotowo osadzony jest stalo-
wy trzpień (2), które charakteryzuje się tym, że stalowy trzpień (2) 
zamocowany jest obustronnie przegubowo w elementach mocu-
jących (3a, 3b). Sprężysty walec (1) wykonany jest z masy polime-
rowej o właściwościach tłumiących i połączony jest obustronnie 
z elementami mocującymi (3a, 3b), korzystnie połączeniem klejo-
nym. W wariancie wynalazku stalowy trzpień (2) zakończony jest 
obustronnie elementami kulistymi (5), które osadzone są w gniaz-
dach kulistych (6), które wykonane są w obu elementach mocują-
cych (3a, 3b).

(3 zastrzeżenia)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
COMPENSUS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bytom

(72) GOSPODARCZYK PIOTR; KALUKIEWICZ ANTONI; 
MENDYKA PAWEŁ; STOPKA GRZEGORZ;  
GREGOREK KRZYSZTOF; KOCOT LESZEK;  
KASPRUSZ ANDRZEJ; NIECHWIADOWICZ JANUSZ; 
WITWICKI STANISŁAW

(54)

(57) Wysięgnik maszyny roboczej charakteryzuje się tym, że zamo-
cowany obrotowo na podwoziu (1) wysięgnik posiada dwa podłuż-
ne łączniki (10a i 10b) połączone ze sobą pionowym członem (11), 
stanowiące układ czworoboku przegubowego, przy czym w dolnej 
części pionowego członu (11) znajduje się przegub o jednym stop-
niu swobody oraz posiadający korzystnie oś równoległą do po-
wierzchni pionowego członu (11), w którym to przegubie osadzone 
jest jednym końcem obrotowo pośrednie ramię (18), zaś na drugim 
końcu pośredniego ramienia (18) osadzony jest obrotowo końcowy 
człon (19) wysięgnika, podczas gdy oś obrotu ramienia członu (19), 
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w jego ruchu wychylenia, jest równoległa do osi obrotu ramienia 
pośredniego (18) względem czworoboku przegubowego.

(4 zastrzeżenia)
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(71) MACIEJEWSKI JERZY  
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-BUDOWLANY, Bełchatów; 
DOROCIAK ROBERT, Warszawa;  
NADOWSKI RYSZARD, Warszawa;  
BARSZCZ ANDRZEJ, Warszawa

(72) MACIEJEWSKI JERZY; DOROCIAK ROBERT;  
NADOWSKI RYSZARD; BARSZCZ ANDRZEJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do perforacji spie-
nionych materiałów termoplastycznych oraz sposób perforacji 
spienionych materiałów termoplastycznych mających zastosowa-
nie w budownictwie jako materiał izolacyjny zwłaszcza styropianu, 
styroduru i pianki poliuretanowej. W ramie nośnej (3) zamocowany 
jest zestaw igieł perforujących (11) zamocowanych sztywno w ru-
chomej górnej tarczy mocującej zestawu igieł (4) oraz przesuwnie 

w ruchomej prowadzącej pośredniej tarczy zestawu igieł (6) i nie-
ruchomej dolnej tarczy prowadzącej (10). Ruchoma górna tarcza 
mocująca zestawu igieł (4) połączona jest z siłownikami (2), korzyst-
nie pneumatycznymi lub hydraulicznymi, połączonymi ze sterow-
nikami położenia zestawu igieł (1). Sposób perforacji spienionych 
materiałów termoplastycznych polega na tym, że materiał termo-
plastyczny (12) umieszczany jest wewnątrz ramy nośnej (3) poniżej 
nieruchomej dolnej tarczy prowadzącej (10), a następnie za pomo-
cą siłowników położenia zestawu igieł (2) zestaw igieł (11) opusz-
czany jest z prędkością od 5 do 20 cm/s i siłą nacisku do 30 kN, 
przy czym temperatura końcówek poszczególnych igieł (11) wynosi 
od 470 K do 870 K.

(6 zastrzeżeń)
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(71) CEWAP  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bolesławiec

(72) KŁAPOĆ MIKOŁAJ

(54)

(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji żelbetowej ze zbrojeniem 
samonośnym, zawierającej kształtownik stalowy (1), otoczony be-
tonem (2), która ma w betonie (2) zbrojenie z prętów kompozyto-
wych (3), sytuowanych wokół kształtownika stalowego (1).

(1 zastrzeżenie)
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(51) E04F 13/077 (2006.01) 
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(71) JACKIEWICZ WIESŁAW ENTRA, Juszkowo
(72) JACKIEWICZ WIESŁAW

(54)

(57) Sposób rozłącznego mocowania wymiennych paneli ścien-
nych i drzwiowych polegający na rozłącznym połączeniu warstwy 
wierzchniej z podłożem, charakteryzujący się tym, że panel ścien-
ny lub drzwiowy stanowi, korzystnie płytę (1) drewnopochodną 
o grubości 3-25mm surową, fornirowaną, malowaną lub lamino-
waną jedno- lub dwustronnie w określonym formacie, do której 
na wewnętrznej (nie dekoracyjnej) płaszczyźnie panelu mocuje 
się trwale elementy mocujące (4) rozłączne o szerokości minimum 
3 mm, zaś na podłożu (2) w identycznych miejscach jak na panelu 
wykonuje się gniazda (3) o głębokości minimum 1 mm i szerokości 
odpowiadającej szerokości elementów mocujących (4) lub więk-
szej, w które mocuje się trwale punktowo elementy mocujące (4) 
rozłączne analogiczne jak na panelu płyty (1) lub elementy mocu-
jące (4) rozłączne mocuje się w analogicznych miejscach jak na pa-
nelu bezpośrednio na podłożu (2), po czym nakłada panel płyty (1) 


