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Korzystnie, gdy zasobnik ma wewnątrz w dolnej części, sito. Ko-

rzystnie, gdy zasobnik ma wewnątrz mieszadło o pionowej osi 

obrotu lub o poziomej osi obrotu. Wynalazek ma zastosowanie 

w produkcji materiałów budowlanych do odzysku odpadów sty-

ropianowych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 405069 (22) 2013 08 13

(51) B02C 18/16 (2006.01)

 B02C 18/18 (2006.01)

(71) WÓJCIK WITOLD, Puchaczów

(72) WÓJCIK WITOLD

(54) Rozdrabniarka gałęzi
(57) Rozdrabniarka gałęzi składa się z ramy nośnej (8), wyposa-

żonej w elementy zawieszeniowe (5), umożliwiające podwiesze-

nie do ciągnika rolniczego lub ogrodniczego, na której są zamo-

cowane za pośrednictwem ułożyskowanych wałków dwa koła 

oporowe (2), wklęsły bęben roboczy (3) z nożem ślimakowym (1) 

osadzony na wale (12) ułożyskowanym w ramie nośnej (8), zębata 

przekładnia stożkowa (6) również ułożyskowana w ramie nośnej (8), 

a także dwa półkosze zasypowe (4) i silnik elektryczny, przy czym 

wklęsły bęben roboczy (3) z nożem ślimakowym (1) ma specjalny 

kształt przystosowany do współpracy z kołami oporowymi (2), 

z którymi w procesie cięcia współpracują także półkosze zasypo-

we (4), które można nieznacznie przemieszczać w pionie i których 

dolne części są specjalnie ukształtowane w taki sposób, że ścianka 

każdego z półkoszy (4) w przekroju podłużnym ma postać zygza-

ka, a podstawowe znaczenie dla skutecznej pracy urządzenia ma 

sharmonizowane działanie noża ślimakowego (1) w strefach styku 

z zygzakowatą powierzchnią w przestrzeni wewnątrz wrębów (10) 

kół oporowych (2).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 408043 (22) 2014 04 30

(51) B02C 25/00 (2006.01)

 B65G 47/19 (2006.01)

(71) INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW 

ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) NIEMIEC PIOTR

(54) Sposób wykrywania i sygnalizowania zakłóceń 
w pracy młyna węglowego średniobieżnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania i sygna-

lizowania zakłóceń w pracy młyna węglowego średniobieżnego, 

zwłaszcza zakłóceń powstających w wyniku zawieszania się węgla 

w zasobnikach przykotłowych podczas przygotowywania pyłu 

węglowego przeznaczonego do spalania w kotle energetycznym. 

Sposób charakteryzuje się tym, że sygnał proporcjonalny do mocy 

silnika młyna i sygnał wysterowania podajnika podaje się do mo-

delu adaptacyjnego (MA), gdzie w oparciu o te sygnały tworzy się 

sygnał zamodelowanego bieżącego punktu pracy układu młyn 

-podajnik, od którego wartości tworzy się sygnał logiczny wykrycia 

braku węgla. W utworzonym sygnale zamodelowanego bieżące-

go punktu pracy układu młyn - podajnik uwzględnia się zmien-

ność mocy młyna w zależności od stanu jego wyeksploatowania, 

przesterowanie podajnika węgla oraz wzajemne aktualne współ-

zależności między tymi wielkościami, zaś zadaną wartość sygnału 

logicznego wykrycia braku węgla uzależnia się od wysterowania 

podajnika.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404984 (22) 2013 08 05

(51) B03C 1/26 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) FELIKS JACEK; KRAUZE KRZYSZTOF

(54) Separator magnetyczny
(57) Separator magnetyczny charakteryzuje się tym, że pręty ma-

gnetyczne (1) osadzone są na wale obrotowym (2), usytuowanym 

prostopadle do kierunku przesuwu taśmy przenośnika taśmowe-

go (3). Wał obrotowy (2) osadzony jest w uchwytach (4), pomiędzy 

którymi zamocowana jest płyta (5) z podłużnymi szczelinami, w któ-

rych zamontowane są elementy czyszczące (6), przy czym szerokość 

szczeliny jest większa od średnicy wałka magnetycznego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 405047 (22) 2013 08 12

(51) B07B 1/00 (2006.01)

 B07B 13/11 (2006.01)

(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Radom

(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ; SIKORA LESZEK; 

FIGARSKI RADOSŁAW; MAMERSKI MARCIN

(54) Zespół do oddzielania i sposób oddzielania 
wybranych obiektów wadliwych z grupy obiektów 
stosowanych w przemyśle tytoniowym

(57) Zespół (1) do oddzielania wybranych obiektów wadliwych 

z grupy obiektów (3) stosowanych w przemyśle tytoniowym, obej-

mującej obiekty prawidłowe, które stanowią obiekty o zasadniczo 

kulistej powierzchni zewnętrznej o określonej średnicy i obiekty 

wadliwe, które stanowią pozostałe obiekty w grupie, zawierający 

element sitowy (5), w którym znajdują się przelotowe kanały lub 

otwory oraz usytuowany pod elementem sitowym ogólnie płaski 

element blokujący, mający powierzchnię górną, w którym znajdują 

się otwory przelotowe, przy czym element sitowy i element blo-

kujący są przestawne względem siebie w kierunku równoległym

i/lub prostopadłym względem siebie co najmniej między pierwszą 


