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trycznej, przy czym przewody elementarne (2) o najmniejszej 

przewodności elektrycznej są umieszczone w górnej części żłobka, 

a przewody elementarne (3) o największej przewodności elektrycz-

nej są umieszczone w dolnej części żłobka.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404986 (22) 2013 08 05

(51) H04L 12/00 (2006.01)

 H04W 28/00 (2009.01)

 H04W 88/08 (2009.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DOMŻAŁ JERZY; WÓJCIK ROBERT; DULIŃSKI ZBIGNIEW

(54) Urządzenie do rutingu  pakietów wieloma ścieżkami 
w sieciach teleinformatycznych oraz sposób jego 
zastosowania

(57) Charakteryzuje się tym, że w ruterze utrzymuje się Tablicę 

Przekazywania Przepływów zawierającą identyfi katory przepływów 

aktywnych oraz powiązane z nimi identyfi katory interfejsów wyjścio-

wych z rutera, które wyznacza się, w znany sposób, na podstawie 

tablicy rutingu, gdy pojawia się pierwszy pakiet nowego przepływu. 

Pakiety są wysyłane na interfejs wyjściowy na podstawie FFT, tablica 

rutingu jest wykorzystywana do tworzenia powiązania identyfi kato-

ra przepływu z interfejsem wyjściowym w Tablicy FFT.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404973 (22) 2013 08 02

(51) H05H 1/36 (2006.01)

 H01F 38/02 (2006.01)

(71) RESZKE EDWARD, Wrocław

(72) KRAWCZYK KRZYSZTOF; RESZKE EDWARD; 

RESZKE RYSZARDA; SCHMIDT-SZAŁOWSKI KRZYSZTOF

(54) Sposób i układ zasilania reaktorów ze ślizgowym 
wyładowaniem plazmowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ zasilania reak-

torów ze ślizgowym wyładowaniem plazmowym typu Glidarc 

pozwalający konstruować wieloelektrodowe systemy reaktorów 

plazmowych z rolującą plazmą i posiadające właściwość osiąga-

nia wysokiego współczynnika wykorzystania mocy zarówno przy 

zmienno- jak i stałoprądowych wyładowaniach o ograniczonej 

wartości całkowitego prądu plazmy. Sposób polega na tym, że sie-

ciowym sygnałem napięciowym trójfazowym zasila się co najmniej 

trzy transformatory (T) wysokiego napięcia, którymi podwyższa się 

napięcia poszczególnych faz do poziomu co najmniej 1000 V, któ-

rymi to napięciami poprzez układy ferro-rezonansowe utworzone 

z kondensatorów rezonansowych (C) i indukcyjności (L), zasila się 

elektrody (Er) reaktora plazmowego i elektrody pomocnicze (Ep) 

napięciem zmiennym. Układ ma zaciski wejściowe połączone trój-

fazowo z uzwojeniami pierwotnymi co najmniej trzech transforma-

torów (T) wysokiego napięcia, których każdy pierwszy zacisk uzwo-

jenia wtórnego połączony jest przez indukcyjność (L) i kondensator 

rezonansowy (C) z elektrodą (Er) reaktora plazmowego, przy czym 

kondensator rezonansowy (C) i indukcyjność (L) stanowią elementy 

układu ferro-rezonansowego.

(15 zastrzeżeń)


