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zawór (110) zasilają silnik cieplny (3) lub akumulator ciepła (5) przy 
czym ciepło zgromadzone w akumulatorze ciepła (5) może służyć 
do celów grzewczych lub może zasilać silnik (3) a procentowy po-
dział strumieni cieplnych jest możliwy w trakcie pracy układu.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2013 09 16

(51) F26B 3/20 (2006.01) 
 F26B 3/22 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) PICHÓR WALDEMAR

(54)

(57) Wynalazek dotyczy sposobu suszenia mikrosfer glinokrze-
mianowych, odzyskiwanych metodą mokrą z popiołów lotnych 
i polega na doprowadzeniu nadawy mikrosfer na tacę wprowa-
dzaną w liniowy ruch posuwisto-zwrotny oraz ogrzewaniu jej dna. 
Suszenie prowadzi się utrzymując warstwę nadawy mikrosfer 
o grubości w zakresie 10 do 100 średnic przeciętnego ziarna mi-
krosfer na tacy, której dno ogrzewane jest do temperatury z zakre-
su 150 do 250°C, wyposażonej w ściankę odbojową, usytuowaną 
poprzecznie do kierunku wibracji. Korzystnie suszenie prowadzi się 
przy ciągłym przepływie nadawy przez tacę, utrzymując wyma-
ganą grubość warstwy nadawy przez regulację zastawki wysypu, 
natomiast do podgrzewania dna tacy wykorzystywane jest ciepło 
odpadowe gazów spalinowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 09 18

(51) F28D 19/04 (2006.01) 
 F28F 27/00 (2006.01) 
 F23L 15/00 (2006.01) 
 G01B 7/14 (2006.01) 
 F16J 15/44 (2006.01)

(31) 1300607-7 (32) 2013 09 19 (33) SE

(71) AIR PREHEATER AND BOILER STOCKHOLM AB,  
Saltsjo-Boo, SE

(72) MEYZE KRZYSZTOF, SE; WESTERLUND DAG, SE

(54)  

(57) Przedmiotem wynalazku jest regeneracyjny wymiennik 
ciepła z cylindrycznym wirnikiem (4) z płytami sektorowymi (2) 
zamocowanymi na końcach wirnika. Płyty te są osiowo ruchomo 
zamontowane za pomocą łożysk, co umożliwia utrzymanie przez 
urządzenia regulujące (7) minimalnej szczeliny do końców wirnika, 
sterowanych urządzeniami rozpoznającymi odstęp do kołnierza (11). 

Według wynalazku, każda płyta sektorowa (2) ma elektrodę (9), któ-
ra decyduje o minimalnej wielkości szczeliny, zamontowaną na koń-
cu płyt sektorowych (2) i skierowaną na kołnierz (11), która jest izo-
lowana elektrycznie od płyty sektorowej i podłączona do układu 
sterowania (18) i źródła napięcia. Tworzy to obwód elektryczny (19) 
zaprojektowany tak, by zamykał się, gdy kołnierz (11) dotknie elek-
trody (9). Powoduje to, że układ sterowania (18) na krótko urucho-
mi urządzenie (17) zwiększające szczelinę do określonej wielkości. 
Elektroda jest również wyposażona w wewnętrzne kanały (31X33) 
z otworami wylotowymi dla medium pod ciśnieniem, które two-
rzy strumienie równolegle i w ścisłym sąsiedztwie do powierzchni 
płyty sektorowej (2) zwrócone w kierunku powierzchni kołnierza 
obrotowego (11).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2013 09 27

(51) F41H 11/12 (2011.01) 
 F41H 11/14 (2006.01) 
 F41H 11/16 (2011.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ 
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO,  
Wrocław

(72) ŚLIWIŃSKI JANUSZ; LUDAS MICHAŁ;  
CZUBATY ŁUKASZ

(54)

(57) Ładunek wydłużony rozminowania charakteryzuje się tym, 
że zawiera żyły główne ładunku wybuchowego (1), które zamo-
cowane są do belki przedniej (2) i belki tylnej (3). Do belki tyl-
nej (3) zamocowany jest również za pomocą cięgna (4) zapalnik (5), 
do którego z kolei zamocowany jest spadochron (6) i jeden koniec 
elastycznego cięgna hamującego (7), którego drugi koniec połą-
czony jest z urządzeniem wyczepiającym (8) pojemnika wyrzut-
ni (9). Z kolei zapalnik (5) połączony jest za pomocą żył pośrednich 
ładunku wybuchowego (10) z żyłami głównymi ładunku wybucho-
wego (1), posiadającymi elastyczną wkładkę kumulacyjną, we wnę-
ce której znajduje się pianka wypełniająca.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2013 09 20

(51) F42B 15/00 (2006.01) 
 F42B 12/02 (2006.01) 
 F41G 7/22 (2006.01)


