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A1 (21)  (22) 2013 10 25

(51) A61C 19/045 (2006.01)

(71) KOYNOV KRISTIAN, Wrocław
(72) KOYNOV KRYSTIAN

(54)

(57) Sposób doustnej rejestracji ruchów funkcjonalnych podczas 
przyjmowania posiłków, wykorzystujący urządzenie nadawcze i od-
biorcze fal radiowych polega na tym, że co najmniej jedno urządze-
nie nadawcze do rejestracji ruchów funkcjonalnych posadowione 
jest wewnątrz jamy ustnej, korzystnie na zębie trzonowym i pod-
czas przyjmowania posiłków wysyła sygnał radiowy informujący 
o częstotliwości i ruchach żuchwy podczas jedzenia, a urządzenie 
odbiorcze odbiera ten sygnał, analizuje go pod względem pożąda-
nych parametrów i informuje w sposób wizualny i akustyczny pra-
widłowości analizowanych parametrów. Doustne urządzenie do re-
jestracji ruchów funkcjonalnych podczas przyjmowania posiłków 
posiadają urządzenie nadawcze i odbiorcze fal radiowych posiada 
co najmniej jedno urządzenie nadawcze posadowione wewnątrz 
jamy ustnej, korzystnie na zębie trzonowym, które posiada czujnik 
rejestrujący kierunki ruchów żuchwy podczas jedzenia, korzystnie 
czujnik żyroskopowy, oraz czujnik dotyku rejestrujący ilość dotknię-
cia się przeciwległych zębów podczas jedzenia, a także urządzenie 
odbiorcze posiadające analizator otrzymywanych sygnałów radio-
wych, sygnalizator wizualny i sygnalizator akustyczny informujący 
w sposób wizualny akustyczny o prawidłowości analizowanych 
parametrów.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2013 10 16

(51) A61F 5/01 (2006.01)

(71) MDH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(72) BACZYŃSKI TADEUSZ

(54)  

(57) Orteza kończyny dolnej zawierająca sztywną, nieodkształ-
calną co najmniej dwudzielną skorupę składającą się z części tylnej 
obejmującej tył łydki oraz spodnią część stopy oraz z części gole-
niowej obejmującej goleń oraz górną część stopy łączonych samo-
sczepnymi paskami połączoną rozłącznie ze skorupą pneumatyczny 
mankiet umieszczony w skorupie, a także połączony z pneuma-
tycznym mankietem przewodem układ pompujący w której układ 
pompujący (4) połączony jest z monitorującym pracę układu 
pompującego (4) modułem kontrolnym (10) i co najmniej jednym 
czujnikiem ciśnienia (5). Sposób kontroli ucisku ortezy na kończy-
nę polega na tym, że zakłada się pneumatyczny mankiet (3) ortezy 
stawu skokowego na kończynę i zamyka się go w nieodkształcalnej 
skorupie (1) i (2) za pomocą samosczepnych pasków (8), po czym 
włącza się zasilanie układu pompującego (4), i tłoczy się powietrze 

przez układ pompujący (4) do komory pneumatycznego mankie-
tu (3) poprzez czujnik ciśnienia (5) w co najmniej 10 sekundowych 
cyklach, a po przekroczeniu ciśnienia 25 mmHg emituje sygnał 
ostrzegawczy, a po osiągnięciu ciśnienia 29 mmHg moduł kontro-
lny rozłącza zasilanie układu pompującego i emituje ciągły sygnał 
alarmowy.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2013 10 14

(51) A61H 1/00 (2006.01) 
 A61H 1/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KWAŚNIEWSKI JERZY

(54)

(57) Urządzenie zawiera cztery podpory w postaci temblakowych 
zawiesi (A,B,C,D) wykonanych z elastycznego, nierozciągliwego ma-
teriału włókienniczego lub syntetycznego. Ciało pacjenta zawiesza-
ne jest ponad powierzchnią łóżka (7) podtrzymując go w zasadniczo 
poziomym położeniu na - za głowę, plecy na wysokościach obręczy 
barkowej i obręczy miednicowej oraz za łydki nóg. Każde z zawie-
si (A,B,C,D) zamocowane jest do poziomej ramy nośnej (1) za pośred-
nictwem z dwóch siłowników liniowych (A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2) 
w usytuowaniu prostopadłym do osi kręgosłupa (O-O). Ruch każ-
dego z siłowników liniowych (A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2) sterowany 
jest indywidualnie z układu sterowania (US) sporaganego kompu-
terem z medycznym oprogramowaniem.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2013 10 23

(51) A61K 31/427 (2006.01) 
 A61K 31/435 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT +  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław

(72) ŚWIĘTNICKI WIESŁAW

(54)  

 

 

(57) Przedmiotem wynalazku jest N-[2-[4-(4-metoksyfenylo)-1,3-tia- 
zol-2-ilo] etylo]-2-okso-1, 5,6,7-tetrahydrocyklopenta[b]pirydyno- 
-3-karboksyamidu o wzorze 1 do zastosowania jako środek prze-
ciwnowotworowy albo inhibitor pomp efluksowych.

(2 zastrzeżenia)
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