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A1	 (21)	 406422	 (22)	 2013 12 08

(51)	 C02F 1/68 (2006.01) 
	 A23L 2/52 (2006.01)

(71)	 MOON7  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Tychy

(72)	 HAUZER JOLANTA; PRACZYK ROBERTA

(54)	 Sposób i urządzenie do produkcji wody pitnej 
wzbogaconej biotyną

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do otrzy-
mywania wody pitnej wzbogaconej biotyną i  pozbawionej nad-
miaru minerałów oraz innych szkodliwych związków chemicznych 
i biologicznych, o zrównoważonej strukturze, posiadającą natural-
ną strukturę cząsteczek. Sposób charakteryzuje się tym, że pobraną 
ze źródła wodę i  rozdrobnioną w dyszy wodnej (7) oczyszcza się 
z substancji ponadnormatywnych, poddaje demineralizacji w celu 
osiągnięcia jednolitej struktury i  składu chemicznego i  podgrze-
wa do temperatury korzystnie 25°C, a następnie miesza z biotyną 
i  schładza w  wymienniku schładzającym (11) do  temperatury ko-
rzystnie 2÷5°C, po  czym przelewa do  buforowego zbiornika (12), 
w  którym dodawany jest dwutlenek węgla, później mieszany 
z wodą w urządzeniu mieszającym (14) i  tak przygotowana woda 
transportowana jest do  zbiornika wyrównawczego (15), po  czym 
przelewana jest do nalewarki (16).

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 406458	 (22)	 2013 12 10

(51)	 C02F 3/32 (2006.01)

(71)	 WOJTASIK BARBARA, Gdynia
(72)	 WOJTASIK BARBARA

(54)	Z grupowanie organizmów meiobentosowych 
do zastosowania w ujednoliconym systemie oceny 
stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek, 
w szczególności osadów dennych oraz do tworzenia 
map stanu ekologicznego

(57)	 Rozwiązanie obejmuje zastosowanie zgrupowania meioben-
tosu do ujednoliconej metody oceny stanu ekologicznego zbior-
ników wodnych i rzek, w szczególności powierzchniowej warstwy 
osadów dennych, tworzenia map stanu ekologicznego i progra-
mów komputerowych opartych na opracowanej procedurze zna-
mienitej, tym, że  wprowadza do  analiz nowy schemat obliczeń 
oparty o skalę względną w analizach danych faunistycznych dwu-
wymiarowych 2D (N10, Ntaxa) i  trójwymiarowych 3D (N10, Ntaxa, BW)  
oraz nowy algorytm opisującym równowagę taksonomiczną Bw.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 406470	 (22)	 2013 12 11

(51)	 C02F 11/04 (2006.01) 
	 C12M 1/107 (2006.01) 
	 G01N 33/00 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
W FALENTACH, Raszyn

(72)	 ROMANIUK WACŁAW; ŁOCHOWSKI BOGDAN; 
BISKUPSKA KATARZYNA;  
OTROSHKO SERGIEJ ALEKSEJEWITZ, RU

(54)	 Stanowisko badawcze do produkcji biogazu
(57)	 Wynalazek dotyczy stanowiska badawczego do  produkcji 
biogazu, głównie z substratu w postaci mieszaniny obornika i od-
padów organicznych oraz masy roślinnej. Stanowisko badawcze 
ma zbiornik fermentacji substratu (1), współpracujący ze  zbiorni-
kiem wstępnej fermentacji (2), ten zaś ze  zbiornikiem końcowej 
fermentacji (3). Zbiornik fermentacji substratu (1), zbiornik fermen-
tacji wstępnej (2) oraz zbiornik fermentacji końcowej (3) są wypo-
sażone w izolacyjną warstwę ochronną podgrzewaną grzewczym 
płaszczem (5). Wytworzony w zbiorniku fermentacji substratu (1), 
w  zbiorniku fermentacji wstępnej (2) i  w  zbiorniku fermentacji 
końcowej (3) biogaz jest transportowany z  tych zbiorników od-
prowadzającymi przewodami (23) do  magistrali (23’), połączonej 
ze  zbiornikiem biogazu (24), a  następnie do  kogeneracyjnego 
agregatu (30). Biogaz w trakcie transportowania do zbiornika (24) 
jest poddawany odwadnianiu w odwadniaczu (25) i odsiarczaniu 
w odsiarczalniku (26).

(15 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 406551	 (22)	 2013 12 16

(51)	 C04B 14/10 (2006.01) 
	 C04B 7/12 (2006.01) 
	 C04B 33/02 (2006.01) 
	 C04B 33/04 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72)	 PYTEL ZDZISŁAW; MAŁOLEPSZY JAN

(54)	 Sposób otrzymywania sztucznej pucolany  
poprzez obróbkę termiczną surowców ilastych

(57)	 Wynalazek pozwala na  uzyskanie sztucznej pucolany 
poprzez kontrolowaną obróbkę termiczną surowców ilastych  
o  różnym składzie mineralnym i  polega na  tym, że  poddaje się 
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je  wstępnej obróbce w  celu usunięcia szkodliwych domieszek  
oraz obróbce mechanicznej polegającej na  mieleniu „na sucho” 
w młynach kulowych, młotkowych lub dezyntegratorach prętowych  
do  uzyskania rozdrobnienia poniżej 0,1 mm, następnie uzdatnio-
ne w ten sposób surowce ilaste umieszcza się w postaci warstwy 
o grubości 30-50 mm w piecu ceramicznym komorowym lub tu-
nelowym albo korzystniej w  piecach obrotowych lub fluidalnych 
i poddaje procesowi kalcynacji odpowiednio w warunkach stacjo-
narnych lub dynamicznych, przy czym surowce o charakterze ka-
olinitowym poddaje się procesowi prażenia w zakresie temperatur 
550-700°C, natomiast surowce ilaste o  charakterze illitowym lub 
illitowo-montmoryllonitowym w  temperaturach z  przedziału 
750-900°C, z prędkością grzania (szybkością wzrostu temperatury 
w piecu) 200÷300°C/godzinę, przetrzymując w maksymalnej tem-
peraturze kalcynacji w czasie wynoszącym 3-6 godzin i następnie 
poddaje się je procesowi swobodnego chłodzenia.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 406503	 (22)	 2013 12 16

(51)	 C04B 28/02 (2006.01) 
	 C04B 22/06 (2006.01) 
	 C01G 23/047 (2006.01)

(71)	 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,  
Szczecin

(72)	 JANUS MAGDALENA;  
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR;  
KUSIAK-NEJMAN EWELINA; DEKERT MACIEJ;  
MOZIA SYLWIA

(54)	 Sposób otrzymywania  
samooczyszczających się  
zapraw cementowych

(57)	 Sposób otrzymywania samooczyszczających się zapraw ce-
mentowych zawierających ditlenek tytanu, charakteryzuje się tym, 
że w trakcie przygotowania zaprawy cementowej dodaje się do niej 
ditlenek tytanu o strukturze anatazu, modyfikowany węglem i azo-
tem, w ilości od 1 do 10% masowych w stosunku do masy cementu. 
Modyfikacja ditlenku tytanu węglem i azotem polega na wygrze-
waniu ditlenku tytanu w parach amoniaku i n-heksanu w tempe-
raturze od 100°C do 600°C w czasie 1 godziny, przy czym gazowy 
amoniak przepuszcza się przez płuczkę z n-heksanem z prędkością 
200 ml/minutę.

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 406504	 (22)	 2013 12 16

(51)	 C04B 28/02 (2006.01) 
	 C04B 22/06 (2006.01)

(71)	 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,  
Szczecin

(72)	 JANUS MAGDALENA; KASZYŃSKA MARIA;  
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR;  
ZATORSKA JUSTYNA; MIERZWA EDGAR

(54)	 Sposób otrzymywania  
zapraw cementowych odpornych na zginanie 
i ściskanie z dodatkiem ditlenku o strukturze rutylu

(57)	 Sposób otrzymywania zapraw cementowych z  dodatkiem 
ditlenku tytanu, charakteryzuje się tym, że w trakcie przygotowania 
zaprawy cementowej dodaje się ditlenek tytanu o strukturze rutylu 
w ilości od 1 do 5% masowych w stosunku do masy cementu.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 406528	 (22)	 2013 12 16

(51)	 C05B 1/00 (2006.01) 
	 C05B 19/02 (2006.01) 
	 C05G 1/00 (2006.01)

(71)	 LUVENA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń

(72)	

(54)	 Sposób wytwarzania  
nawozu fosforowego granulowanego

(57)	 Sposób charakteryzuje się tym, że stosuje się surowiec zawie-
rający od 25 do 37% pięciotlenku fosforu i inne składniki wytypo-
wane dla konkretnego nawozu mineralnego zawierające wszystkie 
podstawowe pierwiastki i pierwiastki śladowe, przy czym, w pierw-
szym etapie, surowiec fosforonośny poddaje się zmieleniu i  ho-
mogenizacji, a  następnie działaniu kwasu siarkowego o  stężeniu 
od 60 do 98%. Z kolei do uzyskanej masy poreakcyjnej o wilgotno-
ści od 1 do 15% dodaje się założone wcześniej składniki nawozowe 
i w końcowym etapie prowadzi się granulację masy poreakcyjnej 
z dodatkami nawozowymi metodą kompaktacji.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 406554	 (22)	 2013 12 18

(51)	 C05G 3/04 (2006.01) 
	 C09K 17/06 (2006.01)

(71)	 AGRO TRADE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Koszalin

(72)	 JENSEN KARSTEN BIRKEDAL, DK;  
GODZIEBA TOMASZ; KUGLARZ KRZYSZTOF

(54)	 Sposób uzyskiwania  
środka poprawiającego właściwości gleby,  
oraz środek poprawiający właściwości gleby 
uzyskany tym sposobem

(57)	 Ujawniono sposób uzyskiwania środka poprawiającego wła-
ściwości gleby, który polega na mieszaniu popiołu pochodzącego 
z biomasy z wapnem nawozowym, przy zastosowaniu w mieszani-
nie 15-95% wagowych popiołu i  odpowiednio 85-5% wagowych 
wapna nawozowego, a wapno nawozowe zastosowane w miesza-
ninie ma wilgotność na poziomie 10-40%. Przedmiotem wynalazku 
jest również środek poprawiający właściwości gleby, który zawiera 
1,5-16% wagowych potasu w  przeliczeniu na  tlenek potasu (K2O) 
i 10-70% wagowych wapnia w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO). 
Sposób uzyskiwania środka poprawiającego właściwości gleby 
oraz środek poprawiający właściwości gleby znajduje zastosowanie 
w rolnictwie.

(5 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 406529	 (22)	 2013 12 16

(51)	 C05G 5/00 (2006.01) 
	 B01J 2/22 (2006.01)

(71)	 LUVENA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń

(72)	

(54)	 Sposób wytwarzania  
nawozu mineralnego granulowanego

(57)	 Sposób charakteryzuje się tym, że, po  wstępnej homoge-
nizacji, poddaje się mieszankę nawozową procesowi kompaktacji 
poprzez zgniatanie jej pomiędzy dwoma równoległymi, obracają-
cymi się w przeciwnych kierunkach walcami. Kompaktor zasila się 
z prekompaktora ze stożkowym ślimakiem, a po otrzymaniu w ten 
sposób nawozu w postaci tafli, poddaje się go wstępnemu rozkru-
szaniu na łamaczu. Następnie prowadzi się proces formowania gra-
nul, które się odsiewa.

(3 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 406564	 (22)	 2013 12 18

(51)	 C07B 41/04 (2006.01) 
	 C07C 41/05 (2006.01) 
	 C07C 43/14 (2006.01)


