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ponadto zawias jest zaopatrzony w  blokadę (14) obrotu osi oraz 
w element (4) blokujący pokrywę.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 406610	 (22)	 2013 12 20

(51)	 F16C 17/10 (2006.01) 
	 F16C 33/10 (2006.01) 
	 F16C 32/04 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 SALWIŃSKI JÓZEF; OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54)	 Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie ślizgowe wałka 
smarowane cieczą magnetyczną

(57)	 Poprzeczno - wzdłużne łożyskowanie ślizgowe wałka, sma-
rowane cieczą magnetyczną, zawierające stopniowaną tulejkę 
metalową, panewki porowate nasycone cieczą magnetyczną, ma-
gnesy trwałe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegun-
niki i ciecz magnetyczną, charakteryzuje się tym, że na czopie (1a) 
wałka (1) osadzona jest stopniowana tulejka metalowa (3), na obu 
końcach której zabudowane są  zespoły uszczelniające, które ko-
lejno od  środka zawierają: panewki porowate (4) o  trapezowym 
przekroju poprzecznym, magnesy trwałe (5) i  wielokrawędziowe 
nabiegunniki (6). Powierzchnie stożkowe panewek porowatych (4) 
przylegają do powierzchni stożkowych gniazd obudowy (2), a wy-
stępy uszczelniające wielokrawędziowych nabiegunników (6) 
wykonane są  na  ich  zewnętrznych powierzchniach walcowych 
i tworzą szczeliny pierścieniowe z wewnętrznymi powierzchniami 
walcowymi gniazd obudowy (2). Ciecz magnetyczna (7) znajduje 
się na powierzchniach styku pomiędzy powierzchniami stożkowy-
mi panewek porowatych (4), a powierzchniami stożkowymi gniazd 
obudowy (2) oraz w pierścieniowych szczelinach, utworzonych po-
między występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabie-
gunników (6), a wewnętrznymi powierzchniami walcowymi gniazd 
obudowy (2).

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 410145	 (22)	 2014 11 18

(51)	 F16F 7/02 (2006.01) 
	 F16F 15/129 (2006.01) 
	 G05B 5/01 (2006.01) 
	 G05D 19/02 (2006.01) 
	 G12B 3/08 (2006.01) 
	 G05D 5/03 (2006.01) 
	 G05D 15/01 (2006.01) 
	 G05D 27/02 (2006.01) 
	 G01L 1/20 (2006.01) 
	 G01L 5/12 (2006.01) 
	 B25G 1/01 (2006.01) 
	 B25J 13/08 (2006.01) 
	 B25J 19/02 (2006.01) 
	 B25J 9/12 (2006.01) 
	 B29C 31/04 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72)	 STEMBALSKI MAREK; SKOCZYŃSKI WACŁAW; 

ROSZKOWSKI ANDRZEJ

(54)	 Półaktywny system tłumienia drgań
(57)	 Wynalazek ujawnia półaktywny system tłumienia drgań cha-
rakteryzuje się tym, że na ramieniu robota szklarskiego (1), na któ-
rym osadzony jest obok kołnierza lancy (2) tłumik składający się 
z trzech pierścieni, pierścienia zewnętrznego (3) od strony kołnierza 
lancy (2) robota szklarskiego, pierścienia zewnętrznego (4) od stro-
ny kuli i pierścienia wewnętrznego (5), przy czym na lancy (2) wy-
posażonej w gwint umieszczona jest tarcza oporowa (6) i nakręt-
ka kontująca, natomiast pomiędzy pierścieniem zewnętrznym (4) 
od strony kuli i tarczą oporową (6) znajduje się siłomierz tensome-
tryczny (8), oraz pomiędzy kołnierzem lancy (2) i pierścieniem ze-
wnętrznym (3) od strony kołnierza umieszczony jest akulator pizo-
elektryczny (9) i  jest osiowany poprzez pierścień dystansowy (10), 
którego praca regulowana jest za pomocą układu sterowania (11), 
natomiast do nieruchomego korpusu (12) zamocowany jest czujnik 
prędkości (13).

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 406474	 (22)	 2013 12 11

(51)	 F16F 7/09 (2006.01) 
	 D06F 37/20 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72)	 PITTNER GRZEGORZ

(54)	T łumik wibracji maszyn wirnikowych
(57)	 Przedmiotem wynalazku jest tłumik wibracji maszyn wirni-
kowych zwierający układ cierny z elementem dociskowym (9) oraz 
elektromechaniczny aktuator (7), w  którym elektromechaniczny 
aktuator (7) połączony jest przekładnią mechaniczną (8) z elemen-
tem dociskowym (9).

(4 zastrzeżenia)


