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dopasowanym do kształtu pastylki. Wkładka od wewnątrz, pomię-
dzy ukośną ścianką (20), a pionową ścianką (21), posiada sprężynu-
jącą poziomą płytkę, a obok niej poziome wzmocnienia. Nasadka 
ma dno (31) o  kształcie dopasowanym do  górnej części obudo-
wy (1). Wewnątrz środka dna (31) jest pierścień (32), którego otwór 
wewnętrzny jest dopasowany do zewnętrznego kształtu zaczepu 
wkładki. Płytka usztywniająca wkładki swoim końcem opiera się 
o wnętrze obudowy.

(13 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 406873	 (22)	 2014 01 17

(51)	 B66B 7/12 (2006.01)

(71)	 GTS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(72)	 KANSY FRANCISZEK

(54)	U rządzenie do czyszczenia lin stalowych
(57)	 Urządzenie do  czyszczenia lin stalowych eksploatowa-
nych w  przemyśle górniczym stanowi konstrukcja dwudzielna  
wzdłużnie, której symetryczne części są  połączone ze  sobą roz-
łącznie. Korpus urządzenia tworzą kolumny ustalające (1), zamo-
cowane od góry do pierścieniowej głowicy górnej (2), a od dołu 
do  pierścieniowej głowicy dolnej (3). Poniżej głowicy górnej (2) 
znajduje się głowica czyszcząca (12) z elastycznie zamocowanymi 
skrobakami czyszczącymi, usytuowanymi promieniowo na jednej 
płaszczyźnie.

(3 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 406792	 (22)	 2014 01 07

(51)	 B66B 9/00 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72)	 KWAŚNIEWSKI JERZY; PROKOP SEBASTIAN

(54)	 Wielokabinowy dźwig szybowy o ruchu okrężnym
(57)	 Dźwig zawiera dwa pionowe szyby, w  których prowadzo-
ne są  co  najmniej dwa zestawy kabiny (K1) i  przeciwwagi (P1), 
zrównoważone przez symetryczno-przeciwległe zamocowanie 

ich  do  przeciwbieżnych toków pętli cięgien (cK1, cP1). Pętle cię-
gien (cK1, cP1) przewinięte są  przez baterie krążków górnej (SG) 
i dolnej stacji nawrotnej (SD), które wyposażone są odpowiednio 
w zespół napędu (N1) oraz w zespół naciągowy (Q). W każdym ze-
stawie kabina (K1) i jej przeciwwaga (P1) podwieszone są poprzez 
głowice obrotowe do  odrębnych pętli cięgna kabiny (cK1) i  cię-
gna przeciwwagi (cP1), które są kinematycznie połączone ze sobą 
przez przyporządkowany do danego zestawu (K1, P1) zespół na-
pędu (N1) i przebiegają w płaszczyznach do siebie równoległych. 
Promienie (R1) obu pętli cięgien zestawu (K1, P1) w stacjach na-
wrotnych (SG, SD) są  równe, ale dla każdego kolejnego zestawu 
współśrodkowo różne.

(3 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 406848	 (22)	 2014 01 14

(51)	 B66C 11/06 (2006.01) 
	 B66C 1/14 (2006.01) 
	 E21F 13/02 (2006.01)

(71)	 FAMA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gniew

(72)	 POZNAŃSKI KAZIMIERZ; DRĄGOWSKI PIOTR;  
HAŁAS WALDEMAR; GOCEK ANDRZEJ

(54)	U rządzenie manipulacyjne do podnoszenia mas 
spoza osi pionowej toru podwieszonego

(57)	 Urządzenie manipulacyjne do  podnoszenia mas znajdują-
cych się w pewnej odległości od osi pionowej toru podwieszone-
go, zwłaszcza w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, 
składające się z wózka jezdnego posadowionego na torze podwie-
szonym, cięgna, odciągów stabilizacyjnych oraz wciągnika, charak-
teryzuje się tym, że wózek jezdny (1) ma wyprowadzone podatne 
cięgno (2), na  którym ma przytwierdzoną tarczę zaczepową (3), 
z której ma wyprowadzony co najmniej jeden, korzystnie poziomy 
odciąg stabilizujący (4), przy czym podatne cięgno (2) ma na końcu 
wahliwie zamocowany wciągnik (5) z cięgnem podnoszącym (6).

(3 zastrzeżenia)


