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dowie (1) w łożysku górnym (7) oraz w łożysku dolnym (8), jest pro-

stopadła do króćców przyłączeniowych. Ponadto w rurze nośnej 

środkowej (3) znajduje się zespół do zatrzymywania tuby (11).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407008 (22) 2014 01 30

(51) B82Y 30/00 (2011.01)

 B82Y 40/00 (2011.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 

NAUK, Warszawa

(72) PACZESNY JAN; WYBRAŃSKA KATARZYNA; 

NIEDZIÓŁKA-JONSSON JOANNA; 

WADOWSKA MONIKA; HOŁYST ROBERT; 

FIJAŁKOWSKI MARCIN

(54) Materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania 
i jego zastosowanie

(57) Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, charak-

teryzujący się tym, że przewodzi prąd elektryczny i jest materiałem 

termoczułym. Ponadto wynalazek obejmuje sposób otrzymywania 

materiałów kompozytowych, charakteryzujący się tym, że obejmu-

je następujące kroki: a) osadzanie nanokompozytu z nanocząstek 

metalicznych, zwłaszcza złota, srebra, miedzi, niklu, kobaltu lub 

ich mieszaniny, i z oksoboranów na powierzchni hydrofi lowej jako 

wzorca (szablonu) z wytworzeniem zmodyfi kowanej powierzchni, 

a następnie b) usuwanie wzorca z tak otrzymanego produktu dro-

gą kalcynacji albo gwałtownego spalania z uzyskaniem materiału 

kompozytowego. Wynalazek obejmuje również zastosowanie tego 

materiału kompozytowego w elektrochemii oraz w elektronice, 

zwłaszcza do produkcji elektrod, w układach elektrycznych i elek-

tronicznych, np. termistorach.

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 406919 (22) 2014 01 24

(51) C01B 31/02 (2006.01)

 C08K 3/34 (2006.01)

 C01B 33/18 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) MICHALKIEWICZ BEATA; MAJEWSKA JUSTYNA; 

MŁODZIK JACEK; MICHALKIEWICZ KAMILA

(54) Sposób otrzymywania nanoporowatych materiałów 
węglowych

(57) Sposób otrzymywania nanaoporowatych materiałów węglo-

wych polegający na mieszaniu materiału węglowego z krzemionką 

w roli matrycy, suszeniu materiału i jego kalcynacji, charakteryzuje się 

tym, że jako źródło węgla stosuje się melasę buraczaną lub trzcinową 

w stosunku masowym do krzemionki od 0,2 do 2. Kalcynację prowadzi 

się w temperaturze 300 - 1200°C, zaś po kalcynacji krzemową matrycę 

usuwa się stosując 35% mas. kwas fl uorowodorowy. Następnie mate-

riał płucze się wodą do uzyskania odczynu obojętnego i suszy się.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 406875 (22) 2014 01 20

(51) C04B 28/02 (2006.01)

 C04B 28/04 (2006.01)

 C04B 28/30 (2006.01)

 C04B 14/20 (2006.01)

(71) MARCZUK STANISŁAW WALDEMAR, Lublin

(72) MARCZUK STANISŁAW WALDEMAR

(54) Materiał do wykonania lekkich elementów 
konstrukcyjnych i izolacji cieplnej w obiektach 
budowlanych i drogowych

(57) Materiał do wykonania izolacji cieplnej, przeciwogniowej 

lekkich elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych 

zawiera polimero-pianowermikulit lub jego odmiany, w których 

jako wypełnienie podstawy znajduje się wermikulit hydrofi obizo-

wany lub/i wermikulit ekspandowany we frakcjach (0 - 1), (1 - 2),

(2 - 3), (3 - 8), (8 - 10) w ilościach od 100 do 800 litrów/m3 zarobu, ce-

ment portlandzki lub spoiwa magnezowe - cement Sorela w ilości 

od 160 do 580 kg/m3 zarobu, woda od 90 do 950 litrów/m3 zaro-

bu. Do podstawowego składu mieszanki dodaje się: plastyfi kator 

- 0,2 - 7% w stosunku do masy czystego cementu jak i masy obję-

tościowej, polimer - 0,01 - 20% w stosunku do czystego cementu, 

jak i masy objętościowej, zbrojenie rozproszone w postaci włókien 

polipropylenowych 14 kg/m3. Ponadto do podstawowego składu 

mieszanki dodaje się dyspersję mikro krzemionki z wpolimeryzo-

waną nanokrzemionką lub z amorfi cznym żelem krzemiankowym 

od 0,01 - 15% w stosunku do czystego cementu jak i masy obję-

tościowej, mrówczanu wapnia 99% od 0,05 do 5% do cementu 

jak i masy objętościowej, dyspersje żywic silikonowych w ilości 

od 0,5 do 5% w stosunku do masy cementu jak i masy objętościo-

wej, metylocelulozę w ilości od 0,5 do 25% w stosunku do masy 

cementu jak i masy objętościowej.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 406993 (22) 2014 01 30

(51) C04B 28/20 (2006.01)

 C04B 14/18 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) PYTEL ZDZISŁAW; PICHÓR WALDEMAR

(54) Sposób wytwarzania materiału budowlanego 
o właściwościach termoizolacyjnych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania materiału budow-

lanego o właściwościach termoizolacyjnych, zwłaszcza w postaci 

cegieł, płyt lub bloków drążonych, przeznaczonych do wykony-

wania ścian w budynkach mieszkalnych. Sposób polega na przy-

gotowaniu mieszaniny surowcowej zawierającej jako wypełniacz 

mineralny 50 - 75% wagowych odpadowego pyłu perlitowego 

o uziarnieniu poniżej 200 μm i zawartości krzemionki powyżej 70% 

wagowych oraz jako spoiwo mineralne 4 - 9% wagowych wapna 

hydratyzowanego. Składniki homogenizuje się na sucho przy uży-

ciu mieszadeł wstęgowych lub obrotowo-wibracyjnych pracu-

jących w układzie zamkniętym lub metodą pneumatyczną przez 

5 - 10 minut, po czym dodaje się wodę w ilości 20 - 45% wagowych 

i dalej miesza przez kolejne 5 - 10 minut, aż do uzyskania jednorod-

nej masy produkcyjnej o wilgotności 4 - 6% wagowych. Następnie 

formuje się kształtki metodą prasowania pod ciśnieniem 5 - 10 MPa, 

po czym poddaje je obróbce hydrotermalnej w autoklawie, w tem-

peraturze 180 - 200°C przez 6 - 8 godzin.

(1 zastrzeżenie)


