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(54)	 Sposób oceny adhezji i kohezji powłok 
utwardzonych promieniowaniem UV 
fotoreaktywnych lakierów do paznokci metodą 
dynamiczną

(57)	 Sposób oceny adhezji i  kohezji powłok utwardzonych pro-
mieniowaniem UV fotoreaktywnych lakierów do paznokci metodą 
dynamiczną, charakteryzuje się tym, że oceny dokonuje się na pod-
stawie zmierzonego obciążenia potrzebnego do zniszczenia sił ad-
hezyjnych lub kohezyjnych lakieru (2) do paznokci, który nanosi się 
pomiędzy dwie płytki (1, 1’), a następnie utwardza się go promienio-
waniem UV, po czym połączone płytki (1, 1’) obciąża się jednostron-
nie siłą zrywającą (3) jednego kilograma i dokłada się co 15 minut 
kolejne 0,5 kilograma do  momentu zniszczenia. Jeżeli obciążenie 
potrzebne do zniszczenia jest mniejsze niż jeden kilogram to ad-
hezję i kohezję ocenia się jako niedopuszczającą do zastosowania. 
Jeżeli obciążenie potrzebne do  zniszczenia wynosi 1,5 kilograma 
to adhezję i kohezję ocenia się jako niedostateczną do zastosowa-
nia. Jeżeli obciążenie potrzebne do zniszczenia wynosi 2 kilogramy 
to adhezję i kohezję ocenia się jako dostateczną do zastosowania. 
Jeżeli obciążenie potrzebne do zniszczenia wynosi 2,5 lub 3 kilo-
gramy to adhezję i kohezję ocenia się jako dobrą, a jeżeli obciążenie 
potrzebne do zniszczenia jest większe od 3 kilogramów to adhezję 
i kohezję ocenia się jako bardzo dobrą.

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 407149	 (22)	 2014 02 12

(51)	 G01N 3/24 (2006.01) 
	 G01N 19/04 (2006.01) 
	 A61Q 3/02 (2006.01)

(71)	 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72)	 RAGAŃSKA PAULINA; ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF; 
CZECH ZBIGNIEW

(54)	 Sposób oceny adhezji i kohezji powłok 
utwardzonych promieniowaniem UV 
fotoreaktywnych lakierów do paznokci metodą 
statyczno-dynamiczną

(57)	 Sposób oceny adhezji i  kohezji powłok utwardzonych pro-
mieniowaniem UV fotoreaktywnych lakierów do paznokci metodą 
statyczno - dynamiczną charakteryzuje się tym, że oceny dokonu-
je się na podstawie zmierzonego czasu i obciążenia potrzebnego 
do zniszczenia sił adhezyjnych lub kohezyjnych lakieru (2) do pa-
znokci, który nanosi się pomiędzy dwie płytki (1, 1’), a  następnie 
utwardza się go  promieniowaniem UV, po  czym połączone płyt-
ki (1, 1’) obciąża się jednostronnie stałą siłą zrywającą (3) jednego 
kilograma i dokłada się co 24 godziny kolejne 0,5 kilograma do mo-
mentu zniszczenia. Jeżeli zniszczenie nastąpi przy obciążeniu 
jednego kilograma i w czasie krótszym niż 24 godziny to adhezję 
i kohezję ocenia się jako niedopuszczająca do zastosowania. Jeżeli 
zniszczenie nastąpi w czasie obciążenia pomiędzy 24 a 48 godzin 
i  przy obciążeniu 1,5 kilograma to  adhezję i  kohezję ocenia się 
jako niedostateczną do  zastosowania. Jeżeli zniszczenie nastąpi 
w czasie obciążenia powyżej 48 godzin i przy obciążeniu dwóch 
kilogramów to adhezję i kohezję ocenia się jako dostateczną do za-
stosowania. Jeżeli zniszczenie nastąpi w czasie obciążenia powyżej 
72 godzin i przy obciążeniu dwóch i pół kilograma to adhezję i ko-
hezję ocenia się jako poprawną. Jeżeli zniszczenie nastąpi w czasie 
obciążenia powyżej 96 godzin i przy obciążeniu trzech kilogramów 
to adhezję i kohezję ocenia się jako dobrą. Jeżeli zniszczenie nastąpi 
w czasie obciążenia powyżej 120 godzin i przy obciążeniu trzech 
i pół kilograma to adhezję i kohezję ocenia się jako bardzo dobrą. 

Jeżeli zniszczenie nastąpi w czasie obciążenia powyżej 144 godzin 
i przy obciążeniu czterech kilogramów to adhezję i kohezję ocenia 
się jako idealną.

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 407177	 (22)	 2014 02 14

(51)	 G01N 21/05 (2006.01) 
	 G01N 21/76 (2006.01)

(71)	 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa

(72)	 SZTERK ARKADIUSZ

(54)	 Cela reakcyjna do chemiluminometru 
i/lub bioluminometru

(57)	 Cela chemiluminescencyjna lub bioluminescencyjna posiada 
korpus (A), umieszczoną w nim celę właściwą (B) z kanalikami wlo-
towymi i wylotowymi, pierścień uciskowy (D) oraz element trans-
parentny (C) umieszczony pomiędzy celą właściwą i pierścieniem 
uciskowym. Cela właściwa (B) umieszczona w korpusie (A) posiada 
przestrzeń reakcyjną, która wyprofilowana jest w  kształcie zbliżo-
nym do łzy, a do tej przestrzeni są doprowadzone co najmniej dwa 
kanaliki wlotowe umiejscowione w obszarze przestrzeni reakcyjnej 
o  największej średnicy oraz co  najmniej jeden kanalik wylotowy 
umiejscowiony w  obszarze przestrzeni reakcyjnej o  najmniejszej 
średnicy.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 407078	 (22)	 2014 02 05

(51)	 G01N 29/12 (2006.01) 
	 G01L 1/10 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72)	 KWAŚNIEWSKI JANUSZ; DOMINIK IRENEUSZ;  
LALIK KRZYSZTOF

(54)	U kład monitorowania zmian  
wartości i kierunku naprężeń w stropie  
wyrobiska kopalnianego lub tunelu

(57)	 Układ zawiera blok propagacji ultradźwiękowych fal spręży-
stych, którego przetwornik generujący (1) połączony jest z  prze-
twornikiem odbierającym (2) przez wzmacniacz (3) i  kondycjo-
ner (4) o regulowanym współczynniku wzmocnienia. Blok analizy 
zmian (5) parametrów fali włączony jest pomiędzy wzmacniacz (3) 
a  kondycjoner (4) i  ma zwrotne połączenie z  kondycjonerem (4). 
Przetworniki (1, 2) zamocowane są na wystających ze stropu wyro-
biska zakończeniach wielu żerdzi kotwowych (k0, k1-k8), z których 
do  jednej (k0), centralnie położonej przyłączony jest przetwornik 
generujący (1) a do pozostałych przetworniki odbierające (2), które 
łączone są kolejno w obwód bloku propagacji przez moduł przełą-
czający (7). Blok analizy zmian (5) zawiera bazę wyników (6) zmian 
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częstotliwości układu samowzbudnego dla każdej łączonej żerdzi 
kotwowej (k1-k8).

(3 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 407087	 (22)	 2014 02 05

(51)	 G01N 33/00 (2006.01) 
	 G01N 33/15 (2006.01) 
	 G01N 33/50 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72)	 MAJCHER ALDONA; LEWANDROWSKA ANNA;  
HOŁYST ROBERT

(54)	 Sposób wykrywania powstawania kompleksów 
pomiędzy makromolekułą a ligandem

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania powstawa-
nia kompleksów pomiędzy makromolekułą M a ligandem L o ma-
sie molowej dużo mniejszej niż masa molowa makromolekuły M.  
Sposób polega na tym, że do kapilary, przez którą płynie faza no-
śna, to  jest roztwór zawierający znane stężenie makromolekuł M, 
wprowadza się w punkcie nastrzyku próbkę, zaś w punkcie detekcji, 
położonym poniżej punktu nastrzyku, patrząc w kierunku przepły-
wu fazy nośnej, korzystnie na wylocie kapilary, za pomocą znanego 
detektora, korzystnie absorbcjometrycznego, najkorzystniej detek-
tora UV-VIS, rejestruje się obecność makromolekuł M, ligandu oraz 
produktu ich  reakcji - kompleksu LM, a  następnie przeprowadza 
się analizę kształtu pików, i wyznacza się efektywny współczynnik 
dyfuzji D ligandu L i  oblicza stałą równowagi K, określając w  ten 
sposób stopień wiązania ligandu L przez makromolekułę M w fazie 
ciekłej. Ponadto sposób charakteryzuje się tym, że  próbkę wpro-
wadzaną w punkcie nastrzyku stanowi roztwór makromolekuły M 
i ligandu L, zaś prędkość przepływu fazy nośnej wynosi co najmniej 
22 cm/s, korzystniej co najmniej 31 cm/s.

(10 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 407090	 (22)	 2014 02 05

(51)	 G01N 33/569 (2006.01) 
	 G01N 21/75 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72)	 LEŚNIEWSKI ADAM; ŁOŚ MARCIN; JONSSON-
NIEDZIÓŁKA MARTIN; KRAJEWSKA ANNA;  
SZOT KATARZYNA; ŁOŚ JOANNA;  
NIEDZIÓŁKA-JONSSON JOANNA

(54)	K olorymetryczny sensor do wykrywania 
i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, 
zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor 
do  wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i  bakteriofagów, 
zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7, charakteryzujący się 
tym, że  jest oparty o  nanocząstki złota modyfikowane grupami 
umożliwiającymi kowalencyjne wiązanie przeciwciała przeciwko 

wirusowi/bakteriofagowi do  powierzchni tych nanocząstek, ko-
rzystnie grupami aminowymi. Wynalazek obejmuje też sposób 
wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów z użyciem 
sensora według wynalazku, oraz jego zastosowanie.

(7 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 409190	 (22)	 2014 08 18

(51)	 G01R 31/02 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole
(72)	 KOPKA RYSZARD; TARCZYŃSKI WIESŁAW

(54)	U kład do testowania złącz teleinformatycznych 
z wyprowadzeniami kablowymi

(57)	 Układ do testowania złącz teleinformatycznych z wyprowa-
dzeniami kablowymi charakteryzuje się tym, że  wyposażony jest 
w dwa ekrany: pierwszy (5) i drugi (7) przymocowane do podpór, 
odpowiednio: pierwszej (16) i drugiej (19), do których przymocowa-
ne są poprzeczki, odpowiednio: pierwsza (4) i druga (8), a podpory, 
odpowiednio: pierwsza (16) i druga (19) przymocowane są do pod-
stawy (24) za pomocą śrub. Element promieniujący (17) wykonany 
jest z  przewodu sztywnego, podpory: pierwsza (16) i  druga (19) 
mają wgłębienia na  wyprowadzenia kablowe: pierwsze (2) i  dru-
gie (10) badanego złącza (6). Poprzeczki: pierwsza (4) i  druga (19) 
mają otwory do mocowania śrubami z podporą: pierwszą (16) i dru-
gą (19) oraz otwór na śrubę dociskającą (28) wyprowadzenia kablo-
we: pierwsze (2) i drugie (10) badanego złącza (6) do ścianek wgłę-
bień podpór: pierwszej (16) i  drugiej (19). Podpory: pierwsza (16) 
i druga (19) oraz ekrany: pierwszy (5) i drugi (7) mają otwory na złą-
cza współosiowe: drugie (15) i trzecie (20).

(6 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 407057	 (22)	 2014 02 03

(51)	 G02B 6/00 (2006.01) 
	 G02B 6/42 (2006.01) 
	 H04B 10/00 (2013.01) 
	 H04J 14/00 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72)	 KOŁODZIEJCZYK ZDZISŁAW

(54)	 Modułowy sumator sygnałów świetlnych,  
zwłaszcza do zabezpieczeń łukoochronnych

(57)	 Modułowy sumator sygnałów świetlnych, zwłaszcza do  za-
bezpieczeń łukoochronnych, zawiera układ sumujący sygnały 
świetlne (US2), do  którego wejścia (WE1, ...WEn) poprzez wejście 
światłowodowe (WES1, ...WESn) dołączony jest co  najmniej jeden 
sygnał świetlny. Wyjście układu sumującego sygnały świetlne (US2), 
jest połączone z wejściem układu przetwarzającego sygnały świetl-
ne na  sygnały elektryczne (PSE), którego wyjście jest połączone 
z pierwszym wejściem (WEUS1) układu sumującego sygnały elek-
tryczne (US1). Do  drugiego wejścia (WEUS) układu sumującego 


