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łapa (11) oraz nakrętka (12). Płytka (10) stanowi element, ustający 
położenie pierwszego kozła górnego względem belek nośnych 
segmentu przenośnika taśmowego. Ujawniono także inne elementy  
ustalające oraz segment przenośnika taśmowego, zawierający takie 
kozły oraz elementy ustalające.

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 407448 (22) 2014 03 10

(51) B65G 53/22 (2006.01)

(71) KOOPERACJA POLKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów

(72) MAJCHRZAK RYSZARD; KRÓL STANISŁAW; 
KOŁODZIEJCZYK ADAM; HOMA DAMIAN

(54)

(57) Układ dozowania i transportu pneumatycznego sypkiego 
flokulanta do mieszalnika, przygotowującego jego roztwór, ma je-
den wspólny zespół rozładowczo-magazynowo-transportowy (A), 
połączony poprzez dwudrogowy zawór (12) z co najmniej jednym 
systemem rozładowczym (C1). Z kolei elementy pomiarowe i wyko-
nawcze systemu sterowania (B) w postaci czujników tensometrycz-
nych (6a), dozownika celkowego (9), zasypowej zasuwy sterowanej 
pneumatycznie (11), sterowanego zaworu kulowego (7a), zaworu 
kulowego odpowietrzania podajnika komorowego (7e), rozdzie-
lacza dwudrogowego (12), podajnika celkowego nadawy (14b), 
czujnika poziomu materiału (14c), zaworu bezpieczeństwa zbior-
nika nadawy (14d) oraz filtra zbiornika nadawy (14e), podłączone 
są do mikroprocesorowego sterownika (16), do którego podłączo-
ny jest panel ustawiania zadanych parametrów pracy (17) oraz pa-
nel sterowania i sygnalizacji parametrów pracy (18).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 03 12

(51) C01B 25/45 (2006.01) 
 H01M 4/58 (2010.01) 
 H01M 10/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) MOLENDA JANINA; ZAJĄC WOJCIECH;  
KULKA ANDRZEJ

(54)
 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nano-
metrycznego litowego fosforanu metalu przejściowego o wzorze 
ogólnym LiMPO4, gdzie M oznacza jon metalu lub mieszaninę jo-
nów metali wybranych z grupy obejmującej: Fe, Mn, Co i Ni, zwłasz-
cza fosforanu litowo-żelazowego LiFePO4na drodze współstrącenia 
nanometrycznego proszku z wrzącego wodnego roztworu z do-
datkiem cieczy organicznej, zawierającego jony Li+, M2+ i PO4

3-, 
który po odsączeniu i przemyciu wodą i alkoholem poddaje się su-
szeniu. Sposób charakteryzuje się tym, że do roztworu, zawierają-
cego co najmniej jeden jon wybrany z grupy obejmującej Li+, M2+, 
PO4

3-, wprowadza się czynnik redukcyjny w ilości od 10 do 100% 
molowych w stosunku do ilości jonów metalu przejściowego 
i/lub przez ten roztwór przepuszcza się gazową mieszankę reduk-
cyjną. Jako czynnik redukcyjny stosuje się co najmniej jedną sub-
stancję wybraną z grupy obejmującej jodek potasu, tiosiarczan 
amonu, glukozę, kwas askorbinowy, chlorek cyny (II).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407487 (22) 2014 03 11

(51) C05G 3/00 (2006.01)

(71) ROGUT STANISŁAW JAKUB, Pyrzyce
(72) ROGUT STANISŁAW JAKUB

(54)  

 

(57)  W odmianie - sposób nadawania nawozom sztucznym - 
mineralnym i mineralno-organicznym zdolności kontrolowanego 
uwalniania składników nawozowych polega na tym, że nasycone 
i/lub przesycone roztwory wodne i/lub zawiesiny nawozów, ko-
rzystnie o konsystencji półpłynnych gęstw miesza się do uzyskania 
homogenicznych postaci, a następnie urządzeniami o kontrolowa-
nej skali dozowania podaje na wlot do mieszalników dwu lub wielo-
wałowych, do których jednocześnie ze zbiorników reagenta dodaje 
się w kontrolowanych ilościach reagenty specjalne reagujące egzo-
termicznie z obecną w gęstwach wilgocią i wytwarzające w wyniku 
zachodzących reakcji egzotermicznych z zawartą w gęstwach wil-
gocią - hydrat wapnia o strukturze porowatej korzystnie o objętości 
przekraczającej 5 do 10 razy objętość zastosowanego reagenta, wy-
korzystując w tym celu wapno palone mielone o wysokiej reak-
tywności jednoskładnikowo i/lub w mieszaninach z popiołami lot-
nymi. Składniki kontaktuje przez okres od 2 do 20 minut korzystnie 
10 minut, w celu uzyskania maksymalnej objętości i wzrostu tem-
peratury od 20 do 80°C korzystnie 40°C, a następnie poddaje gra-
nulacji lub peletyzacji do uzyskania granulek lub pelet o wymia-
rach 0,5 do 20 mm korzystnie 0,5 do 3,0, po czym uzyskane granulki 
lub pelety pokrywa się cienkimi warstwami reaktywnego drobno-
ziarnistego pyłu wapna palonego i/lub jego mieszaninami z drobno-
ziarnistymi pyłami popiołów lotnych doprowadzając do powstania 
na powierzchni granulek cienkich powierzchniowych warstewek 


