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(54)

(57) Sposób polega na tym, że krzemian cyrkonu roztwarza się 
w kwasie azotowym, a w odmianie sposobu krzemian cyrkonu roz-
twarza się w mieszaninie kwasów azotowego i fluorowodorowego 
w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury i poddaje 
się krystalizacji przez odparowanie. Ilość kwasu azotowego lub 
mieszaniny kwasów azotowego i fluorowodorowego w stosunku 
do ilości krzemianu cyrkonu mieści się w granicach od 1,27 do 2,7 
korzystnie 1,6, a stosunek kwasu azotowego do ilości kwasu fluoro-
wodorowego mieści się w granicach od 0,6 do 6,5 korzystnie 1,9. 
Temperatura procesu mieści się w granicach 100-160°C korzyst-
nie 150°C, a ciśnienie procesu mieści się w granicach 0,1-2 MPa  
korzystnie 0,6, przy czym kwas fluorowodorowy uzyskany przez 
hydrolizę kwasu fluorokrzemowego jest zawracany do układu re-
akcyjnego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 03 28

(51) C02F 3/32 (2006.01)

(71) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, 
Lublin

(72) BONETYŃSKI KAZIMIERZ; SURMACZ PIOTR

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ rozsączania cieczy. Układ 
składa się z rury drenarskiej perforowanej, obsypki z piasku jako ma-
teriału filtracyjnego usytuowanego wokół rury, wiązki kapilar w po-
staci materiału kapilarnego wykonanego z materiału łatwo zwilża-
nego przez ciecz rozsączaną, podnoszącą ciecz do góry w zakresie 
od 0,6 do 3,0 m w stosunku do osi przewodu rozsączającego (rury 
drenarskiej), przy czym powierzchnie górne i dolne materiału ka-
pilarnego mogą być ścięte pod różnymi kątami - ścięcie górnych 
powierzchni materiału pod kątem alfa i dolnych pod kątem beta 
uzależnione jest od ilości cieczy odbieranej od górnej powierzchni, 
kąty te mogą być równe (czyli alfa równe beta) lub alfa mniejsze 
od beta, zawsze kąty te są mniejsze od 70 stopni, a powierzchnia 
otwartych kapilar układana jest, w stosunku do osi przewodu roz-
prowadzającego ciecz, na zewnątrz, do wewnątrz lub na przemian. 
Średnica kapilar posiada rozmiar od 0,05 mm do 0,008 mm.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 03 28

(51) C04B 26/02 (2006.01) 
 C04B 26/06 (2006.01) 
 C04B 26/32 (2006.01) 
 C04B 16/04 (2006.01) 
 C04B 14/28 (2006.01) 
 C04B 14/26 (2006.01) 
 C04B 22/06 (2006.01)

(71) MITECH CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA CYWILNA, 
Żywiec

(72) SZUPINA PIOTR

(54)
 

(57) Przedmiotem wynalazku jest tynk cienkowarstwowy z mi-
krosferą na bazie żywic syntetycznych i silikonowych, oraz sposób 
jego uzyskania. Tynk cienkowarstwowy przeznaczony jest do wy-
konania dekoracyjnych elastycznych wypraw tynkarskich na ze-
wnątrz i wewnątrz budynku. Tynk składa się z mieszaniny 55 do 75% 
wody, 0,1 do 0,2% biocyd, 0,05 do 0,1% zagęstnika celulozowego, 
0,2 do 0,3% włókna celulozowego, 15 do 30% bieli tytanowej, 
0,05 do 0,1% stabilizatora pH, 26 do 30% węglanu wapnia, 0,15 
do 0,2 piasku kwarcowego, 0,1 do 15% białej mikrosfery, 7 do 12% 
żywicy akrylowej, 0,5 do 10% koalecentu, 0,1 do 0,3% odpienia-
cza, 3 do 8% żywicy silikonowej, 0,3 do 0,5% środka opóźniającego 
wiązanie, 0,1 do 0,2% zagęstnika akrylowego i 40 do 50% kruszywa 

dolomitowego. Sposób uzyskania tynku cienkowarstwowego, 
polega na prowadzeniu procesu w disolverze trój napędowym 
z wykorzystaniem podciśnienia w zbiorniku głównym i przy tem-
peraturze wewnątrz zbiornika w zakresie 20 do 25°C przez okres 
1,5 h. Składniki kolejno dodawane są pod lustro wody, a turbina 
homogenizująca pompuje wodę przez obieg zewnętrzny w pętli 
zamkniętej, zaś składniki podawane są specjalnym króćcem. Dzię-
ki próżni w zbiorniku składniki są porywane przez wodę w obie-
gu zewnętrznym, nie tworząc zbryleń przy dodawaniu mikrosfery 
do całego układu, co zapewnia równomierne ich rozprowadzenie 
w całej objętości zbiornika, a mieszanina przy zakończeniu procesu 
powinna osiągnąć ciężar własny 1,6 kg/m3.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 04 11

(51) C04B 28/02 (2006.01) 
 C04B 20/00 (2006.01) 
 C04B 16/00 (2006.01) 
 C04B 16/12 (2006.01) 
 C04B 14/00 (2006.01) 
 C04B 14/22 (2006.01) 
 C04B 14/34 (2006.01) 
 C09J 1/00 (2006.01) 
 C09J 11/04 (2006.01) 
 C09J 11/06 (2006.01)

(71) PISKORSKI TOMASZ, Mława
(72) PISKORSKI TOMASZ

(54)

(57) Warstwa stabilizująca, wykorzystywana przy układaniu pły-
tek na podłożu poziomym (np. podłoga, taras), bądź na piono-
wym (ściana) zawiera bryły (1), wykonane z dowolnego materiału 
typu tworzywo sztuczne, szkło, metal, minerału lub związku orga-
nicznego o regularnych kształtach i szerokości co najmniej 3 mm, 
połączone ze sobą w formie siatki elastycznymi łącznikami (2) dłu-
gości co najmniej 3 mm. W odmianie wykonania bryły umieszczo-
ne są dowolnie w zaprawie w ilości co najmniej 10 bryłek w cm3.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 04 03

(51) C04B 28/18 (2006.01) 
 C04B 28/20 (2006.01) 
 C04B 28/22 (2006.01) 
 C04B 18/12 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) PYTEL ZDZISŁAW; MAŁOLEPSZY JAN

(54)  

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw surowcowy, przezna-
czony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno- 
-piaskowych, które mogą być wykorzystywane do wznoszenia wie-
lokondygnacyjnych obiektów budowlanych w układach nieszkiele-
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towych, eksploatowanych zwłaszcza w warunkach wymagających 
podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycz-
nych. Zestaw surowcowy zawiera piasek kwarcowy pochodzenia 
naturalnego w ilości 21-63% wagowych, wapno palone niegaszone, 
otrzymane w warunkach przemysłowych w ilości 7-8% wagowych, 
dodatek mineralny w ilości 21-63% wagowych w postaci łupu wę-
glowego, uprzednio prażonego w temperaturze 450-800°C w cza-
sie 2,5-3 godzin, rozdrobnionego do uziarnienia poniżej 200 μm 
oraz wodę w ilości 7-9% wagowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 04 10

(51) C05G 1/00 (2006.01) 
 C05G 3/00 (2006.01) 
 C05D 3/02 (2006.01)

(71) MIKŁA DANIEL, Udanin
(72) MIKŁA DANIEL

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nawozu 
płynnego, polegający na tym, że w środowisku wodnym homo-
genizuje się intensywnie mieszając mączkę wapienną, substan-
cje humusowe, pożyteczne dla układu glebowego bakterie, oraz 
substancję stabilizującą. Dodaje surowiec azotowy, surowce mi-
kroelementowe oraz inhibitory nitryfikacji i ureazy. Sposób charak-
teryzuje się tym, że w temperaturze otoczenia w wyskalowanym 
mieszalniku o określonej objętości miesza się mączkę wapniową 
z wodą w stosunku 0,7-1,4:1 oraz substancją stabilizującą, substan-
cjami humusowymi w ilości do 1% mas. oraz pożytecznymi dla 
układu glebowego bakteriami w ilości do 1% mas. i ewentualnie 
uzupełnia się surowcem azotowym w ilości do 10% mas. N. Następ-
nie ewentualnie dodaje się inhibitor nitryfikacji w ilości 2,25-4,5% 
masy całkowitego azotu obecnego jako azot w formie amoniaku 
i azotu mocznikowego oraz ewentualnie dodaje się inhibitor ure-
azy w ilości 0,09-0,2% masy całkowitego azotu obecnego jako azot 
mocznikowy. Z kolei ewentualnie dodaje się mikroelementy w ilo-
ści do 2% mas., po czym dalej prowadzi się proces homogenizacji 
do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 04 04

(51) C07C 51/48 (2006.01) 
 C07C 35/08 (2006.01) 
 C07C 49/303 (2006.01)

(71) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(72) MALINOWSKI TOMASZ; GRUSZKA MATEUSZ;  

GAWRON WIESŁAW; MACISZEWSKI LESZEK;  
WAIS JAN; SOLAKIEWICZ JACEK; SIEŃSKI ROMAN; 
BYSIEK DOMINIK; RYGIEL STANISŁAW

(54)  

(57) Sposób wydzielania mieszaniny kwasów jedno i dwukar-
boksylowych, z produktu utleniania cykloheksanu polega na tym, 
że mieszaninę estrów i kwasów, będącą ciężką pozostałością po he-
teroazeotropowej destylacji cykloheksanolu i cykloheksanonu,  
chłodzi się do temperatury 50-95°C, a następnie rozpręża do ci-
śnienia atmosferycznego i poddaje separacji i rozdziela na war-
stwę organiczną i warstwę wodną, która zawiera 5-30% kwasów 
jedno i dwukarboksylowych, a następnie poddawana jest dalszej 
obróbce.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 04 09

(51) C07C 211/63 (2006.01) 
 C07C 57/32 (2006.01) 
 A01N 33/02 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 
-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(72) NAWROCKI ADAM; PERNAK JULIUSZ;  
PRACZYK TADEUSZ; OLSZEWSKI RADOSŁAW; 
NIEMCZAK MICHAŁ; MARCINKOWSKA KATARZYNA; 
CZERNIAK KAMIL

(54)

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sól amoniowa o czynności her-
bicydowej o wzorze ogólnym (I), w którym R1 oznacza H lub CH3, 
a A− oznacza anion o wzorze ogólnym (II), w którym R2 oznacza CH3 
lub Cl, a R3 oznacza CH3 lub H, sposób jej wytwarzania, zawierające 
ją kompozycje herbicydowe oraz sposób zwalczania niepożądanej 
roślinności z użyciem tej soli.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 12 19

(51) C07D 239/69 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA

(54)  

 

(57) Wynalazek dotyczy 4-[(E)-[4-[N-metylo-N-[2-(etoksy)-etylo]
amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfo-
noamidu- o wzorze 1, znajdującego zastosowanie w optyce nieli-
niowej, optoelektronice, jako materiał zmieniający właściwości pod 
wpływem światła oraz do otrzymywania monomerów, polimerów 
oraz materiałów hybrydowych o właściwościach fotochromowych, 
zmieniających właściwości pod wpływem światła, które mogą 
być stosowane w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji. 


