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z zaworami sondy irygacyjnej, regulatora wilgotności (127), two-
rzących PSST do wydobywania cieczy i roztworów nawozowych 
do nawadniania obszarów nie i zmeliorowanych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2014 04 07

(51) F16C 33/76 (2006.01) 
 F16J 15/43 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54)

(57) Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego z wykorzysta-
niem cieczy magnetycznej znajduje zastosowanie w budowie 
maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym i charakteryzuje się tym, 
że we wnęce pokrywy (4) przymocowanej do obudowy (2) osadzo-
ny jest magnes trwały (5) spolaryzowany promieniowo, a na wale (1) 
osadzony jest jeden wielokrawędziowy nabiegunnik (6) w kształ-
cie tulei kołnierzowej z występami uszczelniającymi wykonanymi 
na zewnętrznej, walcowej powierzchni tulei. Na drugiej zewnętrz-
nej, walcowej powierzchni wielokrawędziowego nabiegunnika (6) 
od strony łożyska tocznego (3) osadzony jest drugi wielokrawę-
dziowy nabiegunnik (8) o przekroju poprzecznym prostokątnym, 
oddzielony od kołnierza pierwszego nabiegunnika (6) magnesem 
trwałym (7) spolaryzowanym osiowo, który również osadzony jest 
na zewnętrznej, walcowej powierzchni tego nabiegunnika (6). Ma-
gnes trwały (5) spolaryzowany promieniowo jest ustawiony wzglę-
dem powierzchni wału (1) w układzie biegunów S - N, a magnes 
trwały (7) spolaryzowany osiowo jest ustawiony względem czoło-
wej powierzchni łożyska tocznego (3) w układzie biegunów S -N. 
Ciecz magnetyczna (9) znajduje się w pierścieniowych szczelinach, 
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-
dziowych nabiegunników (6 i 8) i odpowiednimi wewnętrznymi 
powierzchniami walcowymi wytoczeń w pokrywie (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2014 04 01

(51) F16F 7/08 (2006.01) 
 F16F 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa; ADAPTRONICA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łomianki

(72) MRÓZ ARKADIUSZ; HOLNICKI-SZULC JAN; BICZYK JAN

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest półaktywny węzeł, obejmujący 
dwie warstwy nośne elementu konstrukcji oraz sterowalne sprzę-
gło, który w szczególności może znaleźć zastosowanie w tłumieniu 
drgań wywołanych obciążeniem udarowym. Półaktywny węzeł, 
zwłaszcza do tłumienia drgań, charakteryzuje się tym, że na bel-
ce (1), składającej się z dwóch przylegających do siebie ślizgo-
wo warstw (2, 3), zainstalowane jest sprzęgło (5) tak, że belka (1) 
znajduje się pomiędzy płytą (7) sprzęgła (5), a ruchomą zworą (6), 
zaś pomiędzy zworą (6), a płytą (8) sprzęgło (5) jest wyposażone 
w środki (9) dociskowe, ponadto pomiędzy płytą (7) sprzęgła (5), 
a zworą (6) jest aktywator (10), przy czym sprzęgło (5) usytuowane 
jest korzystnie w miejscu największego względnego przesunięcia 
warstw (2, 3) tej belki (1).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 04 08

(51) F16H 1/06 (2006.01) 
 F16H 49/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW; JEDLIŃSKI ŁUKASZ

(54)

(57) Przekładnia magnetyczno-mechaniczna składa się z koła (1)  
zębatego, które współpracuje z kołem (2) zębatym, przy czym 
w zęby (3) kół (1, 2) zębatych wbudowane są magnesy (4), korzystnie 
neodymowe, które zwrócone są ku sobie, w parze zębów współ-
pracujących, jednoimiennymi biegunami. Magnesy (4) kół (1, 2)  
zębatych są rozmieszczone po obu stronach zęba (3) lub w środko-
wej części zęba (3), lub cały ząb (3) stanowi magnes (4).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 04 04

(51) F16H 1/16 (2006.01) 
 F16H 3/06 (2006.01) 
 F16H 7/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) SOBOLAK MARIUSZ; JAGIEŁOWICZ PATRYCJA EWA

(54)  

(57) Przekładnia posiada rolkowe zęby (3) koła zębatego w postaci 
walców lub stożków, osadzonych obrotowo dokoła własnej osi ob-
rotu w korpusie koła zębatego tej przekładni. Ząb (3) koła zębatego 
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