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tosci piankowego stopu wynosi 40 - 70% , przy czym pory w pian-
kowym stopie aluminiowym maja ksztatt podtuzny i sa rozmiesz-
czone w jednym kierunku.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 410962 (22) 201501 15

(51) €22C 13/00(2006.01)
€22C 1/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH, Gliwice
(72) CYBULSKI ANDRZEJ; GOREWODA TADEUSZ;
ANYSZKIEWICZ JACEK; GALECZKA JUSTYNA

(54) Sposbéb otrzymywania materiatéw odniesienia
dla stopéw lutowniczych cynowo-cynkowych

(57) Sposdb otrzymywania materiatow odniesienia dla stopéw
lutowniczych cynowo-cynkowych o zawartosci czystego Zn w za-
kresie 10 - 30% polegajacy na wtapianiu do stopu dodatkowych
pierwiastkéw charakteryzuje sie tym, ze pod przykryciem wegla
aktywnego w pionowym piecu sylitowym w tyglu grafitowym
nagrzewa sie do temperatury 1150°C cyne oraz zanieczyszcze-
nia w postaci Fe i Cu i wytrzymuje w tej temperaturze korzystnie
15 - 40 minut. Nastepnie po zebraniu z powierzchni ciektego me-
talu wegla aktywnego stop schtadza sie do temperatury 660°C,
dodaje na powierzchnie ciektego metalu Al i Sb, korzystnie As, ko-
rzystnie w ilosci od 0.1 - 0.001% masy stopu, i miesza mieszadtem
obrotowym korzystnie w czasie 1 - 5 minut, kolejno za$ wtapia sie
w temperaturze 480°C Zn i zanieczyszczenia w postaci Cd i/lub
Bi i/lub Pb i miesza mieszadtem obrotowym korzystnie w czasie
1 -5 minut, i tak wytworzony stop chtodzi sie do temperatury odle-
wania - 350°C, miesza mieszadtem obrotowym korzystnie w czasie
1-5minutiodlewa do kokli stalowej, korzystnie o $rednicy 40 mm
i wysokosci 300 mm, poddaje ochtodzeniu az do uzyskania stopu
statego i procesowi ciecia, korzystnie na krazki o $rednicy 30 mm.
(1 zastrzezenie)

AT (21) 407913 (22) 2014 04 15

(51) €22C 38/04(2006.01)
C22C 38/12(2006.01)

(71) POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT METALURGII
I INZYNIERII MATERIALOWEJ IM. ALEKSANDRA
KRUPKOWSKIEGO, Krakow

(72) DUTKIEWICZ JAN; ROGAL ; GEOWNIA JAN;
TECZA GRZEGORZ

(54) Wysokomanganowe staliwo o strukturze
globularnej

(57)  Ujawniono wysokomanganowe staliwo o strukturze globu-
larnej, ktére zawiera wagowo 1,7 - 2.1% C - 11 - 13,5% Mn — ponizej
1,5% Cr - od 3 do 5% V, ponizej 1,4% Si, ponizej 0,08% P, ponizej
0,05% S oraz ponizej 0.006% B.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 407927 (22) 2014 04 17
) C25D 11/04(2006.01)

(51
(71)  UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH, Katowice
(72) KORZEKWA JOANNA; SKONECZNY WEADYSt AW

(54) Sposéb wytwarzania warstw tlenkowych
wzbogaconych nanolubrikantem na aluminium
lub jego stopach

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposob wytwarzania warstw
tlenkowych wzbogaconych nanolubrikantem, na aluminium lub
jego stopach, charakteryzujacy sie tym, ze w pierwszym etapie
w elektrolicie stanowigcym wodny roztwér kwasow: kwasu ftalo-
wego w ilosci od 60 do 80 g na 1 litr wody, kwasu siarkowego w ilo-
$ci od 3 do 10 g na 1 litr wody, oraz kwasu szczawiowego w ilosci
od 28 do 35 g na 1 litr wody, umieszcza sie element wykonany z alu-
minium lub jego stopu i poddaje sie procesowi utleniania anodo-
wego przy gestosci pragdowej od 2 do 4 A/dm? oraz temperaturze
elektrolitu od 293 do 303 K. W drugim etapie utleniony wczesniej
element zanurza sie w mieszaninie 30-40%-owego roztworu eta-
nolu (C,H,0) z 6-15% w/w nieorganicznym fulereno podobnym
dwusiarczkiem wolframu IF-WS,, przy czym proces zanurzenia do-
konuje sie w ptuczce ultradzwiekowej, w czasie od 15 min do 1 h.
Nastepnie modyfikowany element umieszcza sie w komorze préz-
niowej, nastawiajgc podcisnienie o wartosci od -0,8 do -0,6 bar,
na czas od 3 do 6 sekund. Sposéb umozliwia otrzymanie warstw
posiadajacych w swej przypowierzchniowej czesci oraz na po-
wierzchni nanolubrikant przemystowy IF-WS,, ktéry w warunkach
tarcia technicznie suchego wptywa na obnizenie wartosci wspot-
czynnika tarcia oraz wartosci zuzycia masowego tribopartnera.

(3 zastrzezenia)

Al (21) 407928 (22) 2014 04 17

(51) C25D 11/04(2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)

1) UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH, Katowice
2) KORZEKWA JOANNA; SKONECZNY WLADYStAW

4) Sposob wytwarzania warstw kompozytowych
na aluminium lub jego stopach

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposob wytwarzania warstw
kompozytowych na aluminium lub jego stopach charakteryzujacy
sie tym, ze do wodnego roztworu kwasoéw: kwasu adypinowego
w ilosci od 60 do 72 g na 1 litr wody, kwasu szczawiowego w ilo-
éci od 25 do 35 g na 1 litr wody, oraz kwasu siarkowego w ilosci
od 2.8do 3.2 gna 1 litr wody, wprowadza sie mikrometryczny pro-
szek dwusiarczku wolframu 2H-WS,,, w ilosci od 31 do 40 g na 1 litr
roztworu, po czym w tak przygotowanym elektrolicie umieszcza
sie element z aluminium lub stopu aluminium i przeprowadza
sie proces elektroutleniania anodowego przy gestosci pragdowe]
od 2 do 4 A/dm?, w temperaturze elektrolitu od 293 do 313 K,
stosujgc  naprzemienne mieszanie elektrolitu, przy obrotach
od 50 do 150 obr/min.. Tak wytworzona warstwa slizgowa popra-
wia wiasciwosci tribologiczne, poprzez zmniejszenie wspotczynni-
ka tarcia oraz zmniejszenie zuzycia masowego tribopartnera.

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 407930 (22) 201404 17

(51) C25D 11/04(2006.01)
€23C22/05(2006.01)

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH, Katowice
KORZEKWA JOANNA; SKONECZNY WEADYStAW

4) Sposéb wytwarzania podwdjnej warstwy
wierzchniej na elemencie wykonanym z aluminium
lub jego stopu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania podwdj-

nej warstwy wierzchniej na elemencie wykonanym z aluminium

lub jego stopu, charakteryzujacy sie tym, ze w pierwszym etapie

w elektrolicie stanowigcym wodny roztwor kwaséw: kwasu fta-

lowego w ilosci od 60 do 80 g na 1 litr wody, kwasu siarkowego

wi ilosci od 3 do 10 g na 1 litr wody oraz kwasu szczawiowego w ilo-
éci od 28 do 35 g na 1 litr wody, umieszcza sie element wykona-
ny z aluminium lub jego stopu i poddaje sie procesowi utleniania
anodowego przy gestosci pradowej od 2 do 4 A/dm?, w tempera-
turze elektrolitu od 293 do 303 K, w czasie od 30 min do 120 min.
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