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(71) CATERPILLAR GLOBAL MINING EUROPE GMBH,  
Lünen, DE

(72) KLEINBONGARTZ TOBIAS, DE; GACKA ADAM, DE; 
JANSCH ALEXANDER, DE; SCHEER ANDREAS, DE; 
GRIMM DENNIS, DE; JOHNSON JESSICA, DE;  
NAFE MICHAEL, DE; PIENTKA PETER, DE;  
HOELKEN THOMAS, DE

(54) Przekładnia w szczególności do układów 
napędowych maszyn budowlanych i maszyn 
górniczych

(57) Wynalazek dotyczy przekładni (1), zawierającej obudowę 
przekładni i co najmniej jeden stopień (2, 12) przekładni umieszczo-
ny w obudowie przekładni. Stopień (2, 12) przekładni może obejmo-
wać jako części przekładni, osiowo względem osi (A), koło słonecz-
ne (5, 15), jarzmo (7, 17) przekładni obiegowej z co najmniej dwoma 
kołami obiegowymi (9, 19), zamocowanymi obrotowo na jarzmie 
przekładni obiegowej oraz wewnętrzne koło zębate (6, 16). Może 
być zapewniony co najmniej jeden środek blokujący do ogranicza-
nia ruchu osiowego dwóch części (5, 15, 7, 17, 9, 19, 6, 16) przekładni, 
które są ruchome względem siebie. Środek blokujący (10) może 
zawierać parę kulek z pierwszą kulką, przyporządkowaną do pierw-
szej części przekładni i drugą kulką, przyporządkowaną do drugiej 
części przekładni. Dwie kulki mogą być umieszczone tak, aby obra-
cały się wokół ich środka kuli na osi (A).

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 408019 (22) 2014 04 28

(51) F16J 15/53 (2006.01) 
 F16J 15/54 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Próżniowy przepust wału uszczelniony cieczą 
magnetyczną

(57) Próżniowy przepust wału uszczelniony cieczą magnetycz-
ną, wykorzystany w budowie urządzeń, stosowanych w technice 
wysokiej próżni, zawierający wał, obudowę, łożyska toczne, tuleje 
kołnierzowe, walcowe magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, 
wielokrawędziowe nabiegunniki ruchome i nieruchome oraz ciecz 
magnetyczną charakteryzuje się tym, że w komorze utworzonej 
pomiędzy przegrodą (2a) obudowy (2), wewnętrzną cylindrycz-
ną powierzchnią gniazda obudowy (2) i zewnętrzną cylindryczną 
powierzchnią tulei kołnierzowej (3) osadzonej na wale (1), umiesz-
czone są łożyska toczne (4) przedzielone tulejką kołnierzową (9) 

z kołnierzem (9a) skierowanym w stronę wału (1), w którym umiesz-
czone są równomiernie rozłożone, walcowe magnesy trwałe (5), 
a do powierzchni bocznych kołnierza (9a) przylegają wielokrawę-
dziowe nabiegunniki nieruchome (6) z występami uszczelniający-
mi wykonanymi na ich wewnętrznych powierzchniach walcowych 
tulei kołnierzowej (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408142 (22) 2014 05 08

(51) F23C 10/20 (2006.01) 
 F23L 1/00 (2006.01)

(71) PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów;  
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa

(72) NOWAK WOJCIECH; MIREK PAWEŁ; JABŁOŃSKI JANUSZ

(54) Dysza powietrzna typu rurowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest dysza powietrzna typu rurowe-
go dla kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną do rozprowadzania 
powietrza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego. Dysza po-
wietrzna typu rurowego charakteryzuje się tym, że za pionową rurą 
wlotową (1), doprowadzającą powietrze ze skrzyni sprężonego po-
wietrza, zastosowano rurę pochyłą (3), odchyloną w dół od pozio-
mu korzystnie pod kątem 4 do 10 stopni, co zwiększa opór przepły-
wu powietrza przez dyszę i zapobiega problemowi przesypywania 
się mieszaniny gaz - materiał stały w kierunku wstecznym do skrzy-
ni powietrznej. W dyszy zastosowano kolana odlewane o większej 
grubości ścianki od grubości ścianki rury, połączone z rurami przez 
spawanie, kolano (2) na końcu pionowej rury wlotowej i kolano (4) 
na końcu rury pochyłej (3), zintegrowane z częścią wylotową dyszy, 
kompensuje szkodliwy proces erozji wewnętrznej na łukach ko-
lan, spowodowany oddziaływaniem materiału sypkiego przy jego 
wstecznym przepływie.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411442 (22) 2015 03 02

(51) F23K 3/14 (2006.01)

(71) JOŃSKI JAN, Siedlce
(72) JOŃSKI JAN

(54) Podajnik biomasy do kotłów grzewczych 
i nagrzewnic powietrza

(57) Podajnik biomasy do kotłów grzewczych i nagrzewnic po-
wietrza składa się ze zbiornika rozszerzającego się ku dołowi o dnie 
o kształcie owalnym, w którym umieszczony jest podajnik ślimako-
wy i dwie osie zgarniaków (14) napędzane od motoreduktora (M) 
poprzez przekładnie zębatą stożkową (10) i przekładnię łańcucho-
wą (4). Na osiach zgarniaków (14) zamocowane są zgarniaki spiral-
ne (9) przemieszczające biomasę w zasięg spirali ślimaka (6). Dzie-
lona spirala ślimaka (6) połączona łącznikiem sworzniowym (15) 


