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(54) Izolator przepustowy

(57) Izolator przepustowy zawiera korpus izolacyjny (1) z kołnie-
rzem uszczelniająco-mocującym (3). W tym korpusie (1) utworzona 
jest od strony kołnierza uszczelniająco-mocującego (3) wewnętrzna 
wzdłużna komora wyłącznika (2), a w jego zewnętrznej końcówce, 
pomiędzy zewnętrznym czołem korpusu (11) i dnem wewnętrznej 
wzdłużnej komory (12), osadzony jest styk przepustu (7). W we-
wnętrznej wzdłużnej komorze wyłącznika (2) umieszczony jest po-
łączony ze stykiem przepustu (7) wyłącznik.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408203 (22) 2014 05 13

(51) H02J 3/01 (2006.01)
 G05F 1/153 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) SIKORA ANDRZEJ; KULESZ BARBARA

(54) Układ transformatora prostownikowego 
do zasilania trakcji miejskiej

(57) Układ transformatora prostownikowego do zasilania trak-
cji miejskiej składający się z: transformatora trójuzwojeniowego 
z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów zainstalowanymi 
na uzwojeniach wtórnych, układu prostownikowego złożonego 
z dwóch prostowników mostkowych sześciodiodowych połączo-
nych równolegle, układu detekcji wartości napięć szczytowych 
uzwojeń wtórnych transformatora, izolowanego wzmacniacza 
operacyjnego mikroprocesorowego układu sterowania i układu 
wykonawczego charakteryzuje się tym, że do uzwojeń wtórnych 
transformatora prostownikowego (1) są dołączone układy detek-
cji (3) wartości napięć szczytowych, a sygnały wyjściowe z układów 
detekcji (3) są dołączone na wejścia układu mikroprocesorowe-
go (5) za pośrednictwem izolowanego wzmacniacza operacyjne-
go (4), przy czym sygnały wyjściowe z układu mikroprocesorowe-
go (5) są dołączone na wejścia układów wykonawczych (6), które 
są sprzęgnięte mechanicznie z przełącznikami zaczepów (7).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408222 (22) 2014 05 16

(51) H02M 3/07 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) PIRÓG STANISŁAW; STALA ROBERT

(54) Układ przekształtnika rezonansowego 
o przełączanych kondensatorach

(57) W odmianie układ przekształtnika rezonansowego o prze-
łączanych kondensatorach charakteryzuje się tym, że składa się 
z co najmniej dwóch połączonych ze sobą szeregowo sekcji (I), 
mających na wejściu dołączony element o charakterze indukcyj-
nym (1), przy czym pierwsza z sekcji (I) zasilana jest ze źródła ener-
gii napięciem stałym (Us), druga z sekcji (I) zasilana jest napięciem 
wyjściowym (Ud1) pierwszej sekcji (I), a kolejne sekcje (I) zasilane 
są napięciem wyjściowym poprzedniej sekcji (I), osiągając na wyj-
ściu napięcie końcowe (Ud). Każdą z sekcji stanowi co najmniej 
jedna komórka (II) złożona ze sterowanego łącznika półprzewodni-
kowego (2), przełączanego kondensatora (3), drugiego sterowane-
go łącznika półprzewodnikowego (4) oraz trzeciego sterowanego 
łącznika półprzewodnikowego (5). Wyjście każdej sekcji (I) stano-
wi sterowany łącznik półprzewodnikowy (6) włączony pomiędzy 
sterowanym łącznikiem półprzewodnikowym (2) ostatniej komór-
ki (II) i przełączalnym kondensatorem (3) ostatniej komórki (II) oraz 
kondensator wyjściowy (7) połączony ze sterowanym łącznikiem 
półprzewodnikowym (6) i drugim sterowanym łącznikiem półprze-
wodnikowym (4).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408259 (22) 2014 05 19

(51) H02N 10/00 (2006.01)
 H02N 11/00 (2006.01)

(71) KALOTA KRZYSZTOF, Lelów
(72) KALOTA KRZYSZTOF

(54) Sposób zamiany energii cieplnej na energię 
elektryczną

(57) W zgłoszeniu zastąpiono plazmę półprzewodnikiem i ob-
niżono temperaturę jonizacji z temperatury tysięcy stopni Kel-
wina do temperatury niższej od pokojowej np.: german donor lit 
temperatura jonizacji donora 0,0093 eV. Jedyny istotny problem 
to mniejsza długość drogi dyfuzyjnej elektronu swobodnego 
w półprzewodniku niż w plazmie rozwiązano stosując drobniejsze 
pole magnetyczne przy podobnej wartości indukcji magnetycznej. 
Ta drobnoziarnista struktura pola magnetycznego nie jest szczelna 
dla elektronów poruszających się zgodnie z polem elektrycznym, 
więc uszczelniono ją na granicy feromagnetyk - półprzewodnik 
cienką diodą powierzchniową przez naniesienie cienkiej warstwy 
metalu o małej energii wyjścia elektronu z metalu. Półprzewodnik 
ładuje się ujemnie, a feromagnetyk dodatnio, parametry przypomi-
nają chemiczne ogniwo.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408192 (22) 2014 05 12

(51) H02P 9/06 (2006.01)
 H02M 7/217 (2006.01)
 G05F 1/66 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KOCZARA WŁODZIMIERZ

(54) Układ wytwarzania napięcia stałego

(57) Układ zawiera generator o regulowanej prędkości (GSY) na-
pędzany silnikiem o magnesach trwałych (EN) i połączony z pro-


